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本 书 是 进一步 学 习 应 用 CATIA V5R20 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 所 选用 的 模具 设计 实例 都 是 生产 一 
线 实 际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 
作 了 155 个 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时 间 长 达 22 小 时 (1320 
分 钟 ) 。 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 练习 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 
6.7GB ) 。 另 外 ,为 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光盘 中 特 提 供 了 CATIA V5R17、CATIA V5R19 
版 本 的 素材 源 文件 。 

本 书 章节 的 安排 采用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 方式 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 模具 实例 先进 行 概述 ， 再 说 
明 该 实例 模具 设计 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技 巧 和 重点 掌握 内 容 ， 使 读者 对 模具 设计 有 一 个 整体 概念 ， 学 
习 也 更 有 和 针对 性 。 本 书 内 容 翔 实 ， 图 文 并 成， 操作 步 又 讲解 透彻 ， 引 领 读者 一 步 一 步 完 成 模具 设计 。 这 种 
讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 CATIA V5R20 模具 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功 
能 ， 又 能 使 读者 迅速 掌握 许多 模具 设计 的 技巧 ， 还 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 。 本 书 可 作为 广 
大 工程 技术 人 员 学 习 CATIA V5 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 
学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强 大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 
信息 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信 
恩 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 着 高 附加 值 的 方 癌 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提 供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 通过 并 行 工程 、 网 络 技 术 和 数据 库 技术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 加 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 , 使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方 面 有 着 独特 
的 优势 , 一直 致力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、Ansys、Adams 等 ) 
的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、 
Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 
公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编写 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软 
件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 
和 中 国 科 学 院 等 理 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 
集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 
人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 支 持 下 ， 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA 软件 的 “ 工 
程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 包 括 : 

@ CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 


@ CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 






















































































IV CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 
@ CATIAV5R20 宝典 
@ CATIA V5R20 实例 宝典 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 
高 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 人 全面、 系统 、 有 条 不 率 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 各 的 综合 实例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 图 书 全 部 采用 软件 中 真实 的 染 单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 
轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 























我 们 真诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 待 您 给 我 
们 提出 宝贵 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 
一 份 力量 。 
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CATIA 是 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 端 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 在 
世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 , 其 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 
三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 。 

一 般 读 者 要 在 短 时 间 内 熟练 掌握 CATIA 的 模具 设计 ， 只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 
远 不 够 的 。 本 书 选 用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 编 著 本 书 的 目的 正 
是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 典 模具 实例 ， 迅 速 掌握 各 种 模具 设计 方法 、 技 巧 和 构思 精髓 ， 
能 够 在 短 时 间 内 成 为 一 名 CATIA 模具 设计 高 手 。 

本 次 修订 版 优化 了 原来 各 章 的 结构 、 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 由 原来 的 1 张 
随 书 光盘 增加 到 2 张 DVD 学 习 光 盘 〈 含 语音 讲解 )， 使 读者 更 方便 、 高 效 地 学 习 本 书 。 本 
书 是 学 习 CATIA V5 模具 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 模具 实例 和 设计 方法 。 

e@ 讲解 详细 ， 由 浅 入 深 条 理 清 晰 ， 图 文 并 戊 ， 对 于 意 售 进入 CATIA 模具 设计 行业 

的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 见效 的 指南 。 
e@ ”实例 丰富 ， 禾 盖 分 型 面 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设 计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

@ ”写法 独特 , 采用 CATIA V5R20 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 

初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 155 个 数控 加 工 编程 技 

巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 22 小 时 
(1320 分 钟 )， 两 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 癌 
效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 
技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 
该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 入 恕 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
慧 华 、 入 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 横 、 高 
政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 备 、 王 晓 萍 、 陈 淑 音 、 周 攀 、 
吴 伟 、 王 海流、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 芮 光辉、 党 辉 、 汉 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 管 静 、 王 和 平 、 
李 友 来 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 姑 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com。 
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从 书 寺 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 

3. 《CATIA V5R20 曲面 设计 教程 》 

4. 《CATIA V5R20 狐 金 设计 教程 》 

5. 《CATIA V5R20 产品 设计 实例 教程 (修订 版 )》 
6. 《CATIA V5R20 工程 图 教程 》 

7. 《CATIA V5R20 管道 设计 教程 》 

8. 《CATIA V5R20 电缆 布线 设计 教程 》 





(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 

3. 《CATIA V5R20 工程 图 教程 》 
4 
5 





. 《CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 )》 
. 《CATIA V5R20 模具 实例 教程 (修订 版 )》 


(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 

3. 《CATIA V5R20 饭 金 设计 教程 》 

4. 《CATIA V5R20 数控 加 工 教 程 ( 修 订 版 )》 

5. 《CATIA V5R20 数控 加 工 实例 教程 (修订 版 )》 


(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 
《CATIA V5R20 运动 分 析 教 程 》 
《CATIA V5R20 结构 分 析 教 程 》 


户 UnD 已 天 
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VIll CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


加” 拖 移 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操 作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中、 包 、 四 等 子 操作 ， 
(于 探 作 下 可 能 包 合 有 DNC) 罕 子 探 作 % 
加” 如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 台 才 能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
(Ps 
加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e@ ”由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 一 中 ， 所 以 书 中 
在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 赣 名 公司 〈 仿 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 和 目 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 有 及、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 
中 如 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
































本 书 各 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 
本 书 是 学 习 应 用 CATIA V5 软件 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 


CATIA 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 生 和 各 类 增 训 学 校 学 员 的 
CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 的 内 容 和 实 
例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5R20 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 学 习 素 材 文件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 等 放 入 随 书 附 
赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 各 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 租 cat20.6-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 
复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 cat20.6 目录 下 共有 3 个 子 目 录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3)before 子 目录 :包含 了 CATIA V5R17 和 CATIAVSR19 低 版 本 主要 章节 素材 源 文 件 ， 
以 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

本 书 约定 


e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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本 书 导读 
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实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 


本 实例 将 介绍 一 球 儿 童 玩具 侯 的 模具 设计 过 程 (图 1.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 点 和 难 
扩 在 于 定义 型 心 区 域 面 和 型 腔 区 域 徊 ， 在 完成 区 域 面 的 定义 后 ， 后 续 工 作 就 变 得 非常 简单 
了 ， 主 要 设计 过 程 包括 破 筷 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 心 /型 腔 的 创建 。 退 过 本 例 的 学 习 ， 
读者 能 掌握 基本 的 模具 设计 方法 。 








- - - -产品 模型 





图 1.1 儿童 玩具 篮 的 模具 设计 
1.1 创建 方法 一 《在 型 心 / 型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

采用 “型 芒 / 型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 模 上 其 设计 的 主要 思路 : 痛 完 ， 判 断 模具 坐标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ; 其 次 ， 通 过 “移动 元 素 ” 命 令 来 定义 型 已 /型 腔 区 域 面 ; 
再 次 ， 通 过 “填充 ““ 拉 伸 ” 和 “ 扫 护 ”等 命令 来 完成 对 产品 模型 破 孔 的 修补 和 分 型 的 设 
计 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 型 已 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 





Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 翅 攻 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 避 一 2 加 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 忌 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 密 ]ETE 有 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 攻 加 命令 ， 系 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 于: 重文 本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_mold ”; 单 击 . 总 确定 儿 近 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 
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step4， 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 E 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 “区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 宣 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 : Di:\cat20.6\work\ch01l\toy_basket.CATPart， 单 击 


En. 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系统 默认 设置 。 


命令 ， 系 统 弹 


Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 设置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 i 区域 “的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import toy_basket.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 饵 ， 完 成 零件 几何 体 的 
收缩 率 设置 ， 结 果 如 图 1.2 所 示 。 





图 1.2 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





pe | 件 设 填 命 今 ， 系 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 局 IIREAENNEEE 一 > 
+- 必 而 下 未 由 的 结果. 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 专 国 硬 罗 右 败 ， 直 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 a 
全 今 ， 系 统 弹出 图 1.3 所 示 的 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 
汐 攻 任 / 亲人 休 国 的 后 二 放 的 “+ ”号 ， 处 后 选择 立 睛 匡 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 杠 
中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 1.4 所 示 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 雪 医 融 硝 国 出 新 的 “+” 号 ， 然 后 右 击 
<? 加 于 天 和 央 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
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说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 以 下 的 操作 。 


toy_ basket mold 






toy basket mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart ea 1) —- 
xy ,平面 
瀛 yz 平面 
之 zxX 平面 
= Pe 
车 下 卫 一 一 = | Co ami 
El # 移 至 件 几何 体 的 结果 黎 委 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 
1.3 “定义 封闭 曲面 ”对 话 杠 1.4 添加 缩放 后 的 实体 





step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 = 攻防 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 
step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 左 击 坊 转 于 古本 撞 的 靖 因 ,在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 茉 让 一 民生 Eulling Direction 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 举 标 系 。 在 该 对 话 框 “中 区 域 的 访 、 焉 和 加 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、- 
和 0。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 该 对 话 框 的 ?atime eis Srsten 区 域 中 选中 电 ekea 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 =f 区 域 
中 选中 ?etsToIeere 复 选 杠 ， 将 其 值 调整 到 0.20。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜色 时 ， 只 需要 在 前 面 加载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 
即 可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ,此 时 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
三 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 1.5 所 示 。 

step6， 定义 主 坐 标 系 。 在 特征 树 中 双击 理 作 轴 系 “+” 号 下 的 
-ENSO 辐 ， 系 统 阐 出 “ 轴 系 定义 ”对话 框 , 在 此 对 话 框 中 选中 忆 当 
复 选 框 ， 然 后 单 击 砷 _ 王 定 j 扩 钮 。 








Task3. 移动 元 素 





Stepl. 选择 命 ~ 选择 下 拉 菜 单 质 六 并) === Fulline lirection k 
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令 ， 系 统 弹 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 


Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 Wmtm 的 下 拉 列 表 中 选择 鹿 结 乡 选 项， 在 
Proupaeation type 的 下 拉 列 表 中 选择 四 corntinuity 选项 ， 然后 选取 图 1. 6 所 示 的 区 区 域 ， 局 共 


个 面 ， 结 果 如 图 1.7 所 示 。 
ee 可 











_0deg.1 区 域 
Core 区 域 
9 区 域 
选取 该 NoDraft ee 1 区 域 


图 1.5 区 域 颜 色 图 1.6 定义 型 腔 区 域 图 1.7 型 腔 区 域 





Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 “的 下 拉 列 表 中 选择 吕 和 和 旺 先 项 ， 然 后 选取 图 


1.8 所 示 的 区 域 ， 总 共 21 个 面 ， 结 果 如 图 1.9 所 示 。 





型 蕊 区 域 
放大 图 
选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
1.8 定义 型 心 区域 1.9 型 芯 区 域 


说 明 ; 
e 用户 在 定义 区 域 面 时 ， 可 以 灵活 地 运用 和 





选 项 Foint contirnuitw 选 项 和 





Tangent contiruity 选项 来 快速 地 完成 定义 。 
e ”读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 


Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1， 隐 藏 册 系统 和 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 洒 一 一 且 互 
令 ， 再 次 选择 下 拉 菜 一 六 一 > 巴 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 ==> bac 扩 内 EE Explode View... 
命令 ， 系 统 弹出 图 1.10 所 示 的 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 ”~“* 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
1.11 所 示 。 
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Explode View 回回 





ElLinmg direction =— 


i 





PT Value 
= 
村- Reset | 本 取消 | 





图 1.10 “Explode Value” 对 话 框 图 1.11 爆炸 视图 


Step4. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 硬 - 耻 消 | 按钮， 完成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task5. 集合 曲面 


step1. 集合 型 芯 曲面 。 选 择 下 拉 某 站 一 ES 守 守 玫 于 
人 人， 系统 弹 出 图 1.12 所 示 的“ Aggregate Surfaces ”对话 框 ; 在 “Agegregate 
Surfaces” 对 话 框 ss smd sares 的 下 拉 列 表 中 选择 Eee; 先 I 万 ， 此 时 系统 会 自动 在 
区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 
加 creste s datm Torin 复 选 框 ， 单 市 台 弟 天 | 校 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显 示 结果 
如 图 1.13b 所 示 。 





















Select a mold area 一 一 
[Eee ™ 


List of surfaces 


T EE 1 





Trf :25 Core. 1 
绽 Trf 曲 面 . 26 | 会 曲面 . 10 
a) 集合 前 b) 集合 后 
1.12 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 1.13 ”集合 型 心 曲面 





step2. 集合 型 腔 曲面 。 选 择 下 拉 荣 单一 于 于 一 > 
人 人， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 杠 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 39sst mold ees 的 下 拉 列 表 中 选择 有 二 用;j 先 I 页 ，j 比 时 系统 会 自动 在 “ss 区 域 
中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee * dstwm Join 复 选 框 ， 单 
击 意 _ 确 是 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 1.14b 所 示 。 








Task6. 模型 修补 


Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 柜 命令， 系统 弹出 图 1.15 
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所 示 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 对 话 框 冤 ; 文本 框 中 输入 “repair_surface”， 
接受 区 : 文 本 框 中 的 默认 选项 鼎 BE 坦 ， 然 后 单 击 总 确定 | 校 包 ， 

Step2. 创建 图 1.16 所 示 的 边界 1。 选 择 下拉 菜 单 皮 2 ， 

全 今 ， 系 统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 “边界 定义 ”对 话 框 扰民 类型: 区域 的 下 














拉 列 表 中 选择 加 于 于 本 选项 ， 如 图 1.17 所 示 ; 选取 图 1.18 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 ; 单 击 
总 确定 久 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 

Cavity. 1 

会 曲面 . 4 

会 曲面 . 5 -二 Cavity. 1 

会 Trf 则 面 . 24 | 会 曲面 . 11 

a) 集合 前 b) 集合 后 


图 1.14 集合 型 腔 曲 面 





插入 几何 图 形 集 


略称 : Fepair_ surface 





人 [MoladedP art "| 放大 图 
特征 :| 
ms 合 确 定 | 全 取消 | 





图 1.15 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 图 1.16 边界 1 





选取 该 边线 


图 1.17 “边界 定义 ”对 话 框 图 1.18 定义 曲面 边线 





Step3. 创建 图 1.19 所 示 的 填充 1。 选 择 下 扩 菜 省 因 一 EE 于 一 > 
命令 , 系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 1.20 所 示 的 边界 1 为 边界 曲线 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 

Task7. 创建 分 型 面 

Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 人 人 ， 系统 弹出 图 1.21 所 示 


的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 3 各; 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 ”各 : 文 








本 框 中 的 默认 选项 荫 吕 如 昌 ， 然 后 单 击 草 _ 确 定 | 交 钮 
ee 插入 几何 图 形 集 
真 充 1 选取 边 嚼 
2 过 取 记 天 1 本 te | 
pe 2 避 级 :oldeaPart "| 
| 
Se 六 确定 | 总 取消 | 
图 1.19 填充 1 图 1.20 定义 边界 曲线 图 1.21 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 


Stage2. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 显示 主 开 模 方向 特征 。 在 特征 树 中 双击 Wl 并 右 击 “+” 号 下 的 








Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 六 
系统 弹出 “Parting surface Definition ”对话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf_ 接合 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.22 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 
点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “mem 选项 卡 ,在 二 的 文本 框 中 输入 数值 150， 在 坐标 
系 中 选取 YY 轴 , 结果 如 图 1.23 所 示 ; 在 * 守 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 
图 1.24 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 坐标 系 X 轴 ， 结 果 如 图 1.25 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 1 
AP 





图 1.24 选取 点 图 1.25 PrtSrf 拉 伸 2 
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注意 : 在 定义 拉 伸 方向 和 长 度 时 ， 要 先 输入 拉 伸 长 度 ， 再 选择 拉 伸 方向 。 


Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3。 在 t=! 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.26 所 
示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 站 轴 ， 然 后 单 击 BEYeE58j 榨 饲 ， 结 果 如 
图 1.27 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 3 


” 
aa 





” 


图 1.26 选取 点 


1.27 PrtSrf_ 拉 伸 3 
Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在““ 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.28 所 
示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 然 后 单 击 BE 时 5 到 | 掖 馈 ， 结 果 如 
图 1.29 所 示 。 





图 1.28 选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4 
~ 





| EE 


1.29 PrtSrf 拉 伸 4 


Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 5。 在 ** 宇 “ 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.30 所 
示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 然后 单 击 了 ezezsej 拉 钮 ， 结 果 如 
图 1.31 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 5 
\ 


\ 
\ 
\ 





\ 


> 
选取 点 


1.30 


1.31 PrtSrf 拉 伸 5 
Step8. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 6。 在 于 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.32 所 


实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 9 


示 的 点 11 和 扣 12 作为 拉 伸 边界 上 操 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 结 果 如 图 1.33 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 6 
\ 





图 1.32 选取 点 图 1.33 PrtSrf 拉 伸 6 
Step9. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 


的 创建 。 
Step10. 创建 接合 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 =—=p 了 示 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 1.34 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合 


并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 古 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 
边界 线 1 









边界 线 2 
N 


图 1.34 选取 接合 对 象 
step11. 创建 扫 掠 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 合作， 系 纺 
弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 区 观 备 :区域 下 的 思 | 先 
项 ;在 模型 中 选取 Step10 中 创建 的 接合 2 为 轮廓 曲线 ， 选 取 图 1.35 所 示 的 边界 线 3 为 引导 
曲线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 1.36 所 示 。 


扫 掠 1 
N 


\ 
\ 


合 2 


边界 线 3 接 公 
\ 





放大 图 





图 1.35 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 1.36 扫 掠 1 
Step12. 创建 扫 掠 2、3 和 4。 参照 Step10 和 Step11, 创建 扫 掠 2、3 和 4 ( 含 创建 接合 3、 
4、5)， 结 果 如 图 1.37 所 示 。 
step13. 创建 接合 6。 选择 下 拉 菜 单 国 p> EE 示 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 1.38 所 示 的 边界 线 4 和 边界 线 5， 接 受 系统 默认 的 合 
并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 意 确定 | 拉 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 
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扫 掠 3 
g 边界 线 4 边界 线 5 
\ \ 





图 1.37 扫 探 2、3 和 4 
Step14. 创建 图 1.39 所 示 的 多 截面 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 EE ， 
i 合 今 ， 系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ; 依次 选取 图 1.40 所 示 的 
曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 ; 在“ 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 上 一 步 
所 创建 的 接合 6 为 引导 线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 的 曲线 中 要 保证 方向 的 一 致 性 。 








多 截面 曲面 1 
图 1.39 多 截面 曲面 1 图 1.40 定义 截面 曲线 和 引导 线 


Step15. 创建 图 1.41 所 示 的 多 截面 曲面 2。 参照 Step13 和 Step14, 创建 多 截面 曲面 2( 含 


创建 接合 7)。 
多 截面 曲面 2 





Wp 选择 下 拉 菜 
Sh | 
1 “+” 号 ， 选取- 全 国 罗 ， 处 后 单 击 
> 
-区 着 天 加 、- 记 着 证 加 、 分 攻关 柯 和 后 狼 渍 辣 呈 国 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
总 确定 | 入 钮 ， 完 成 接合 8 的 创建 ;在 特征 树 中 右 击 让 粮 膏 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 刁 训 国生 仿 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 在 特征 名 和 
文本 框 中 输入 “Core_surface”， 单 击 .局 确定 |4 饵 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名 。 
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Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 


Step1， 隐 藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 - 宙 ER 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 


.人 | A 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 EE 
Step3. 创建 接合 9。 选 择 下 拉 菜 单 庆 号 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 守 序言 刘 和 的 “1” 己 ， 六 取 会 国有 有 
然后 单 击 人 ER 六 的 “+ ”号 ， 夺取 人 全国 汪 国 ， 再 单 击 
> 
m2 阐 入 国 、 者 仿 国 1 全， 在 对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 和 钮 ， 完 成 接合 9 的 创建 ; 在 特征 树 中 右 击 C 国 于 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 巨 让 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 和 “全 局 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 | 掖 馈 ， 完成 型 胸 分 型 面 的 重 命名 。 



















Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 





step1. 切换 工作 台 .选择 下 拉 菜 单 本 一 有 一 > 于 于 
合 令 。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 旬 -国定 于 时 于 芋 
step3. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ,在 特征 树 中 选取 基于 轩 | 
和 ES 人 于 下 并 右 击 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [人 5 清 命 令 . 
Step4. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， RE 
[DER 全 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 
Step5. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 人 于 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 -10， 在 2 文本 框 中 输入 数值 0。 
(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 臂 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 


全 
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双击 图 pada_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 名 ?ad 选项。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ”Ys 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 160, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 如 图 1.42 所 示 。 


Define Insert 












Confige 
[| Feep hs Reference 


Suppl1ler a EE 


Reference 





U,V) Driein 


[Center of support) 


国 Nanaee 并 Ll 


SE 合 确 定 | 训 应 用 | 盖 取 消 | 





1.42 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 
(5) 在 “Define Insert” 对话 框 中 单 击 msitimine 选项 卡 中 的 evse Direction | 扩 铅 。 
说 明 : 单 击 "Define Insert" 对 话 框 tmine 选项 卡 中 的 BECaEsaTiEeEtiaG | 按 乌 可 以 
改变 工件 的 方向 。 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Hmm 选项 卡 "区域 中 的 人 eet1 文 





本 框 ， 使 其 显示 为 本 BB 再， 如 图 1.43 所 示 。 
(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 外 六 钵 ， 多 结果 如 图 1.44 所 示 。 


Define Insert 





Confie 
[| Reep hs Reference 
Supplier Bane EE 


Refterence 














Drill from! nn 
To 
Between From and To 
1.43 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 1.44 ”加 载 工 件 


说 明 : 为 了 便于 观察 工件 ,用户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 下 < 
一 > 中 -起 的“ ”号 ,然后 在 其 "+" 号 下 右 击 ' 泡 攻 全 关 何 天 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医生 选项 ,在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 选择 EE 选项 卡 ,然后 在 透明 度 区 
域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 
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Step6. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 坊 ] 加 村 和， 在 特征 树 中 右 击 
7 四 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Insert_2.1 对 外 个 今 ， 系 统 弹出 图 1.45 所 示 的 “Split Definition” 
对 话 框 ， 选 取 图 1.46 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定 按钮， 








Split Definit1iuor 


Splittine Element : [Eore_surface 


国 Display directinon 





1.45 “Split Definition ”对 话 框 图 1.46 定义 分 割 曲面 
Sep7. 隐藏 型 艺 分 型 面 ， 在 特征 树 中 右 击 S 国 5 开国 于， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 
将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 1.47 所 示 。 

Step8. 重 命名 型 芯 。 | 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 世上 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部件 区 
域 的 实 轴 各 称 文本 框 和 产品 区 域 的 要 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 jj 包 ， 
此 时 系统 弹出 图 1.48 所 示 的 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 是 .以 馈 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 

















Some nt w1lLL be impacted : 


让 仿 窜 | 





Do wou warnt to recornmnect these elements ?了 





1.47 型 心 1.48 “warning” 对 话 框 


Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 、 国信 鲁 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2. 隐 茂 型 芯 。 1m 在 系统 弹出 的 快捷 
命令 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [和 一 > 上 于 
命令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 用 
分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ”文本 框 中 输入 数值 320， 在“ 文 
本 框 中 输入 数值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 参照 型 芯 参 数 ， 接 受 系统 默认 选 
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项 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 Yt 选项 卡 ， 然 后 在 的 文本 框 中 输入 数 
值 160， 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 180， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 在 we 的 文本 
杠 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “ee 选 
项 卡 zi 二 om 区 域 中 的 EEwt 了 | 文本 杠 ， 使 其 显示 为 攻 23 前 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 
中 单 击 砷 -确定 |] 扩 钮 ， 结 果 如 图 1.49 所 示 。 

说 明 : 调整 型 腺 工件 透明 度 的 操作 步骤 与 显示 型 芯 工件 的 步骤 相似 ， 在 特征 树 中 依次 
单 击 中 有 Insert 2 (Insert 2.2) > 9 的“ “+” 号 ， 然 后 在 其 "+" 号 下 
右 击 ' 光 长 任 J 枯 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 星 久 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 
框 中 选择 EE 选项 卡 ， 然 后 在 透明 芝 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 腔 工 件 的 透明 度 。 











图 1.49 加载 工 件 
step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 贺 ] 因 村 BI 和， 在 特征 树 中 右 击 
eg 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 取 图 1.50 所 示 的 型 腔 分 型 
面 ， 
Seep5 隐藏 型 了 分 型 面 api 在 系统 弹出 的 快捷 菜 














图 1.50 定义 分 割 曲 面 图 1.51 型 腔 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 PS RE 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 匡 乳 尖 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 号 选 项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 实名 称 文 本 框 和 六 虽 区 域 的 雪 导 编 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 一 .| 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 
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Task9. 创建 模具 分 解 视 图 
stepl. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 - 疙 “ERROR 于 轴 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 


2 山寺 





的 快捷 菜单 中 选择 区 有 sa 生命 邻 ， 将 型 芯 显 示 ， 同 时 将 基准 平面 和 边界 线 隐藏 起 来 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 于 至 
steb3， 显 示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 五 击 < 国 园 大 而 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

和合 邻 ， 将 产品 模型 显示 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 

出 图 1.52 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 字 | 按钮， 然后 在 图 形 区 选取 Z 轴 ( 毕 

标 系 Main Pulling Direction.1 中 )， 在 此 方向 上 拖 动 型 腔 ， 结 果 如 图 1.53 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 空 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 乙 轴 〈 坐 

标 系 Main Pulling Direction.1 中 ), 在 此 方向 上 拖 动 型 蕊 , 结果 如 图 1.54 所 示 , 单 击 总 取消 ] 


按钮 。 


图 1.52 “操作 参数 ”对 话 框 图 1.53 ”移动 型 腔 后 图 1.54 移动 型 蕊 后 
step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 园 开 和 人， 即 可 保存 模型 ， 

















命令， 系统 弹 











1.2 创建 方法 二 《在 零件 设计 工作 合 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 与 “型 心 /型 用 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 合 相 
比 ， 主 要 具有 两 个 突出 的 特 后 。 

1. 对 于 不 会 使 用 “型 已 /型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ”工作 人 台 的 用 户 来 说 ， 可 以 通过 “和 寺 
件 设计 ”工作 台中 来 完成 模 上 其 的 设计 。 

2. 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 分 型 面 的 设计 ， 非 负 灵 活 、 方 便 。 只 需 设 计 出 型 必 分 
型 面 或 型 腔 分 型 面 任意 其 一 ， 然 后 通过 “接合 ”“ 布 尔 运 算 ” 和 “复制 粘贴 ”每 操作 完成 
模具 的 设计 。 
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但 是 ， 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 模具 设计 与 使 用 “型 蕊 /型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ” 
工作 台 设 计 模 具 相 比 ， 更 为 繁琐 ， 重复 性 操作 较 多 ， 所 以 模具 设计 效率 不 高 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 .打开 D:\cat20.6\work\chO01\ toy_basket.CATPart 文件 ， 单 击 上 直下 | 扩 
钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 合 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ,如果 图 形 窗口 不 是 在 “ 雾 件 设计 "工作 台 ， 此 时 可 以 通过 选择 
下 拉 菜 单 必 一 玖 说 hi 册 命令 ， 将 工作 台 切换 至 “零件 设计 "工作 





台 。 

Step2， 定 义 模具 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 坎 - 攻 天 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 蕊 疙 者 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 在 受 作 编 文 
本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_mold”， 单 击 . 总 确定 | 护 乌 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 专 国 国 友 团 网 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 眉 E 用 全 全， 在 特征 树 中 石 击 叶 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
国人 ， 比 时 系统 弹出 “选择 性 精 贴 ”对话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 因 且 2 
选项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 在 特征 树 中 右 击 吉 二 汪 昌 ， 和 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称 : 文本 杠 
中 输入 文件 名 “toy_basket_part” 单 击 总 确定 外 们 钮 。 

step4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 专攻 硬 友 加 网， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


人 
局 隐 癌 ”显示 命令 。 

















选择 
Task2. 设置 收缩 率 














Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 二 个 今 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 人 3 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 采 单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 〈0、 





0、0) 坐标 值 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 校 包 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 至 后 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 
意 确定 | 入 争 ， 
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Task3. 创建 工件 





Stepl. 插入 几何 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 轨 硬 时 千 ， 在 特征 树 中 增加 
坊 国 看 村, 在 特征 树 中 石 击 吉 国 本 于 里, 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 蛙 征 虱 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 
文件 名 “toy_basket_wp”， 单 击 总 确定 过 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 EB 
系统 弹出 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 中 单 击 欧 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命 
令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 1.55 所 示 的 截面 草图 ( 草 
图 13)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 天， 系统 返回 至 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 凸 台 定义 ” 
对 话 框 第 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 110.0; 单 击 . 惠 名 池 核 钮 ， 在 第 = 限制 文本 框 中 输 
入 长 度 值 50.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 图 1.56 所 示 的 工件 
特征 的 创建 。 

说 明 : 图 1.55 中 的 矩形 关于 绝对 轴 的 V 轴 对 称 。 








Task4. 模型 修补 





Step1. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 国 交 一 > 世 命令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 多 :文本 框 中 输入 文 
件 名 “repair_surface”， 然 后 on 

step2. 隐 忠 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 加 
pri 完成 模具 工作 隐藏 的 操作 。 

Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 ] 一 和 二 天 下 全 放 创 成 式 外 形 设 i 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 1.57 所 示 的 多 重 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > 一 人 

生命 全， 系统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 在 大 届 和 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选择 




















as 选项， 选取 图 1.58 所 示 的 边线 为 多 重 提取 对 象 ， 单 击 意 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 多 重 提取 
1 的 创建 。 
Fe 180 | 





图 1.55 截面 草图 (草图 13 ) 图 1.56 工件 特征 图 1.57 多 重 提取 1 
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Step5. 创建 图 1.59 所 示 的 填充 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 交 一 > p> CE 
令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提取 1 为 边界 对 象 ; 单 
市 .总 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 (隐藏 多 重 提取 1)。 





\ 
选取 此 边线 





图 1.58 定义 多 重 提 取 对 象 图 1.59 填充 1 
Task5. 创建 分 型 面 





Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 E 人 全 今 ， 系统 弹出 “ 揪 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 名称: 文本 框 中 输入 文 
件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 | 术 包 ， 

Step2. 创建 图 1.60 所 示 的 草图 14。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 -> 一 
人 生起 生命 令 ; 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 1.61 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 咽 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 

说 明 ， 因 为 在 创建 此 草图 之 前 ， 前面 已 经 有 了 13 个 草图 ,所 以 此 处 创建 的 草图 为 14。 


”草图 14 
/ 

















“~ LL 
1.60 草图 14 1.61 截面 章 图 〈 章 绘 平面 ) 
Step3. 创建 图 1.62 所 示 的 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 一 罗 ~ 人 


令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对话 框 ; 在 图 形 区 选取 草图 14 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “xy 平面 ” 
为 拉 伟 方 向 参照 ， 在 辆 和 ! 区 域 的 和 ;下拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 在 Rd : 文本 框 中 输入 数 
值 90; 在 昭 制 2 区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ,然后 在 RT : 文本 框 中 输入 数值 90; 单 击 
局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

拉 伸 1 





1.62 拉 伸 1 
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step4. 创建 多 重 提取 2 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 全 仿 ， 系 统 
弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 在 拓展 关 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 国 选 项， 选取 图 1.63 
所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 ( 共 74 个 面 )， 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 











图 1.63 ”定义 多 重 提 取 对 象 

说 明 : 

e 为 了 便于 观察 , 在 此 将 拉 伸 1 和 填充 1 隐藏 。 

e@ ”读者 在 选取 多 重 提 取 对 象 时 可 以 参照 录像 来 快速 选取 。 

step5. 创建 图 1.64 所 示 的 修 前 1。 在 特征 树 中 右 击 二 3 轩 未 统 漳 山 
的 快捷 菜单 中 选择 加 此 全 5 清 命 令 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > 一 EE 
令 ， 系 统 弹出 “修剪 定义 ”对 话 框 ; 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 1 和 Step4 所 创建 的 多 重 提取 
2 为 修 前 元素 ， 单 击 砷 _ 形 定 j 近 钮 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 


修剪 1 











图 1.64 修剪 1 
说 明 : 在 选取 修剪 元 素 时 ,可 以 通过 单 击 “ 修 前 定义 "对 话 框 中 的 
男人 出 /下 元 素 按钮 来 改变 修剪 方向 。 
Step6. 创建 接合 1。 选 择 下拉 菜 单 芭 2 一 > 个 信 ， 系统 弹 出 “ 接 
合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 选取 填充 1 和 修剪 1 为 接合 对 象 ; 
单 击 感 _ 确定 贸 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 





Task6. 创建 模具 型 芯 和 型 腔 
Stepl. 显示 几何 体 。 按 住 ctr 键 ， 在 特征 树 中 选取 ee 





系统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
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step3. 创建 移 除 1。 在 特征 树 中 右 击 才 国 于 玉 硬 ，{ 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
择 选项 ; RS, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
上 asket art 对 和 人 合 令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ; 单 击 总 确定 |j 
钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 toy_basket_part。 

step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 狂 ES 王国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 EE 二 二 淖 合 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 辟 征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”;， 单 击 .总 确定 迪 钮 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选取 - 坊 国 公国 于 交 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 眉 攻 重合 全， 在 特征 桂 中 选取 全 JE 全 国 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 王 加 命 令 。 

step6. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选取 - 考 东 RE 国 ,复制 的 几何 体 )， 然 后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 生 号 汪 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 
中 的 特征 虱 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 屯 _ 确 定 j 拉 钮 。 

Step7. 创建 图 1.65 所 示 的 型 腔 。 在 特征 树 中 选取 - 动 E 世 ER 国 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > EE 一 > 
同心， 系统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 1.66 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 
素 ; 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 

说 明 : 

。 ”该 曲面 为 -全 EGG "号 下 的 69 苇 查 加 . 

。 隐藏 志 国 于 证 于 几 生 休 和 也 本 于/ 几 休 集 即 可 观察 到 型 腔 。 

Step8. 创建 图 1.67 所 示 的 型 芯 。 We 在 系统 弹出 的 
快捷 菜 单 中 选择 定 兴 工作 对 外 命 今 ， 选择 下 拉 立 菜 菜单 插 六 es 基于 曲面 的 特 证 k Eee 
2 命令， 系统 弹 出“ 分割 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 1.68 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 
素 ， 单 击 图 1.68 所 示 的 箭头 ， 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 










































图 1.65 ”型 腔 图 1.66 定义 分 割 元 素 图 1.67 型 芯 
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说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 市 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 雹 ER 全 几何 体 和 
-人 ENRESUESCS 几 何 集 。 

Step9.， 显示 toy_basket_part 。 在 特征 树 中 选择 沪 core_part +” 号 下 的 
: 澳 [EREEEE 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 攻 生命 全， 在 特征 树 中 认 
击 全 ES 项 全 加 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 E 国 命令， Wi 
在 特征 树 中 选取 "人 ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 


全 > 人 
i 


Task7. 创建 模具 分 解 视图 
Stage1. 移动 型 腔 











step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 " 壤 国 于 二 站 让 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 








Step2. 创建 型 腔 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 在 全 今 ， 此 
时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 多 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 平 
移 定义 ”对 话 框 ， 在 让 量 定 & :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 和 请 先 项， 在 加: 区 域 的 文本 框 
中 输入 数值 -100， 选取 图 1.69 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 型 腔 
的 移动 ， 结 果 如 图 1.70 所 示 。 





选取 此 边线 
”选取 该 曲面 _. 
图 1.68 定义 分 割 元 素 图 1.69 定义 平移 方 同 参 照 图 1.70 ”移动 型 腔 后 


Stage2， 移动 型 心 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 剖 国 于 |y 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 








Step2. 创建 图 1.71 所 示 的 型 芯 移 动 。 选 择 下 拉 菜 单 E | 
二 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 是 加 | 冯 包 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 入 旺 定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 R 先 项 , 在 下 高: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100; 选取 图 1.72 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 j 扩 馈 ， 
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选取 此 边线 





图 1.71 移动 型 蕊 后 图 1.72 定义 平移 方 同 参照 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 因 一 > 命令 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 2 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (二 ) 


本 实例 将 介绍 一 计 香 虹 爹 的 模具 设计 过 程 ( 图 2.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 点 难点 在 于 
定义 型 心 区 域 面 和 型 腔 区 域 面 (也 就 是 怎样 去 确定 产品 模型 的 最 大 轮廓 )， 主 要 设计 过 程 包 
括 破 孔 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 芒 / 型 腔 的 创建 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 掌握 基本 的 
模具 设计 方法 。 








2.1 香 虹 盒 的 模具 设计 


2.1 创建 方法 一 《在 型 心 /型 腔 设 计 工 作 人 台 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

采用 “型 已 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 模 上 其 设计 的 主要 思路 : 痛 和 完 ， 判 断 模具 坐标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ; 其 次 ， 通 过 “移动 元 素 ” 命 令 来 定义 型 已 /型 腔 区 域 面 
此 处 重点 难点 在 于 怎样 利用 “反射 线 ” 来 分 割 几何 图 形 集 ， 以 便 通 过 “移动 元 系 ” 命 令 
来 定义 型 已 /型 腔 区 域 面 ); 再 次 ， 通 过 “填充 ”人 “ 拉 伸 ”和 “ 扫 报 ”等 命令 来 完成 产品 模型 
破 孔 的 修补 和 分 型 的 设计 ， 最后， 完成 模具 的 型 已 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 导入 模型 











Stage1. 加 载 模型 










Es | 激活 该 产品 O 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 轧 Product 





Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 四 一 > = tbs ala 全 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 和 型 腔 设计 ”工作 台 。 
Step3. 修改 文件 名 。 右 击 钨 EGG， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 忆 攻 国 命令 ， 系 





统 弹 出 的 “属性 “对 话 框 ， 在 过 3 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_mold” 单 击 
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总 确定 | 梯 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 全 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 各 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 营 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart， 单 
市 基于 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默认 参数 设置 。 

Step7. 选择 坐标 类 型 。 在 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Bll; 





命令 ， 系 统 弹 





Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 参 数 。 在 “。" 区 域 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 we 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import fancy_soap_box..CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 妇 钮 ， 完 成 零件 几 
何 体 的 收缩 率 设 置 ， 结 果 如 图 2.2 所 示 。 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 > 二 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 人 ERAEEERTREREE 而 一 > 
二 办 IEEE 的 “<: ”号 ， 显 示 出 芒 必 (可 休 呈 各 尖 齐 . 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 专 国 硬 夺回 矢 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 \ 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 匠 改制 下 何 伍 痢 拘 结 轴 六 的 “+ ”号 ， 
然后 选择 总 国 虹 央 ,在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 意 确定] 护 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 
图 2.3b 所 示 。 

step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 候车 [生硬 可 例 前 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
<? 加 半天 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 合 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 < 了 襄 re Wh iy De 











wp> Ei 





站 人、 人 
令 


五 
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命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芒 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 


fancy_soap_box mold 





Pe soap_box_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart Moe er 1) 者- 
GA TPR 
节 零件 几何 体 
汐 权 件 几 何 体 全 封闭 曲面 .1 
8- 渴 季 件 几何 体 的 结果 由 洽 委 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 
图 2.2 零件 几何 体 图 2.3 添加 缩放 后 的 实体 


step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 鹭 击 者 力图 古本 币 的 基因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国手 合 仿 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





Task2. 定义 主 开 模 方向 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 3" 区 域 的 下 、 开 和 亚 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 -=1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 对 话 框 的 ?aline Asis systen 区 域 选 中 巨 reked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 "fer 区 域 中 选 
中 Te 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 值 设置 为 0.21。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 
即 可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 | 按 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 2.4 和 图 2.5 所 示 。 

step6， 定义 当前 坐标 系 。 在 特征 树 中 双击 钙 上 上 困 系 “+” 号 下 的 
-RUNNING 系统 阐 山 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选中 
瑟 当 前 复 选 框 ， 然 后 单 击 古 _ 形 定 j 近 钙 。 

step7. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 汪 国 雪 于 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
可 Laughs 其 合 今 ， 将 此 坐标 系 隐藏 起 来 。 


Task3. 移动 元 素 











26 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Cavity 区 域 NoDraft_0deg.1 区 域 
/ mm 


other 区 域 





放大 图 





/ 
NoDraft_0deg.1 区 域 这 


NoDraft_ 0deg.1 食 域 
2.4 区 域 颜 色 1 






NoDraft_0deg.1 区 域 
\ 


other 区 域 
\ 


N 
放大 图 ER 区 域 


| 


2.5 区 域 颜 色 2 





Stage1. 创建 图 2.6 所 示 的 反射 线 1 





Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 sl LE 
系统 弹出 图 2.7 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 ， 





反射 线 1 
\ 


角度 : ”故国 图 


角度 参考 : 万 法 线 口 切线 





口 确定 后 重复 对 象 
Ea 吉 职 消 |] 预 | 





2.6 反射 线 1 2.7 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 兰 : 区 域 中 选中 包 加 柱 单 选项 ， 选取 图 2.8 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 ; 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ; 在 角度 参考 : 区 域 中 选中 岂可 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 
Step3. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


Stage2. 创建 分 割 区 域 





mp Direciiin DD Split Nold hrea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 
命令 ， 系 统 弹 出 图 2.9 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 2.10a 所 示 的 面 〈 共 14 个 面 ) 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 “ 反 射线 1” 为 切除 元 素 。 
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Step4. 单 击 .总 应 用 四 坟 4 包 ， 然后 单 击 Element Destinatiorn 区 域 下 的 分 要 | 1 Dther. 1 选项 并 碳 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 二 介 今 ， 
Step5. 单 击 .总 确定 校 钮 , 完成 分 割 区 域 的 创建 , 结果 如 图 2.10b 所 示 (隐藏 反射 线 1)。 





Split Mold hrea 


Flements to Cut 一 
Fropaeation twpe 区 propaeati on "| 
Faces to split [EYE | 


re Elemert. 


| Ho selectiuorn. 


Element Destinatlion 一 





Charnee Destinat1 wr | Switeh Destinatl or | 
Destinati orn [Eore.1 "| 








选取 这 些 有 曲面 
、 
图 


图 2.10 创建 分 割 区 域 





Stage3. 移动 元 素 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 且 的 间 mw 
令 ， 系 统 弹 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 Hmmm 的 下 拉 列 表 中 选取 上 选 顶 ， 在 
60 0 的 下 拉 列 表 中 选择 四 ii 帮 ) 抑 Ji ， 儿 让 ;先世 医 2.11 所 示 的 面 ( 共 5 个 面 )， 
结果 如 图 2.12 所 示 。 

Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 全 中 的 下 拉 列 表 中 选取 国宝 二 生 ; 先 I 贾 ， 处 后 选取 图 
2.13 所 示 的 面 ， 总 共 37 个 面 ， 结 果 如 图 2.14 所 示 。 

说 明 : 
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e 用户 在 定义 区 域 面 时 ， 可 以 灵活 地 运用 轩 BEusaabu 先 页 、 iii 由 先 页 和 
Tangent contirnuity 选项 来 快速 地 完成 定义 。 
e ”读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 。 


Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
: 
部 


图 2.11 定义 型 腔 区 域 图 2.12 型 腔 区 域 








选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
ji 二 ER / 


图 2.14 型 芯 区 域 
Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1. 隐藏 轴 系 统 和 平面 。 选 择 下 拉 菜 : cb 一 > 国 世 
再 次 选择 下 拉 菜单 加 二 一 > 一 PE 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 怠 妆 
令 ， 系 统 弹出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 "ew 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
2.15 所 示 。 

Step4. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 一 到 省 | 按钮 ， 完 成 燥 炸 视图 的 创建 。 








Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 
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Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 i m= i 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 se "m9 sea 的 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 2 ”se 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ese a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 榨 乌 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显 示 结果 如 图 2.16b 所 示 。 





Stage2. 集合 型 腔 曲面 





Step1， 选择 命令 。 先 树 下 扩 菜 单果 mp> Direciion | 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Set mold area 的 下 拉 列 表 
中 选择 号 坊 绩 册 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ste * datm Join 复 选 框 ， 
单 击 怠 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显 示 结果 如 图 2.17b 所 示 。 


T PE 1 
| 
本 Pe 1 








| 人 务 Trf 遇 面 . 28 | 会 曲面 . 29 
a) 集合 前 b) 集合 后 
图 2.16 ”集合 型 心 曲面 
| Cavity. 1 
会 曲面 .2 
分 曲面 . 16 oly 1 
会 Trf 曲 面 . 18 | 会 曲面 . 30 
a) 集合 前 b) 集合 后 
图 2.15 爆炸 视图 图 2.17 集合 型 腔 曲 面 


Task6. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 本 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 ** 敬 : 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 接 受 “并: 文 


本 框 中 的 默认 选项 号 和 二 ， 然 后 单 击 总 确定 外 交 钙 . 





Stage2. 创建 图 2.18 所 示 的 边界 1 





Stepl 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 质 访 . Dperatluorns Boundary... 命令 ， FE 
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统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 





Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 后 民 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 ,选择 攻 
党项: 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 2.19 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 单 击 总 确定 有 梯 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


选取 该 边线 





图 2.18 边界 1 图 2.19 定义 曲面 边线 
Stage3. 创建 图 2.20 所 示 的 边 下 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage2， 创 建 边界 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 


Stage4. 创建 图 2.21 所 示 的 填充 1 





Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 号 宇 全 今 ， 系 统 弹 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 边界 曲线 。 选取 边界 1 为 边界 曲线 ; 单 击 . 蕊 确定 j 掖 钮 , 完成 填充 1 的 创建 。 





图 2.20 边界 2~9 图 2.21 填充 1 
Stage5. 创建 图 2.22 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage4， 创 建 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9， 隐藏 边界 1~9。 





2.22 ”填充 2~9 
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Task7. 创建 分 型 面 

Stage1. 新 建 几何 图 形 集 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 0 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 区 : 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 有: 文 
本 框 中 的 默认 选项 上 So 和 二 ， 从 后 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 





命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 





Stage2. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 显示 特征 。 po 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选取 让 hs 

Step2. 选择 命令 | 本 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf_ 接合 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 2.23 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 
点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “em 选项 卡 ， 在 “的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 坐标 
系 中 选取 Y 轴 (当前 坐标 系 )， 然 后 单 击 222238j 掖 钮 ， 结 果 如 图 2.24 所 示 。 


















图 2.23 ”选取 点 
Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 =! 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 2.23 所 
示 的 点 2 和 图 2.25 所 示 的 点 3 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 Eeeszse | 
按钮 ， 结 果 如 图 2.26 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 1 
pd 






’ 
’ 


We 图 


| 


AP 
’ 


@ 





图 2.24 PrtSrf 拉 伸 1 图 2.25 选取 点 


Step6. 创建 PrtSrft_ 拉 伸 3。 在 半 ' 苦 :的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 2.27 所 
示 的 点 4 和 点 5 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 果 如 图 2.28 所 示 。 





32 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 





PrtSrf 拉 伸 2 





图 2.26 PrtSrf 拉 伸 2 图 2.27 选取 点 
Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 2.29 所 
示 的 点 6 和 图 2.23 所 示 的 点 1 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 2.30 
所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 3 














图 2.28 PrtSrf 拉 伸 3 图 2.29 选取 点 
Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮， 完成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 
Step9. 创建 接合 2。 选 择 下 拉 菜 单 EB p> FE， 示 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 2.31 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合 
并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 


PrtSrf 拉 伸 4 
’ 





边界 线 1 边界 线 2 
| 





图 2.30 PrtSrf 拉 伸 4 图 2.31 选取 接合 对 象 
Step10. 创建 扫 掠 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 空 es 人 人 ， 系统 
弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ; 在 “ 扫 扰 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， ee x 域 下 的 国 % 
项 ; 在 模型 中 选取 Step9 中 创建 的 接合 2 为 轮 廊 曲线， 选取 图 2.32 所 示 的 边界 线 3 为 引导 
曲线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 掖 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.33 所 示 。 


扫 掠 1 





2 选取 边界 线 3 
/ 





图 2.32 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.33 扫 掠 1 
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Step11. 创建 扫 掠 2。 参照 Step9 和 Step10， 创 建 扫 掠 2〈 包 括 接 合 3)， 结 果 如 图 2.34 
所 示 《 隐 藏 接合 2 和 接合 3 )。 

Step12. 创建 扫 掠 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 i 一 > EE 示 红 
弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 交 二 并: 区域 下 的 四 | 选 
项 ; 在 模型 中 选取 图 2.35 所 示 的 边界 线 4 为 轮廓 曲线 ， 选 取 图 2.35 所 示 的 边界 线 5 为 引导 
曲线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 ， 结 果 如 图 2.36 所 示 。 








边界 线 4 
’s 





图 2.34 扫 掠 2 图 2.35 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 


Step13. 创建 扫 掠 4。 参 照 Step12 创建 扫 掠 4， 结 果 如 图 2.37 所 示 。 


扫 掠 3 打探 4 
/ 








AP 
Ea 





图 2.36 扫 掠 3 图 2.37 扫 掠 4 

Step14. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 胰 宅 一 EE 人， 示 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 到 驶 “+” 号 ， 选取 分 国友 是 
处 后 单 击 守 于 到 于 SN. 
攻 加 Rl、 当 加 于 本 、 全 国人 
> 5, 国生 天 全 硬 、 疙 站 渍 加、 从 症 渍 国 
多 轩 村 相传 粒 扩 呈 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 ， 在 特征 树 
中 右 击 习性 加 量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 让 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 “特征 尾 仁 选项 卡 ， 在 特征 和: 文本 框 中 输入 “Core_surface”, 单 击 总 确定 | 按 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 




















Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 





step1. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 选取 全 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
站 璋 > 滑 | 证 癌 ” 显示 





: 2 填充 . 3 芝 : 填充 . 4 
Ce 、 和 车 二 
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“转注 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 














Step3. 创建 接合 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 > 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 介 大 国信 加 的 “: ”号 ， 选 取 会 夯 面 下 : 

导 repair_surface 前 的 “本 选取 全 基因 和 3 蚌 页 加、 蕊 ;项 剖 加 、 
汪 帮 项 量 、 司 戎 天 国 、 os, SS 让 
> 国 训 证 宣讲 
改装 二 7- 信 国 于 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 ， 在 特征 树 
中 石 击 史 国 轩 图 ， 相 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 长 合 仿 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 “站 局 性 选项 卡 ， 在 特征 名称 : 文本 框 中 输入 “Cavity_Surface”, 单 击 训 确定 | 
按钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task8. 模具 分 型 














Stage1. 创建 型 芯 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 车 9 针 5 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 葬 B > Bo 
命令 。 
Step3. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 特征 树 中 选取 全 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 
step4. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， Naigjier- 
5 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 EE 
Step5. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > [ESEEDOD 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 $8， 在“ 文本 框 中 输入 数值 -10。 
(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 | 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
园 Pad_with_chanfer 选 项， 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 raa 选 项 。 
(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ee 选项 卡 ， 然 后 在 “ 的 








四 人 人 
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文本 框 中 输入 数值 220， 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 150， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 60， 
在 ws 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 让 Yn 选项 卡 中 的 Reverse Direction | 人 钙 。 

说 明 : 单 击 “Define Insert 对 话 框 生生 on 选项 卡 中 的 Reverse Direction 按钮 可 以 
改变 工件 的 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 tiomins 选项 卡 环 全 区 域 中 的 ideatl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 2.38 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 工件 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
<” 加 宫 守 NO 一 > + 二 而 于 “ ”与 ， 然后 在 其 4" 号 下 
右 击 ' 光 长 全 gj 可 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 攻 国 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 
框 中 选择 四 选项 卡 ， 然 后 在 适中 谍 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 

step6. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 属国 在 特征 树 中 右 击 
-7 四， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 














Insert_2,1 对 季 > 人 人 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 
取 图 2.39 所 示 的 型 蕊 分 型 面 ， 单 击 图 2.39 所 示 的 箭头 ， 单 击 感 确定 儿 拉 钮 。 
工件 





六 





到 2.38 加载 工件 图 2.39 定义 分 割 曲 面 
Step7， 隐 藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 [ES 国 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 
将 型 芯 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 2.40 所 示 。 
Step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 < 国人 四 因 ， 直 系统 弹出 的 快 
捷 荣 单 中 选择 局 对 加 尘 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 交 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部 ## 区 
域 的 HS 各 文本 框 和 产品 区 域 的 到 # 绩 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 | 交 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 到 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 














Stage2. 创建 型 腔 





正 树 中 右 击 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 


Step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特 


:分 型 面 显示 出 来 。 


~ 
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Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 长 FE ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 选 择 下 拉 荣 单 轩 3 sp> oso = 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 
型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 
中 输入 数值 8， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40; 采用 系统 默认 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 
中 选择 “>”metws 选项 卡 ， 然 后 在 二 的 文本 框 中 输入 数值 220， 在 *" 的 文本 框 中 输入 数 
值 150, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 60， 在 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 
默认 设置 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “Yomime 选项 卡 Ym 区 域 中 的 et.1 | 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 是 请 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 结 果 如 图 2.41 
所 示 。 








合 





下 1 
\ 





图 2.40 型 芯 图 2.41 加 载 工 件 

step4. 分 割 工 件 。 在 特征 树 中 双击 韦 国 二 于 富丽 帮 ， 和 在 桂 征 树 中 右 击 
FREE ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ， 选 
取 图 2.42 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 砷 -确定 角 扩 钮 。 

Step5， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 tw ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 区 有 汪 全 邻 ， 将 型 腔 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 2.43 所 示 。 

Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 此 PS 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 EE 本 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实名 和 文本 框 和 产品 区域 的 雪 怕 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 砷 确定 | 近 

















图 2.42 定义 分 割 曲 面 图 2.43 型 腔 
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Task9. 创建 模具 分 解 视图 
step1. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 -7 加 N93 于 咱 天 站 击 ， 在 系统 弹出 


有 2 品 寺 





的 快捷 菜单 中 选择 臣 Wi 其 命令 ， 将 型 芯 显 示 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 当 
Step3， 显 示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 五 击 < 国 国生 而 重 ， 丰 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 过 

出 合 令 ， 将 产品 模型 显示 。 
Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 

作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 旬 按钮， 然后 在 模具 中 沿 Z 方向 移动 

型 腔 ， 结 果 如 图 2.44 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 -乙方 向 移动 

型 芯 ， 结 果 如 图 2.45 所 示 ， 单 击 总 取消 | 校 馈 ， 














上 命令 ,系统 弹出 “ 操 





»、、 
WA 
En 
一 曙 









一 


图 2.44 ”移动 型 腔 后 图 2.45 ”移动 型 心 后 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 莱 单 国 一 > 国 汪 车 仿 ， 即 可 保存 模型 ， 


2.2 创建 方法 二 《在 零件 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 创 建 模 上 其 坐标 系 、 设 置 
收缩 紊 和 创建 工件 ， 其 次 ， 通 过 “提取 ”“ 填 序 ”“ 拉 伸 ”“ 扫 控 ” 和 “接合 ”等 命令 完 
成 分 型 面 的 创建 ， 册 次， 通过 “布尔 运 得 ”等 命令 完成 型 腔 / 型 蕊 的 创建 ， 最 后 ， 明 过 “ 竺 
移 ” 命 令 来 完成 模具 的 开 模 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 





Task1. 加 载 模型 


Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart 文件 ， 单 击 
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上 于 @ |% 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ,如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 选择 





下 拉 菜单 节 。 人 合 合 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 "工作 
-人 
委 o 





Step2. 定义 模具 名 称 。 在 特征 树 中 选取 哮 - 于 于 国生 二 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 用 沁 痢 命令， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 ”> 品 选项 卡 ， 
在 本 = 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_mold”， 单 击 硬 _ 确定 外 六 钙 ， 完成 模具 名 称 
的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 亿 苇 伟 基 全 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 且 E 重合 全， 在 特征 村 中 选取 堆 - ES ED 国 并 右 击 ， 在 系统 洋 出 
的 快捷 菜单 中 选择 本 aas 汪 全 令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 
选择 医生 页 ， 羊 击 语 _ 碍 定 儿 馈 ， 在 特征 树 中 选取 - 程 国 和 天国 并 右 击 ,在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 让 且 呈 命令, 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 
然后 在 物证 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_part”; 单 击 总 确定 六 钮 。 

step4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 禹 车 全 向 亲生 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 区 攻 汪汪 命 人. 


Task2. 设置 收缩 率 



































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 裤 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参考 : 区 域 中 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 其 对 话 框 *7 文 
本 框 中 输入 数值 0, 在 7 文本 框 中 输入 数值 0, 在 := 文本 框 中 输入 数值 0, 单 击 “ 点 定义 ” 
对 话 框 中 的 总 确定 上 4: 馈 ， 

Step3. 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 崇 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 总 确定 上 校 馈 。 


Task3. 创建 工件 


EE ， 示 统 涪 

















在 CATIA V5 中 ， 常 常 使 用 “ 凸 台 ” 命 令 来 创建 模具 工件 。 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl1. 插入 几何 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 晶 硬 时 和 人 ， 在 特征 树 中 增加 
坊 国 看 本， 在 特征 树 中 选取 襄 国 本 于 ;本 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 地 和 仿 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 异性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 
中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_wp”， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
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step2. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 特征 ， J] LS. 站 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 区 按钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命 


令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 2.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 上 一， 系统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 
区 域 的 :文本 框 中 输入 数值 50.0; 单 击 -要 芝 22j 掖 负 ， 在 第 - 师 币 文 本 框 中 输入 长 度 值 30.0; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 便 碳 定 肝 钮 ， 完 成 图 2.47 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





工件 特征 
\ 





帮 320 sr 
图 2.46 截面 草图 图 2.47 工件 特征 


Task4. 模型 修补 





Step1. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 国 卫 一 > 世 2eib 人， 示 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 多: 文本 框 中 输入 文 
件 名 “repair_surface”， 人 然后 单 击 . 总 确定] 掖 包 。 
Step2. 隐藏 模 具 工 件 。 选 择 下 拉 深 上 m= | 
在 特征 树 中 选取 坊 富 定夺 于 yj 站 对 象 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 
step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 三 下 2 合 仿 ， 系 统 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 2.48 所 示 的 多 重 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > EE 一 > 
全 今 ， 系 统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 在 拓展 关 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 许 项 ， 选 取 图 2.49 所 示 的 边线 为 多 重 提取 对 象 ; 单 击 总 瑞 定 | 控 钮 ， 完 成 多 重 提取 
1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 2.50 所 示 的 多 重 提 取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step4， 创 建 多 重 
提取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 
Step6. 创建 图 2.51 所 示 的 填充 1。 选 择 下 拉 菜 单 名 汪 一 > i 
令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提 取 1 为 边界 对 象 ， 单 
击 总 确定 j 检 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 





k i 有 隐 杞 ”显示 中 






















但 
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站 








2.$0 ”多重 提取 2~9 2.51 填充 1 


Step7. 创建 图 2.52 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step6， 创建 填 充 2、3、 
4、5、6、7、8 和 9 隐藏 多 重 提取 1~9)。 


2.$2 ”填充 2~9 





Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名: 文本 框 中 输入 文 
件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 硬 _ 确定 儿 近 钮 。 

Step2. 创建 多 重 提取 10。 选 择 下 拉 菜 单 世 网 一 > > 
统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 在 异 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 绞 六 项 选取 图 2.53 
所 示 的 36 个 面 为 提取 对 象 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 多 重 提取 10 的 创建 。 

Step3. 创建 多 重 提取 11。 选择 下 拉 菜 单 针 到 一 me 命令， 在 
本 展 类 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 长 号 汪 半 项 ， 选 取 图 2.54 所 示 的 14 个 面 为 多 重 提取 对 象 ; 单 
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击 . 总 确定] 掖 钮 ， 完 成 多 重 提 取 11 的 创建 。 
选取 这 36 个 面 


’ 









选取 这 14 个 面 
\ 


’ 





图 2.53 定义 多 重 提取 对 象 
Step4. 创建 图 2.55 所 示 的 反射 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 


命令 ， 系 统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 ， 在 将 : 区 域 中 选中 区 旦 单 选项 ， 选 取 





多 重 提取 11 为 支持 面 ; 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 角度 参考 : 区 域 中 选中 和 找 单 选项 ; 


其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 
反射 线 1 





图 2.55 反射 线 1 

Step5. 创建 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > > 命令 ， 系 统 弹出 
“接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 选取 多 重 提取 10 和 多 重 提取 11 为 接合 对 象 ; 
单 击 . 总 确定 上 校 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Step6. 创建 分 割 1。 选 择 下 拉 菜 单衣 一 > > 加 命令 ， 系 统 弹 出 
“分 制定 义 ” 对 话 框 ; 选取 接合 1 为 要 切除 元 素 ; 选取 反射 线 1 为 切除 元 素 ; 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.56 所 示 。 

step7. 隐藏 特征 在 特征 权 中 选取 二 证 丰 十， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 用: 全 25 汪 命 令 ， 同 时 将 反射 线 隐藏 起 来 。 

















图 2.56 “分割 1 
Step8. 创建 接合 2。 选 择 下 拉 菜 单 芭 光 一 > 一 命令， 在 图 形 区 依 
次 选取 图 2.57 所 示 的 3 条 边线 〈 可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 硬 _ 酌 定 j 拉 钮 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 
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Step9. 创建 图 2.58 所 示 的 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 蚌 一 =—b> Ek 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 2 为 拉 伸 轮廓 ， 
选取 “zx 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 ， 在 限 H ! 区 域 的 兽 :下 拉 列 表 中 选择 加 时 项， 然后 在 R: 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 昨 曾 2 区域 的 妾 :下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 输 
入 数值 100， 单 击 .县 苇 六 向 j 校 馈 ， 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 


国人 


选取 这 3 条 边线 
\ 


\ 












图 2.57 定义 接合 对 象 
Step10. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 放量 一 此 ie 
依次 选取 图 2.59 所 示 的 5 条 边线 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 总 确定 ] 护 包 ， 
完成 接合 3 的 创建 。 
Step11. 创建 图 2.60 所 示 的 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 人 
令 ， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 3 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 
在 隅 制 1 区 域 的 % 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 然 后 在 Rd :文本 框 中 输入 数值 0， 在 曲 制 2 区 域 
的 壮 ! ;下拉 列表 中 选择 国 国 选 项 ， 然 后 在 Rd :文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 王 蒜 六 向 站 六 馈 ， 
单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 












选取 该 5 条 边线 
pd 
PP 





放大 图 








图 2.59 ”定义 接合 对 象 图 2.60 拉 伸 3 

Step12. 创建 图 2.61 所 示 的 对 称 1。 选 择 下 拉 菜 单 放量 一 > mb bss 
令 ， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 ; 选取 上 一 步 所 创建 的 拉 伸 3 为 对 称 元 素 ; 选取 “yz 平 
面 ”为 对 称 参考 ， 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 2.62 所 示 的 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 放 全 一 > =p GE 
令 , 在 图 形 区 选取 图 2.63 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓, 选取 “zx 平面 > 为 拉 伸 方向 参照 , 在 限 秽 ! 
区 域 的 兽 :下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,然后 在 87 :文本 框 中 输入 数值 0; 在 贞 ?区 域 的 并 ;下 
拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 在 Rd+ :文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 总- 确 定 | 梯 钮 ， 完 成 拉 伸 4 
的 创建 。 
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图 2.61 对 称 1 图 2.62 拉 伸 4 
Step14. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 一 > 日 EE 号 、 在 图 形 区 
依次 选取 图 2.64 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 . 总 确定] 
按钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 ， 





选取 该 边线 
N 









图 2.63 定义 拉 伸 轮 亡 图 2.64 定义 接合 对 象 
Step15. 创建 扫 掠 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 于 一 加 惠 和， 东 统 立山 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 坦 嘻 午 : 区 域 下 的 思 | 选 项 ; 
选取 图 2.65 所 示 的 曲线 3 为 轮廓 曲线 ， 在 模型 中 选取 Step14 中 创建 的 接合 4 为 引导 曲线 ; 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.66 所 示 。 
扫 掠 1 





\ 2 
选取 曲线 3 人 
N 











| 


图 2.66 扫 拓 1 
Step16. 创建 图 2.67 所 示 的 对 称 2。 选 择 下 拉 菜 单 到 蚌 一 > ml [esti 

令 ， 选取 上 一 步 所 创建 的 扫 拓 1 为 对 称 元 系 ; 选取 “yz 平面 ”为 对 称 参考 ， 单 击 总- 确 定 | 

钮 ， 完 成 对 称 2 的 创建 。 








图 2.67 对 称 2 
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step17. 创建 接合 5。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 于 一 > EES 国 人， 示 统 弹出 
“接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 市 时 国富 时 S93 =， 收听 车 到 、 


和 ES 晴天 fm | r= 
3 填充. 2、 A A 填充 . 5、 、 BB BB 











SE, x6 证 + 人 
< 虑 健 旺 “| 1 < 上古 时 、 op 在 该 对 话 框 中 单 击 总 再 | 


按钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 芯 型 腔 





Step1， 显示 几何 体 。 按 住 ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 > 国耻 GS 中 才 
二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 EE& 

step2. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 二 2 玉 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 隐藏 接合 特征 。 在 特征 树 中 选择 用 训 回 、 台 本 下 71 于 国富 ， 后 矿 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因此 全 25 汪 命 令 . 

step4. 创建 移 除 1。 在 特征 树 中 右 击 - 坞 ER 国 在 系统 举 出 的 快捷 菜单 
中 选择 选项 ; ed 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 对 人 时 DEA 和 除 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 单 
> 完成 移 除 1 的 创建 。 

step5. 更 改 几何 体 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 看 车 风 ， 和 在 示 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 世间 起 虱 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 然 
后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”; 单 击 .总 确定 匀 钮 。 

step6. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 竹 攻 全 发 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 司 EE. 生 合生， 在 特征 树 中 石 击 只 -ES 天 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 


EF 由 
命令 。 


step7. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选取 - 疆 E 和 RE ,复制 的 几何 休 )， 然 后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 鹿 出 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 杠 ， 单 击 该 对 话 框 
中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特 钙 名称; 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 总 确定 jj 扩 包 。 

step8. 创建 图 2.68 所 示 的 型 腔 。 在 特征 树 中 选取 壤 全 国 五 征 ， 在 东 统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > EE 弘一 > 
全 令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 2.69 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 
素 ; ea 完成 型 腔 的 创建 。 
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图 2.68 型 腔 图 2.69 ”定义 分 割 元 素 

说 明 : 

。 该 曲面 为 尼 下 计生 下 的 晤 病 到 昌 ， 

。 ”隐藏 - 鸣 EAE 入 几何 体 和 -全 几何 集 即 可 观察 到 型 腔 。 

step9. 创建 图 2.70 所 示 的 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 考量 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 
快捷 菜 单 中 选择 定名 工作 对 外 命 今 ， 选择 下 拉 菜 单 插 六 se 基于 曲面 的 特 证 + 匡 
命令， 系统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 2.71 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 
素 ， 单 击 图 2.71 所 示 的 箭头 ， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 着 后 特征 , 可 以 隐藏- 癌 国 到 讨 玫 几何 休 和 
这 EGR 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 。 

Step10. 显示 fancy_soap_box_part。 选 择 特征 树 中 名 国 9 写 下 的 
各 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 EB 尖 命 令 ， 在 特征 树 
中 选取 起 -ER 国 放 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 和 命令 ， 陷 藏 

“parting_surface>。 在 特征 树 中 选取 - 侣 /ER 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 图 全 人 


HH “xo 
Task7. 创建 模具 分 解 视 图 
Stage1. 移动 型 腔 
stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "二 国 国光 可 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 





















二 和 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在“ 问题” 对话 框 中 单 市 时 | 拉 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 外 时: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国富 #4, 在 号: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -100， 选 取 图 2.73 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 

Stage2. 移动 型 世 
step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 劲 EE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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命令 ， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 轩 | 扩 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对话 框 ; 在 出 定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国字 到 ,在 Eg: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100; 选取 图 2.75 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 


完成 型 芯 的 移动 。 
也 R 选取 此 边线 一 > 


WS 


2.73 ”定义 平移 方 同 参照 2.74 ”移动 型 蕊 后 2.75 ”定义 平移 方 同 参照 


选取 此 边线 
\ 








Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 国 四 一 > 国生 人， 即 可 保存 模型 。 


实例 3 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (三 ) 


本 实例 将 介绍 一 球 抽 油 烟 机 油 盒 的 模 上 其 设计 (图 3.1) 过 程 。 该 模具 的 设计 腕 点 是 : 在 
模型 的 痹 面 有 一 处 凸 出 的 汤 洞 ， 要 使 油 盒 能 顺利 脱 棕 ， 必 须 将 漏洞 填补 才能 完成 。 本 例 将 
分 别 介绍 如 何 利用 型 已/ 型 腔 设 计 和 和 震 件 设计 工作 台 来 进行 该 柑 上 其 的 设计 。 


- 型 及 
” 


PP 





_ 一 产品 模型 











图 3.1 ， 抽 油烟 机 油 盒 的 模具 设计 
3.1 创建 方法 一 在 型 芯 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 





采用 该 型 心 /型 腔 设计 的 主要 思路 : 冯 和 完 , 定义 模具 坐标 ; 其 次 ,定义 型 用 /型 心 区 域 面 ， 
并 将 漏洞 面 进行 修补 ; 最 后 ， 通 过 “ 拉 伸 ”方法 创建 型 已 /型 腔 分 型 面 ， 并 完成 型 腔 / 型 已 的 
创建 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 型 心 /型 腔 工作 台 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 





Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 







Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 二 ET 和 黎 活 该 产品 . 

step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 一 5 ~ 
令 ， 进 入 到 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

step3. 修改 文件 名 。 在 入 | 医 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 过 # 绽 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “oilL_shell_mold”; 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 
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Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 各 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 营 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat20.6Wwork\eh03\oil_shell.CATPart, 单 击 一 J 弄 @ | 
按钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 时 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 


说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 Elbiu 才 ， 此 例 中 选择 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 


Stage2. 设置 收缩 率 








Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import oil_shelLCATPart” 对 话 框 汪 so 区 域 的 下 拉 列 表 中 
册 选 项 ， 分 别 在 交 有 区域 的 工 、 工 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 we 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 榨 钮 ， 完成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 3.2 所 示 。 





选择 





3.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





; 设计 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 区 语 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 人 ERERTNREEE 同一 > 
二 办 ER 的 “<: ”号 ， 显 示 出 芒 必 (的 可 休 着 和 尖 刘 |. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 区 车 舍 风 和 何 伍 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

用 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 B > EFDA, 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 者 改 俩 记 问 乓 的 著 固 ty “>» 己 ， 
然后 选择 必 国 央 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 馈 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 零 国 国 硬 团 加 jt “<;” 号 ， 然 后 右 击 
< 加 半天 关系 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 


命令 , 切换 











me EE 
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说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 了 祝 + 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 路 芽 伟 下 何 体 四 的 结 号 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 用 于 sa2aa 用 合 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 让 到 一 EE 于 于 Eulling Direction. . 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默 认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 汪 “中 区 域 中 选中 忆 rssa 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 fr 区 域 
中 选中 ?eamore 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.45。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 
即 可 。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 Wization 区 域 中 选择 四 zaleae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 一 丙 昂 | 校 钮 ， 然 后 选择 ”上 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 按钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 3.3 所 示 。 


, -~Core.1 区 域 














- 





AP 





NoDraft_0deg.1 区 域 






’ 
’ 


AP 
Cavity.1 区 域 





3.3 区域 颜 色 
说 明 : 图 3.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 三 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 


Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 Ym 的 下 拉 列 表 中 选择 
3.4 所 示 的 面 〈 共 四 个 )。 


ms Fuline Direction k 












Core. 1 选项 ， 然后 选取 图 
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= 选取 这 两 个 平面 


二 > 选取 这 两 个 平面 


b) 方位 二 
图 3.4 选取 平面 
Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 ?stinsatie 的 下 拉 列 表 中 选择 
他 所 有 的 NoDraft_0deg.1 区 域 ( 共 六 个 )。 
Step4. 单 击 古 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 


Task4. 集合 曲面 


Siep1 集合 型 世面 选择 下拉 菜 攻 一 EE 于 于 
人 人 人， 系统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 srt "meld sea 的 下 拉 列 表 中 选择 号 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 芋 esseeeeegl 人 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 reste * dtm Join 复 选 框 ， 

单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.5 所 示 。 
Seg2， 集 合 型 隆昌 面 并 抽水 #E 一 FEI 
人 人 ， 系统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 3st as meda sea 的 下 拉 列 表 中 选择 且 0 用 )j 先 IJ 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 os 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 所 ssts = dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 上 护 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.6 所 示 。 


Task5. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 台 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 "“ “* 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
3.7 所 未 。 


全 i， 然 后 选取 其 























w= Fulline Direction k asl Explode View... 
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1 Cavity. 1 
| 从 曲面 . 12 | 从 曲 面 .13 
图 3.5 ”集合 型 心 曲面 后 图 3.6 集合 型 腔 曲 面 后 图 3.7 ”分 炸 视 图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ,系统 会 目 动 选取 移动 方向 ,图 3.7 中 的 型 心 与 型 腔 完 
分 开 ,没有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 意 聘 和 | 榨 馈 ， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task6. 模型 修补 







Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 家 系统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 车: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 
接受 并 : 文 本 框 中 的 默认 邮 

Step2. 创建 边界 1 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 命令 ， 系 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 3.8 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选取 
图 3.8 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 章 确定 j 控 钮 ， 结 果 如 图 3.9 所 示 。 













选取 此 边线 、、 


” 
后 1 


Step3. 创建 边界 2。 选 择 下 拉 于 单 a 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 3.10 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选 
取 图 3.10 所 示 的 点 3 和 点 4; 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 j 控 钮 ， 结 果 如 图 3.11 所 示 。 


“~ 选取 此 边线 


图 3.10 ”选取 边界 线 和 限制 点 
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图 3.11 创建 边界 2 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 





Step4. 创建 多 截面 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
人 >， 系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ， 依 次 选取 Step2 和 Step3 
中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲线 ; 在 “= 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 
后 选取 图 3.12 所 示 的 引导 线 1 和 引导 线 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 结 果 如 图 3.13 
所 示 。 


Ha i da. pie, ed ~ na Sd ed el. sid i i pd ,ea ed, ,id nd i i, i k,n ,i ei ee 













一 引导 线 1 


~ ~ 引导 线 2 





图 3.12 选取 引导 线 


“~ 多 截面 曲面 





图 3.13 创建 多 截面 曲面 
Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 





Step1l. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 革 信 个 今 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 关头 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 
二; 文本 框 中 的 默认 sbi 先 可 i， et 本校 钮 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 呈 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 
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说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.14 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 
点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 mem 选项 卡 ， 在 Is 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 坐标 
系 中 选取 X 轴 ， 单 击 ezezsal 近 钮 ， 结 果 如 图 3.15 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 1、 关 





3.15 创建 PrtSrf 拉 伸 1 


Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2。 在 学” 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.16 
所 示 的 点 3 和 扣 4 作为 拉 伸 边界 把， 然后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 绍 果 如 图 3.17 所 示 。 





3.17 创建 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3。 在 te 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.18 
所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 3.19 所 示 。 

Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4, 在 ”Wt* 1! 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.20 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边 界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 单 击 ezszse 直 按钮 ， 结 果 
如 图 3.21 所 示 。 
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et ed eel Me ea ed eat ed et ad, ed Wael 


图 3.18 ”选取 点 5 和 点 6 


PrtSrf 拉 伸 3 
~ 


、 
、 

~ 

~ 

图 


3.19 ”创建 PrtSrf 拉 伸 3 





到 3.21 创建 PrtSrf 拉 伸 4 
Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 按 乌 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 


的 创建 。 
Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 





Step1. 创建 接 合 ID 选择 下 拉 菜 单 质 闵 曾 Dperations k m= ES Loin 今 ， E 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 3.22 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 蕊 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 





-一 边界 1 
2 
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统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 :在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 2;， 选取 图 3.22 所 示 的 
引导 线 1; 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.23 所 示 。 


Stage3. 创建 扫 扔 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 为 图 3.24、 图 3.25 和 图 3.26 所 示 。 






扫 掠 曲面 1 扫 掠 曲面 2 





图 3.23 创建 扫 掠 曲面 1 








, 扫 掠 曲面 3 


’ 
a eA 


图 3.25 创建 扫 扰 曲面 3 3.26 ”创建 扫 扔 曲面 4 
注意 : 当 创 建 某 个 扫 掠 曲面 时 , 若 在 接合 其 中 两 条 边界 线 时 发 生 错 误 ， 可 改变 其 中 的 
一 条 , 选取 另外 一 条 来 接合 边界 线 。 
Stage4. 创建 接合 曲面 


step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 人 人 
选择 下 拉 菜 单 国 2 ， 示 统 漳 出 “接合 定义 ”对 话 
框 ; 在 特征 树 中 选取 囊 驶 hd 点 下 的 WP 名 mrad 点 下 
于 村 加 op 色 ) 拓 骤 加 sonshet Eh 完成 型 芯 分 型 面 
的 创建 ; 右 击 - 品 畏 了 国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 证 加 命令 , 然后 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 ”和 “下 局 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_ surface”， 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 ,选择 下 拉 菜 单 凶 
系统 弹出 “接合 




















2 a 点 下 的 分 轩 面 和 ， 光 
I 本 





“有 阐 入 同 ， 在 该 对 话 
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框 中 单 击 蕊 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 ; 右 击 OE 国明 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 是 昌 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 局 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 
文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 








Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 芯 


Step1， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ER 在 系统 弹出 的 快捷 二 
单 中 选择 区 外 全 用 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 攻 于 

step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 - 国 证 证 入 9，jij 示 统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 于 时 下 => Cd 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy” 平 面 为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 臂 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 乓 pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 部 ?aa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 zametes 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 100, 在 “ 的 文本 框 中 输入 数值 200, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 wft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 56mine 选项 不 "区域 中 的 eet1_ 文本 
框 ， 使 其 显示 为 节庆. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 3.27 所 示 。 

step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 碟 JEESEE DERG 国 ， 系 统 激活 此 产品 ， 在 特征 树 
中 右 击 cp， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Insert-2.1 对 和 象 ? 全 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ; 选 
取 图 3.28 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定 j 拉 钮 。 
step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 3.29 所 示 。 





图 3.27 加载 工件 图 3.28 选取 型 必 分 型 面 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 二 到， 然后 右 击 
改 国 I 网 在 邓 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 国光 项 ,在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 
选择 四 选项 卡 ， 然 后 在 透 中 译 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 FSEREESERTSEEEES， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 E 攻 辐 选 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 域 
2 和 和 文本 框 和 产品 区 域 雪人 吉文 本 框 中 输入 Core_part， 单 击 硬 - 形 定 j 护 乌 ， 此 时 系统 弹出 
“Waing ”对 话 框 ， 单 击 世 到 ~ 

















Stage2. 创建 型 腔 





Step1， 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 国人 硬 国 轩 ， 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 图 基 全 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?S93 于， 和 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 2 其 合 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 于 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 -50，。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 100, 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 200, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Hw 选项 卡 ， 然 后 单 击 
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Rewerse Directiorn | 榨 钮 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitiemine 选项 卡 人 mw 区 域 中 的 EEt1 文本 
框 ， 使 其 显示 为 蕊 i. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 辣 确定 | 控 钮 创建 结 果 如 图 3.30 所 示 。 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 碟 JESREGERG 同 系统 激活 该 产品 ， 在 特征 树 
中 右 击 “FEESEESTSEGSI ， 在 系统 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 ;， 选 
取 图 3.31 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 3.31 所 示 的 箭头 ， 单 击 总 确定 | 护 包 ， 

step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 加 证 轩 ， 和 在 未 统 弹出 的 快捷 菜 


国 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 3.32 所 示 。 





UD ，，. 
i split component... 












选取 此 曲面 





图 3.29 ”隐藏 型 心 分 型 面 图 3.30 “加载 工 件 图 3.31 选取 型 腔 分 型 耐 

Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 " 所 2 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 蕊 有 2 呈 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 > 龟 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 实 四 名 称 的 文本 框 和 产品 区 域 到 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 古 _ 确定 | 扩 钙 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 .| 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 


step1， 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 -人 ”N03 于 于 和 天} 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 区 局 清 合 邻 ， 将 型 芯 显示 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 EL 

Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 <” 国 阐 面 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
将 产品 模型 显示 。 

step4. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 | 按 钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 乙方 向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 3.33 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 | 按 钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 忆 方向 























主治 装配 设计 并 时 、 
命令 。 











个 令 , 系统 弹出 “ 操 
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移动 型 芯 ， 结 果 如 图 3.34 所 示 ， 单 击 古 - 聘 消 ‖ 近 钮 。 





| 


民 


> 


图 3.32 ”隐藏 型 腔 分 型 面 图 3.33 ”移动 型 腔 后 图 3.34 移动 型 蕊 后 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轴 一 > 车 3 汪 命 令 ， 即 可 保存 模型 。 
3.2 ”创建 万 法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 在 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 
创建 一 个 分 型 面 即 可 ， 但 在 创建 型 芯 和 型 腔 工 件 时 ， 相 比 在 型 芯 / 型 腔 设计 工作 台 下 要 容易 
掌握 ， 也 便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch03\oil_shell.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设计 ” 
ea 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ,如果 图 形 窗口 不 是 在 “ 雾 件 设计 ”工作 台 , 此 时 可 以 通过 选择 
下 拉 菜 单 国 加 一 p> ct 天 一 > -ai 合 全 ， 将 工作 台 切 换 至 * 堆 件 设计 "工作 


台 。 








Step2， 定 义 模 具名 称 。 在 特征 树 中 选取 二 JEEEEEEE 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 是 忆 者 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 对话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 ”名 选项 卡 ， 在 受 件 编号 
文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_mold”， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 华 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 生 全 今 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 
定义， 对话 杠 ， 在 庆 对 话 本 中 单 击 有 六 生 ， 守 具 革 具 上 村 和 的 各 建 ， 结 果 如 图. 
所 示 。 

step4. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 区 国医 何 俩 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 ED 生命 全， 在 特征 村 中 选取 从 IERSEED 国 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 本 aa 汪 命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选取 
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后 单 击 证 确定 | 拉 钮 ;在 特征 树 中 选取 二 国 本 于 图 yf 左 击 , 在 未 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 用 命令 , 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_parting” 单 击 总 确定 | 按钮. 

step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 仆 芽 俩 同和 何 呈 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 [2 痢 命令. 


Task2. 设置 收缩 率 















Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 变换 特征 下 国人 合 令 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 才 考 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 合 令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 闻 漠 ; 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 加 选项 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 赃 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 
已 形 定 | 扩 钮 。 


Task3. 创建 工件 




















Stepl. 插入 几何 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 因而 于 和 全， 在 特征 树 中 增加 
志 国 看 要, 在 特征 树 中 石 击 - 盛 国 上 天 图, 4 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 冤 : 文本 框 
中 输入 文件 名 “oil_shell_ wp”, 单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单独 一 > 攻 3E 的 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命 
令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 3.36 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 贿 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ,在 “定义 是 台 ” 对 话 框 下 
区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 数值 50; 单 击 . 要 事 沪 | 扩 钮 ， 在 第 = 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 50; 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 -确定 j 术 钮 ， 完 成 图 3.37 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 














[e100->| 
图 3.35 创建 模具 坐标 系 图 3.36 截面 草图 图 3.37 ”工件 特征 
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说 明 : 为 了 便于 观察 用 户 可 在 特征 树 中 右 击 吉 ESEU 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 法 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 选择 四 选项 卡 ， 然 后 在 适 咀 芭 区 域 
中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 


Task4. 模型 修补 





Stage1. 创建 提取 区 域 1 


Sepl 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 下 击 吉 ER 旺 量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








Step2. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 > 世 2 汪 汪 合 令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名 入: 文本 框 中 输入 文 
件 名 “Repair_surface”， 然 后 单 击 章 _ 确 定 儿 近 饥 。 

Step3. 定义 提取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 宇 溃 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 : 选择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.38 所 示 的 面 ( 共 5 个 )， 单 击 总 确定] 
钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 











人 









选取 此 周转 


_ -选取 此 面 
的 4 个 面 





ES 


图 3.38 ”选取 提取 面 
Stage2. 创建 多 截面 曲面 
step1. 创建 边界 1. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 人 人 令 , 系 统 阐 出 “ 边 
界定 义 ” 对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 3.39 所 示 的 边线 为 边界 线 ; 在 模型 中 分 别 选取 图 3.39 所 
示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 j 近 钮 ， 结 果 如 图 3.40 所 示 。 








图 3.39 ”选取 边界 线 和 限制 点 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 
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图 3.40 ”创建 边界 1 





Step2. 创建 边界 2, 选择 下 拉 菜 单 国 一 > sp 命令 , 系统 弹出 “ 边 
界定 义 ” 对 话 框 ;在 模型 中 选取 图 3.41 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选取 图 3.41 所 
示 的 点 3 和 点 4;， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.42 所 示 。 





图 3.41 选取 边界 线 和 限制 点 


“~ 边界 2 





图 3.42 创建 边界 2 
说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 


方向 。 

Step3. 创建 多 截面 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ， 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 
截面 曲线 ， 在 引线 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.43 所 示 的 引导 线 1 
和 引导 线 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.44 所 示 。 





NN 





| _ -一 引导 线 1 





~ ~ 引导 线 2 





图 3.43 选取 引导 线 
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Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 某 单 配 宇 命令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 敬文 本 框 中 输入 文件 
名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 jj 馈 








图 3.44 ”创建 多 截面 曲面 
step2. 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > > 
step3. 创建 多 重 提取 2。 选择 下 扩 菜 单 国 一 > EE 于 一 
统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ; 在 拓展 类型 ; 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 选项 ; 选取 图 3.45 
所 示 的 面 为 多 重 提 取 对 象 ， 单 击 . 蕊 确定 | 掖 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 






















-~ 选取 此 面 


图 3.45 定义 多 重 提 取 对 象 





Step4. 创建 边界 3。 选 择 下 拉 荣 单 有 的 一 人 人， 系 统 弹 出 “ 边 
界定 义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 3.46 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选 取 图 3.46 所 
示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 梯 钮 ， 结 果 如 图 3.47 所 示 。 


选取 此 边线 
点 1 Ee 






1 
此 二 一 了 





i 


图 3.46 选取 边界 线 和 限制 点 





图 3.47 创建 边界 3 
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说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 

Step5. 创建 扫 扔 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 栈 宇 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

i i 于 可 下 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 汉 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 上 成 选项 。 

(4) 选取 引导 曲线 1: 在 模型 中 选取 Step4 中 创建 的 边界 3。 

(5) 选取 参考 曲面 ; 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 长度 1: 区 域 文 本 框 中 输入 数值 50， 然 后 单 击 图 3.48 所 
示 的 箭头 方向 。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.49 所 示 。 





=> p> 命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 





扫 掠 曲面 1 








， 单 击 此 箭 > 
] 





图 3.48 ”定义 方 问 图 3.49 创建 扫 掠 曲 面 1 


Step6. 创建 边界 4。 参 照 Step4， 选 取 图 3.46 所 示 的 边界 线 和 限制 点 ， 创 建 图 3.50 所 示 
的 边界 4。 
Step7. 创建 图 3.51 所 示 的 曲面 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 上 E 一 > 一 
命令 ,系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 ' 仿 睛 时 因为 拉 促 轮廓， 在 该 对 
庄村 到 的 区 域 右 二 县 








选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 占线 时 几 生命 仿 ， 欠 后 单 
击 _ 玛 蒜 训 向 外 妆 乌 ， 在 限 测 ! 区 域 的 痢 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ,然后 在 Rd : 文本 框 中 输入 数 
值 50， 单 击 硬 _ 确定 j 术 钮 ， 完 成 曲面 拉 伸 1 的 创建 。 


边界 4 


’ 










“曲面 拉 伸 1 


图 3.50 创建 边界 4 图 3.51 创建 曲面 拉 伸 1 
Step8. 创建 接合 1 (隐藏 边界 线 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 
令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 二 人 企 村 直下 加 点 下 选取 
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EE 
1%s 国 要职 丙 本 、- 雹 辣 沪 昌国 加 国 ，;; 逐 未 统 默 认 的 合并 距离 值 ( 即 公 差 值 )， 单 
击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 








Stepl. 显示 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 ”ESREU 人 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 蓬 Li 者 介 今 ， 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 ET Sa 到， 示 统 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 创建 移 除 1, 在 特征 树 中 右 击 芍 EEE 天 三 国 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 ; 站 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国生 基因 一 二 命令， 系统 阐 出 “ 移 除 ” 对 话 框 ; 单 击 .总 确定 | 
按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

Step4. 更 改 几何 体 名 称 ， 在 特征 树 中 右 击 霹 国 I 于 呈 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 E 划 二 者 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 生生 人 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 . 总 确定 j 术 钮 ， 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 -六 于 ， 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
择 且 E 重 合生， 在 特征 村 中 石 击 矶 IE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
聊 ; 粘贴 命令 。 

step6. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 态 ERE ,复制 的 几何 休 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 草 翅 虱 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 性 下 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 和 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 是 确定 | 控 包 ， 

Step7. 创建 图 3.52 所 示 的 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 - 考 EEEEE， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 选项 ， 选择 下 拉 菜 单 插 六 c= 基于 曲面 的 特 证 k 
同心 ， 系统 弹出 “分 割 定 义 ” 对 话 框 ;选取 图 3.53 所 示 的 曲面 〈 接 合 1) 为 分 割 元 
素 ， 单 击 图 3.53 所 示 的 箭头 方向 ， 单 击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 

说 明 : 

。 该 曲 面 为 富国 襄 宣 呈 于 守 + 上 下 的 叱 妥当 il. 

。 ”隐藏 - 咒 EAE 盖 几何 体 和 -公国 几何 集 即 可 观察 到 型 腔 。 

Step8. 创建 图 3.54 所 示 的 型 芯 。 在 特征 树 中 单 击 -各 E 东 八国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 攻 汪 Ji 省 
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命令， 系统 弹出 “分 割 定 义 ” 对 话 框 ;， 选取 图 3.55 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 
素 ， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


RC 选取 该 曲面 


’ 
’ 
’ 
’ p> 
7 - 


到 3.52 型 及 图 3.353 ”定义 分 割 元 素 图 3.54 型 芯 
说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 , ， 可 以 隐藏 - 雹 ER 全 几何 体 和 

这 /EU 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 。 
Step9， 显 示 oil_shell_paring 。 在 特征 树 - 考 EEEE 节点 下 右 击 
的 EGR D， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 EE 用 命令 ， 在 特征 树 中 右 击 
GREEN 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 攻 命令 ， 人 隐藏 parting_surface。 在 
特征 树 中 选取 "人 EGG 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 区 凡生 


As 人 
命 今 。 














Task7. 创建 模具 分 解 视图 
Stage1. 移动 型 腔 
stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 - 芒 国 ,在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 





此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 六: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国际, 在 好 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 80; 选取 图 3.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 jj 拉 馈 ， 
完成 型 腔 的 移动 。 


， 选取 此 边线 


” 





图 3.55 ”定义 分 割 元 素 图 3.56 移动 型 腔 后 图 3.57 定义 平移 方 同 参 照 


Stage2. 移动 型 心 


实例 3 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (三 ) 67 





step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 勋 EE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 








Step2. 创建 图 3.58 所 示 的 型 芯 移 动 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
二 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 .是 四角 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 评定 X: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 入 Bi, 在: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -80; 选取 图 3.59 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 j 拉 馈 ， 
完成 型 芯 的 移动 。 


和 选取 此 边线 


图 3.58 ”移动 型 蕊 后 图 3.59 ”定义 平移 方 同 参 照 














Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国友 $$， 即 可 保存 模型 。 


实例 4 用 两 种 方法 进行 模具 设计 《四 ) 


本 实例 将 通过 一 个 垃圾 棚 瘟 的 模具 设计 ,说 明 在 CATIA V5 中 模具 设计 的 一 般 过 程 , 通 

过 本 实例 的 和 学习， 读者 可 清楚 地 掌握 模具 设计 的 原理 、 面 的 拆 分 方法 和 分 型 面 的 连接 方法 。 

图 4.1 所 示 为 该 模具 的 开 模 图 ， 本 例 将 分 别 采用 在 型 已 /型 腔 设 计 和 私 件 设计 工作 台 来 进行 
该 模具 的 设计 。 





-型 腔 


A --- 产品 模型 





二 六 性 






可 





A 


图 4.1 垃圾 桶 盖 的 模具 设计 
4.1 创建 万 法 一 在 型 心 /型 腔 设 计 工作 全 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 该 型 蕊 /型 腔 设计 的 亮点 是 : 将 竖 直 的 面 在 特殊 位 置 拆 分 成 两 部 分 ， 另 外 通过 反射 
线 的 创建 将 特殊 位 置 的 区 域 进行 拆 分 ， 从 而 创建 型 芯 / 型 腔 区 域 。 

下 面 介绍 该 模具 在 “型 芯 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 进行 设计 的 过 程 : 

Task1. 导入 模型 

Stage1. 加 载 模型 














Step1. 新 建 。 新 建 一 个 Product 在 特征 树 中 双击 霹 ]E 强 中 激活 该 产品 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 六 sit i Core & Cavity Design 





令 ， 进 入 到 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 物 | 国 加 加 | 可 和 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 受 # 纺 引文 本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_mold”; 单 击 砷 确定 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 


Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 岳 信 














命令 系统 弹 
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出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 “* 区 域 中 单 击 “打开 ” 按钮 党 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:vcat20.6\work\ch03\disbin_coverCATPart， 单 击 
大. 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 玉 时 区 域 > 的 
下 拉 列 表 中 选择 ED 


说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 Eug ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 


Stage2. 设置 收缩 率 








Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 
i 先 贡 ， 分 别 在 “"** 区域 的 *、“ 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 2 有 区域“ ”的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import disbin_coverCATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 零件 几何 体 

的 收缩 率 设置 ， 结 果 如 图 4.2 所 示 。 








4.2 和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 > 到 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 人 IEAERTNREEE 一 > 
册 必 ] EGG 的 “< 号， 显示 出 芒 屋 作 下 何 全 的 结 量 |. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 购车 [何人 几 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

二 个 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 加 命令 ， 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 匠 靶 [ 抽 下 何 体 四 的 结 轨 六 的 “+ ”号 ， 
处 后 选择 必 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 护 包 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 专 国 国 而 贱 国 泊 和 j“; ”号 ， 然 后 右 击 
< 加 汀 王国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医用 全 











wp> Ei 
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说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 央 下 一 > 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 中 医 伟 下 何 体 有 的 结 贡 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 款 
单 中 选择 国 于 2 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 让 到 一 EE 于 于 pulline Direction. . 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 ”区 域 中 选中 号 ore 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 闫 色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “区域 
中 选中 下 Test 复 选 枉 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.26。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 站 maization 区 域 中 选择 外 Bleas 单 选 项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 一 现 各 按钮， 然后 选择 91 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定] 控 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 各 几何 图 形 集 以 不 同 的 颜色 显示 ， 如 图 4.3 所 示 。 











- 













Cavity.1 区 域 
-Other.1 区 域 一 
PA 


Ld 


, ~Core.1 区 域 


| 


“~ ~ NoDraft_0deg.1 区 域 


4.3 ”区域 颜 色 
说 明 : 图 4.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 


Task3. 分 割 模型 区 域 
Siage1， 创建 分 割 区 域 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 有 
系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 反射 属性 。 在 该 对 话 框 状 : 的 区 域 中 选择 时 单 选项 ， 在 特征 树 中 选取 
学 国人 加 在 广 对 话 框 6: 的 区 域 中 右 击 项 和 这 项 ， 在 系统 弹 
二 全 令 ; 在 该 对 话 框 钊 度 : 的 文本 框 中 输入 数值 90, 在 和 于 全 :区 
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域 中 选择 思 洁 线 单 选项 。 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 ] 校 钮 ， 结 果 如 图 4.4 所 示 。 


,选取 此 曲面 








到 
图 4.4 创建 反射 线 1 

Step4. 分 割 区 域 1!。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 一 > 
人 人， 系统 弹出“ Split Mold Area” 对 话 框 ; 在 ments to Cat | 区域 说 opaeation type 
的 下 拉 列 表 中 选择 轩 直 先 项 ， 选 取 图 4.4 所 示 的 曲面 ， 在 该 对 话 框 的 下 "nt 区 
域 中 单 击 点 选项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.4 所 示 的 反射 线 1; 在 该 对 话 框 中 单 击 
[ 辣 有 掖 钮 ， 单 击 ETEEEERE | 按 乌 ， 在 了 matestni 区 域 中 右 击 
二 生生 页 ， 处 后 在 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 用 下 汪 二 人 
单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5 所 示 。 




















4.5 创建 分 割 区 域 1 
Stage2. 创建 分 割 区 域 2 





本 于 人 支持 面 ， 在 定义 分 割 区 域 颜 
时 抽 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


参照 Stagel， 在 囊 怨 
色 时 ， 要 右 击 党 天 |. 4 
名 可 。 





Stage3. 创建 分 割 区 域 3 和 14 





Step1. 创建 截面 草图 (草图 1)。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 [命令 ， 选 取 图 4.6 所 
示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.7 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工 





Step2. 创建 直线 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 了 ， 示 统 弹 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 4.8 所 示 的 点 1 和 点 2; 在 “直线 定义 ”对话 框 中 单 击 总 确定 | 
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按钮 ， 结 果 如 图 4.9 所 示 。 






选取 此 平面 


~ 
~ 


4.6 章 图 平面 





图 4.7 截面 草图 (草图 1) 


------ 扩 2 





“~ 直线 1 





图 4.9 创建 直线 1 
Step3. 分 割 | 区 域 本 选择 下 拉 菜 单 插 上 六 lling Direction | 
a 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 ， 选 取 图 4.6 所 示 的 平面 ， 在 
对 证 检 的 EE Hanent 区 域 中 单 击 且 用 ; 寺 贡 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.7 所 示 的 截面 
草图 (草图 1); snd 单 击 J， 在 
enent Destinatio 区 域 中 右 击 有 站 入 和 ;7 页， 处 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ; 放权 中 时 出 有 完成 分 割 区 域 3 的 创建 , 结果 如 图 4.10 





Split Mold Prea... 














所 示 。 
Step4. 分 割 区 域 4。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


Spl1it 间 uld Prea. Ss 


m= Fulline Direction k 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 ， 选取 图 4.10 所 示 的 平面 ; 在 
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该 对 话 框 的 和 "t 区 域 中 单 击 莉 选项 使 其 激活 ,然后 选取 图 4.9 所 示 的 直线 1; 
在 该 对 话 框 中 单 击 [ 贺 训 用 | 扩 钮 ， 在 2mm etimtion 区 域 中 厂 击 本 于 汪汪 ,7 
然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 os 

成 分 割 区 域 4 的 创建 ， 结 果 如 图 4.11 所 示 。 








- Cavity.1 区 域 


am 


- -选取 此 平面 


~ ~ Core.1 区 域 


一 Cavity.1 区 域 


~ Core.1 区 域 





4.11 创建 分 割 区 域 4 
Stage4. 创建 分 割 区 域 5 和 6 


参照 Stage3， 在 几何 图 形 集 的 为 一 侧 创 建 分 割 区 域 5 和 6， 结 末 如 图 4.12 所 示 。 
注意 : 在 创建 直线 时 ， 若 不 能 通过 两 点 来 进行 创建 ， 可 通过 草 绘 来 创建 ( 通过 投影 三 
维 元 素 可 快速 进行 草 绘 ) 


Cavity.1 区 域 ~ 、 





~ ~ Core.1 区 域 





4.12 ”创建 分 割 区 域 3 和 6 


Task4. 移动 元 素 









Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 ==> ss 几 诸 贡 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 全 中 的 下 拉 列 表 中 选择 世 B 刚 先 项 ， 然 后 选取 图 
4.13 所 示 的 面 (NoDraft_0deg.1 几何 图 形 集 中 的 曲面 11 和 曲面 12);， 结 果 如 图 4.14 所 示 。 


Step3. 单 击 蕊 确定 | 匀 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
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Task5. 集合 曲面 


ee 平面 Core.1 区 域 Cavity.1 区 域 
\ 








a》 = b) 方位 二 
图 4.13 ”选取 平面 图 4.14 定义 型 蕊 区 域 


Step1. 集合 型 蕊 曲面。 选择 下 拉 菜 单 革 E ===> En 
J 同人 人 ， 未 统 弹 出 “Agegregate Surfaces ”对话 框 ， 在 “Agegregate Surfaces” 
对 话 框 st a mold aes 的 下 拉 列 表 中 选择 加 量 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”es 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te * dstwm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 掖 乌 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.15 所 示 。 
step2. 集合 型 腔 曲 而 。 选 择 下 拉 某 汪汪 一 号 于 于 
人 仿 ， 条 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 set a mod sea 的 下 拉 列 表 中 选择 号 人 用)j 先 IJ 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 ss 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te * tm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确 定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.16 所 示 。 


Task6. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 插入 Pulline Direction 男 Explode View... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value ”对话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 "文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
4.17 所 示 。 























-DCore. 1 TEcavity. : 
| La | La 
图 4.15 集合 型 心 曲面 后 图 4.16 集合 型 腔 曲 面 后 图 4.17 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系统 会 上 自动 选取 移动 方向 ,图 4.17 中 的 型 心 与 型 腔 完 
全 分 开 ,没有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value ” 对 话 框 中 单 击 硬 . 到 洁 | 按钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
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Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 





Step1. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 帮 国人 全 邻 ， 系 统 弹出 “ 揪 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 多 称 ; 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 
2 级 : 文本 框 中 的 默认 缚 二 先 项 ， Ce 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宪 
系统 弹出 “Parting surface Definition ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.18 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 
界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 "tenet 选项 卡 ， 在 rast 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 坐 
标 系 中 选取 YY 轴 ， 结 果 如 图 4.19 所 示 。 














图 4.18 选取 点 






PrtSrf 拉 伸 1、 、 


~ 


4.19 创建 PrtSrf 拉 伸 1 
Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2, 在 宇 琵 下 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.20 





所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 . 于 中 旺 5ej 校 钮 ， 结 果 
如 图 4.21 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 2 
/ 





图 420 选取 点 4.21 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2 
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Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3 在 t= 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.22 
所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 单 击 . 了 Bsej 掖 饲 ， 结 果 
如 图 4.23 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 3 
/ 






/ 
/ 





4.22 ”选取 点 4.23 创建 PrtSrf 拉 伸 3 
Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 拓 ' 科 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.24 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 也 训 旺 于 jj 校 钮 ， 结 果 
如 图 4.25 所 示 。 


点 7 





~ 


' ' “、 PrtSrf 拉 伸 4 
4.24 选取 点 4.2$ 创建 PrtSrf 拉 伸 4 





Step8. 创建 PrtSrf 拉 伸 5, 在 ~* 宇 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.26 
所 示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 单 击 Eeeese 由 按钮， 结果 
如 图 4.27 所 示 。 





4.27 创建 PrtSrf 拉 伸 5 
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Step9. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 6。, 在 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.28 
所 示 的 点 11 和 扣 12 作为 拉 伸 边 界 点 : 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 条 如 图 4.29 所 示 。 


| 





图 4.28 选取 点 


2 PrtSrf 拉 伸 6 
’ 





4.29 创建 PrtSrf 拉 伸 6 


Step10. 创建 PrtSrf 拉 伸 7。 在 ~ 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 
4.30 所 示 的 点 13 和 点 14 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 , 结果 如 图 4.31 所 示 。 


点 14 
PrtSrf 拉 伸 7 
AP 






’ 
AP 


7 





4.30 选取 点 4.31 创建 PrtSrf 拉 伸 7 


Step11. 创建 PrtSrf 拉 伸 8。 在 ~ 全 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 
4.32 所 示 的 点 15 和 点 16 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 , 结果 如 图 4.33 所 示 。 





pA 
pd 
PrtSrf 拉 伸 8 





4.32 选取 点 4.33 创建 PrtSrf_ 拉 伸 8 
Step12. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 馈 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 多 截面 曲面 
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Stepl. 创建 图 4.34 所 示 的 连接 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 

全 人 ， 系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 ， 在 这 营 尖 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 

说 选 项 ;在 该 对 话 框 第 曲线 : 区 域 吕 ; 的 文本 框 中 单 击 有 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
4.35 所 示 的 点 1， 然 后 在 时 * 的 文本 框 中 单 击 葬 文本 框 使 其 激活 ,选取 图 4.35 所 示 的 曲 
线 1; 在 该 对 话 框 千 - 昌 :区 域 号 的 文本 框 中 单 击 国 训 文 本 框 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.35 
所 示 的 点 2, 然后 在 由 的 文本 框 中 单 击 匡 文本 框 使 其 激活 , 选取 图 4.35 所 示 的 曲线 2; 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ,可 通过 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 "对 话 框 中 的 上 苇 方向 j 按 
钮 ， 达 到 我 们 所 要 得 到 的 结果 。 




















2 次 
图 4.34 连接 1 图 4.35 选取 连接 对 象 
Step2. 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连 接 3、 连 接 4; 最 终结 果 如 图 4.36 所 示 。 
说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 录像 的 步骤 来 选取 。 
Step3. 创建 图 4.37 所 示 的 多 截面 曲面 1。 











图 4.36 连接 2、3、4 图 4.37 多 截面 曲面 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 4.38 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 “党 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.38 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

Step4. 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4， 最 终结 果 
如 图 4.39 所 示 《〈 隐 藏 连接 1]、2、3、4)。 
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4 





图 4.38 定义 多 截面 曲面 曲线 和 引 叶 线 
_ -多 截面 曲面 3 


多 截面 曲面 4、 、 





图 4.39 多 截面 曲面 2、3、4 
说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲线 和 引导 线 时 ， 可 依据 录像 来 选取 。 


Stage3. 创建 接合 曲面 





Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 杠 ; er 
人 ER 节点 下 的 pe 、 二 、 
I ES I tt tt + Dis 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 奢 击 BE 加 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 想 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生 寺 纤 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 . 选 择 下 拉 菜 单 本 生 人 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 sesh, 点 下 的 会 硕 硬 旺 恒 ， 过 



















按钮 ， 完 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 和 “此 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 | 近 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 

Task8. 模具 分 型 

Stage1. 创建 型 世 
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step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 T ER， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 蕊 Bg 其 全 今 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > ， 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 似 - 荐 

Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 80。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 臂 边 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 团 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 各 Paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>”*tw 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 300, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 wf 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "3Hmine 选项 卡 一 人 "区域 中 的 Wiet1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 节 W. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 乌 ， 结 果 如 图 4.40 所 示 。 









可 








图 4.40 ”加 载 工 件 
Step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 喇 ] 国 ST 全 十 古 央 ， 示 统 激活 此 产品 ， 在 特征 
树 中 右 击 SS 国 刚 ， 契 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
Ea 出 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 
取 图 4.41 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.41 所 示 的 箭头 ， 单 击 屿 确定 | 扩 钮 
Step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ES 为 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 
将 型 蕊 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.42 所 示 。 
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图 4.41 选取 特征 图 4.42 ”型 蕊 特征 
说 明 : 为 了 便于 观察 ,在 更 改 型 心 透 明度 时 ,用户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 十 57 天 后 右 击 过 要 件 几 柯 体 





, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世上 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对话 框 中 选择 “” 选 
项 卡 ， 然 后 在 秋明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 国富 宣 和 国 前 ， 在 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 屿 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 训 作 区 
域 实 交 称 的 文本 框 和 产品 区 域 到 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 J 校 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 省. 














Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 '。 ES ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 情人 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 世 。 在 特征 树 中 右 击 关 ESG ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医生 合 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巧合 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ”文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” 选项 不， 然后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 300, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 waft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ?esitieins 选项 卡 ， 然 后 单 击 

Reverse Direction | 以 钊 。 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Yimine 选项 卡 并 二 om 区 域 中 的 Raaezetl 
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文本 框 ， 使 其 显示 为 用 & 汪 。 
(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 久 钮 ， 结 果 如 图 4.43 所 示 。 
Step4. 分 割 工 件 。 在 特征 树 中 双击 外 eu， 系统 激活 该 产品 ， 在 特征 
树 中 右 击 79 贱 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
, 加 命令， 系统 弹出 “Split Definition ”对 话 框 ， 选 
取 图 4.44 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定] 扩 馈 ， 
Step5， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 人 ER， 在 系统 弹出 的 快捷 二 
分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.45 所 示 。 














图 4.43 ”加 载 工 件 图 4.44 选取 特征 图 4.45 ”型 腔 特征 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 " 牛 ? 国 S 宫 SS 国 团 ， 在 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 蕊 二 吕 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 全 区 
域 实 训 名称 的 文本 框 和 产品 区 域 雪 吕 伯 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 是 -确定 j 按 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 王 ..| 按 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 











stepl. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 -人 ”ERRORSE 全 较 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 


吕 局 对 





的 快捷 菜单 中 选择 轿 BEW 基 介 仿 ， 将 型 芒 显 示 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 忆 芝 于 TE. 
Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 岳 国 天 而 一 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 

命令 ， 将 产品 模型 显示 。 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 人 仿 ， 系统 弹出 “ 操 

作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 儿 | 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 Z 方 向 移 

动 型 腔 ， 结 果 如 图 4.46 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 得 | 按 钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 方 向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 4.47 所 示 ， 单 击 意 取 消 j 掖 钮 ， 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轴 一 > [ES 有 合 今 ， 即 可 保存 模型 。 











择 
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4.2 ”创建 万 法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 与 “在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 与 创建 方法 一 ”大 致 相同 的 基本 思路 ， 不 
同 点 在 于 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 创建 一 个 分 型 面 即 可 ， 另 外 在 面 的 拆 分 上 了 略 
有 不 同 ， 但 在 创建 型 芯 和 型 腔 工 件 时 ， 相 比 在 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 下 要 容易 掌握 ， 也 
便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 零件 设计 工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch03\disbin_cover.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设 
计 ” 工 作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 “零件 设计 "工作 台 ,此 时 可 以 通过 选择 下 
拉 菜 单 央 p> ct 十 合 合 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 "工作 台 

Step2、 定 义 模 具名 称 。 在 特征 树 中 选取 强生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 世 虹 二 者 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 在 
地 二 = 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_ mold”， 单 击 总 确定 | 拉 绍 ， 完成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 亲 和 单 E 人 命令， 系统 弹出 “ 轴 系 
定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 _ 殉 定 匀 钮 ， 完 成 模具 华 标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 4.48 
所 示 。 




















图 4.46 移动 型 腔 后 图 4.47 移动 型 蕊 后 图 4.48 ”创建 模具 坐标 系 


step4. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 喜 医 国 出厂 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 EE 用 全 人， 在 特征 材 中 先 取 听 - ERG 国 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 某 
单 中 选择 医用 命 令 ， 比 时 系统 弹出 “特殊 粘贴 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 选取 
后 单 击 训 确定 | 拉 钮 ;在 特征 树 中 选取 访 国 于 国 国 f 右 击 ,在 系 
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统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 葬 量 命令 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 展 性 选项 卡 ， 
然后 在 物证 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_parting ”; 单 击 硬 _ 确 定 儿 六 馈 。 

Step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 赵 车 生生 生生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
豆单 中 选择 人 PR 


Hp 。 
Task2. 设置 收缩 率 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 匡 裤 变换 特征 2 半 出 介 今 ， 示 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 允 考 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 接受 系统 默认 的 设置 ， 
在 此 对 话 框 中 单 击 总 王室 | 近 钮 。 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 峻 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 
总 确定 jj 馈 ， 


Task3. 创建 工件 

















stepl. 插入 几何 休 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 民国 江 削 命令， 在 特征 树 中 增加 
- 坞 国 天 本 国光 项 , 在 特征 树 中 石 击 吉 国 本 本 四 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 文件 名 “disbin_cover_wp”， 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 且 2 一 > EE 于 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 欧 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然后 选取 “xy 
平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.49 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 
按钮 晤 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 :在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 
中 输入 数值 120， 单 击 村 这 交 几 按钮 ， 在 第 = 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 40.0， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 jj 搁 钮 ， 完 成 图 4.50 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 














0 8 
图 4.49 截面 草图 (草图 1) 图 4.50 工件 特征 


Task4. 创建 分 型 线 
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Stage1. 创建 反射 线 1 
step1. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 石 击 出 ER 全 国 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 


#4. 


Step2. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 区 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 多 :文本 框 中 输入 文 
件 名 “parting_line”， 然后 单 击 .总 确定 |] 校 馈 ， 

Step3. 创建 提取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 写 汉 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.51 所 示 区 域 的 任意 曲面 ， 然 后 单 击 萤 腔 钮 ， 选 取 
图 4.51 所 示 区 域 的 其 他 面 ( 共 11 个 )， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 

















图 4.51 选取 提取 面 

Step4. 创建 接合 2, 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 一 合 令 ， 系 统 弹出 “ 接 
合 定义 ”对 诈 框 ， 在 特征 权时 国 硬 硬 到 串讲 :下 人 六 夺取 吕 到 = 儿 要 列国 
选项 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 意 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 信 命令 ， 系 统 弹出 
“反射 线 定义 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 反射 属性 。 在 该 对 话 框 的 半 区 域 中 选中 单 选项 ， 在 特征 树 中 选取 
导 国 于 而 对话 杠 的 六 :区 域 中 石 击 国 国光 项 ,在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 著 纪 痛 命 仿 ， 在 该 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 900， 在 
角度 参考 : 区 域 中 选中 局 法 线 单 选 项 。 

Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 确定 久 钮 ， 结 果 如 图 4.52 所 示 。 




















了 ~ 反射 线 1 


图 4.52 创建 反射 线 1 


Stage2. 创建 反射 线 2 
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参照 Stagel 中 的 Step3、Step4、Step5、Step6 和 Step7 创建 反射 线 2， 结 果 如 图 4.53 
所 示 。 





4.53 创建 反射 线 2 
Stage3. 定义 分 型 线 
Step1. 创建 截面 草图 (草图 2) ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch04\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “创建 分 型 线 -r01.avi”) 
step2. 创建 截面 草图 (草图 3)。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 一 > CED 
令 ， 选 取 图 4.54 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.55 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 
3); 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 项 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 











| 


图 4.55 截面 章 图 (草图 3) 

Step3. 创建 对 称 草图 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 由 全 昌 节点 下 的 
亏本 国 国 和 [性 草图 国 ， 选择 下 拉 东单 世 全 一 > 一 命 信 ， 系 统 弹出 
“对 称 定义 ”对 话 框 ， 选取“yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 久保 名 所 有 子 元 来, 单 选项 ， 单 击 总 确定 | 
按钮 。 

Step4. 创建 直线 3。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 全 今 ， 未 统 弹 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.56 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 
结果 如 图 4.57 所 示 。 








实例 4 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (四) 87 





图 4.57 创建 直线 3 
Step5. 创建 直线 4。 参照 Step4， 在 零件 圆柱 的 男 一 侧 创 建 直 线 4， 结 果 如 图 4.58 所 示 。 





图 4.58 创建 直线 4 

Step6. 创建 对 称 直线 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 电 全 节点 下 的 
-~ 古国 和 看 线 天 ， 达 择 下 拉 菜单 世 划 一 > 一 > 人 人 命 信 ,系统 阐 出 
“对 称 定义 ”对 话 框 ， 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 术 馈 ， 

Step7. 创建 接合 4. 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 一 和 四 命令 , 系统 弹出 “ 接 
合 定义 ”对 话 杠 ， 在 特征 权时 国 本 面 到 和 权 收 国 国 四 、 修 国 国 昌 、 
/国正 国治， 接受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定 | 的 馈 ， 
完成 接合 4 的 创建 。 

Step8. 创建 接合 5。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 光一 > 一 和 四 命令 , 系统 弹出 “ 接 
合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 此 全 ES 上 下 选取 和 国 于 而 到 
和 和 ' 归 本 本 渍 国 到 于 二 ,及 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 ), 单 击 总 确定 上 术 包 ， 
完成 接合 5 的 创建 。 


Task5. 创建 分 型 面 














Step1. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 人 0 合 人 ， 示 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 包 敬 :文本 框 中 输入 文 
件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 儿 疼 钮 . 
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step2. 隐藏 曲 线 。 选 择 下 拉 菜 单 世 二 一 人 > 一 上 

Step3. 创建 多 重 提 取 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 一 人 今 ， 系 
统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ;在 拓展 关 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 间 选项 ， 选 取 图 4.59 
所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 ( 共 79 个 面 )， 单 击 .总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 











_ 选取 此 区 域 的 面 








ee 


图 4.59 定义 多 重 提 取 对 象 


说 明 : 为 了 便于 选取 ,可 将 分 型 线 隐藏 , 读者 可 参照 录像 来 快速 选取 。 

Step4. 创建 接合 6. 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 i 四 命令 , 系统 弹出 “ 接 
合 定义 ”对话 框 ; 在 特征 树 上 全国 节 点 下 和 取 吉村 要 国 和 损 展 本 国 ， 在 特 
征 材 电 全 ED 点 下 轩 取 史 加 国葬 疯 国 ， 接受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 
公差 值 )， 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

Step5. 创建 分 割 曲 面 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 命令 ， 系 统 弹 出 
“分 割 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 贞 全 EGG+ 上 下 兴 取 训导 本 国 ， 在 特征 树 
二 区 ER 节点 下 兴 取 -> 故 量 且 国 ， 单 击 LL 号- 以 负 处 后 选 
-若是 要 国 ， 单 击 号 -所 钮 ， 然后 选取 * 居 稳 全 国 ， 欠 后 选 了 
“、 睫 交 ， 单 击 二 另 - 人 加 按钮 ， 单 击 症 -确定 | 掖 乌 ， 完 成 分 割 曲面 的 创建 。 

step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 避 EESRSSEEE 国 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 必 全 和 合 邻 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

Step7. 创建 拉 伸 曲 面 1。 

(1) 创建 边界 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 边 
界定 义 ” 对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 4.60 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选取 图 4.60 所 
示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 结 果 如 图 4.61 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 4.61 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 
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(2) 创建 图 4.62 所 示 的 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 上 的 一 一 
系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 今 讲 时 蝇 为 拉 促 轮廓， 在 该 对 话 框 的 
方向: 区 域 中 右 击 世 2 训 尖 选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 轩 绩 协 命 今 ， 然 后 单 击 
县 革 方向 jj 馈 ， 在 限制 ! 区 域 的 妾 :下 拉 列 表 中 选择 国 归 选项 ,然后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 
100， 单 击 总 确定 |] 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 








图 4.62 创建 拉 伸 1 

Step8. 创建 拉 伸 曲面 2。 

(1) 创建 边界 2。 选 择 下 拉 菜单 巧 2 一 > 全 人 ， 系 统 弹 出 “ 边 
界定 义 ” 对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 4.63 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选取 图 4.63 所 
示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 4.64 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 4.64 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 








(2) 创建 图 4.65 所 示 的 拉 伸 2。 各 短 下 撞 站 单 臣 区 
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系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， ee 在 该 对 话 框 的 
方向: 区 域 中 右 击 攻 2 淹 先 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 渍 二 汪 靖 命令， 然后 单 击 
到 畦 方 向 外交 钮 ， 在 隅 利 1 区 域 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ,然后 在 Rd+ :文本 框 中 输入 数值 
100， 单 击 章 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 





边界 2 ~、 拉 伸 2 、、 





图 4.64 ”创建 边界 2 图 4.65 ”创建 拉 伸 2 





Step9. 创建 图 4.66 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 选择 下 拉 菜 单 天 和 一 > =—p> ke 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.67 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓 ， 在 该 对 话 
框 的 方向: 区 域 中 右 击 医 &s 莉 先 项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 占 攻 生生 合 仿 ， 处 后 单 击 
-于 太 向 | 扩 钮 ， 在 而 ! 区 域 的 状 : :下拉 列 表 中 选择 国 选 项， 然后 在 Rd :文本 框 中 输入 数值 
100; 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 








图 4.66 创建 拉 伸 3 图 4.67 选取 边界 线 


Step10. 创建 多 截面 曲面 2。 

(1) 创建 图 4.68 所 示 的 连接 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 
命令 ， 系 统 弹出 “j 连接 曲线 定义 ”对 话 框 ， 在 连接 关 型: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 罚 
该 对 话 框 第 曲线 :区域 扎 ”的 文本 框 中 单 击 柄 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 4.69 所 示 的 点 1， 
然后 在 由 的 文本 框 中 单 击 辆 剖 文 本 框 使 其 激活 , 选取 图 4.69 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 框 
第 一 曲线 : 区 域 扣 :的 文本 框 中 单 击 E 芭 sa 文本 框 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.69 所 示 的 点 2， 然后 
在 一” 的 文本 框 中 单 击 BEs 文 本 框 使 其 激活 ,选取 图 4.69 所 示 的 曲线 2, 在 该 对 话 框 中 单 
击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 

(2) 创建 图 4.70 所 示 的 多 截面 曲面 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 尖 一 > i 
性 全 令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 4.71 所 示 的 曲线 1 和 
曲线 2 为 多 截面 曲线 ， 在 ”二 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.71 所 示 的 曲 
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线 3 和 曲线 4 为 引导 线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 





图 4.68 ”连接 1 图 4.69 ”选取 连接 对 象 





多 截面 曲面 2 


图 4.70 多 截面 曲面 2 





图 4.71 定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 


step11. 对 称 曲 面 1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 电 员 ES 节点 下 的 
~ = 及 本 wn/ 作 一 > 一 和 
命令 ， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 ， 选取“yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 杠 
中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 4.72 所 示 。 

step12. 对 称 曲面 2。 在 特征 树 中 选取 志 候 EN 世上 下 的 < 县 古国 、 
< 国有 全国 是 本， 在 怕 作 术 中 选取 下 电 国 到 有 到 到 针对- 
0 ctn 刍 , 选择 下 扩 菜 单 国 一 > >» DED 
令 , 系统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 ; 选取 “zx 平面 ” 为 参考 平面 , 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 
按钮 ， 结 果 如 图 4.73 所 示 。 














,对 称 曲 面 1 ,对 称 曲面 2 






/ 


图 4.72 对 称 曲面 1 图 4.73 ”对 称 曲面 2 
Step13. 创建 接合 7 (隐藏 连接 1 )。 选 择 下 拉 菜 单 甬 是 一 si 
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令 , 系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 直 时 国 到 于 守 全: 到 守 芭 |、 
= 各 人 利 下 、-< 六 人 砷 2 、-< 拉 伸 9、 分 区 逢 而 二 而、 小 多 吾 输 出 .4 (对 称 ) 和 
此 本 匡 渍 四 天，j 逐 示 统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 


完成 接合 7 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 芯 和 型 腔 





stepl. 显示 几何 体 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 选取 SERIES GE 关 司 和 
SEENEGGRE 加 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 此 全 志 浊 命令 . 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 EL 到 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 创建 移 除 1。 在 特征 树 中 右 击 牙 国 而 到 本 ， 相 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 选项 ， sg 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国有 人生 命令 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 ”对 话 框 ; 
+ 完成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 坊 国 而 到 计量， 未 统 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 里 让 清 命令 ， 和 未 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 将 天 性 选项 卡 ， 然 后 
在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”;， 单 击 .总 确定 匀 钮 。 

复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 碟 ER 是 国 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 

生命 人， 在 特征 树 中 石 击 淮 -ES ED 辐 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
















step6. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 - 芒 国 到 于 于 复制 的 几何 休 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 亨 溥 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 局 确定 ] 控 包 ， 

step7. 创建 图 4.74 所 示 的 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 - 癌 国 剖 刘 于 于 ， 相 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 选项 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > EB 
证 全 令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ;选取 图 4.75 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 
素 ， 单 击 图 4.75 所 示 的 箭头 ， 单 击 章 _ 确定] 控 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 

说 明 : 

。 ”该 曲面 为 -人 /ES 节点 下 的 Ce 楼 当 国 . 

。 ”隐藏 - 吉 ERE 全 全国 几 何 体 和 -全 几 何 集 即 可 观察 到 型 腔 。 
Step8. 创建 图 4.76 所 示 的 型 蕊 。 在 特征 树 中 单 市 坊 国 | 玖 于 半 右 币 , 在 系统 弹出 的 
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m= 基于 曲面 的 特 证 





快捷 菜 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
和 2 介 仿 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 :选取 图 4.77 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 
素 ; 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


全 


图 4.74 ”型 腔 图 4.75 ”定义 分 割 元 系 图 4.76 型 芯 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 着 后 特征 , ， 可 以 隐藏 - 雹 ER 全 几何 体 和 
人 EGR 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 。 

Step9， 显示 disbin_cover_parting 。 在 特征 树 中 的 二 国 点 下 矿 击 
坊 国 本 和， 未 统 泣 出 的 快捷 菜单 中 选择 证 于 时 和 人 ,在 特征 树 中 右 击 
才 国 本 于 汪 交 ,在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 BB 弛 生 仿 , 隐藏 narting surface。 














Task7. 创建 模具 分 解 视图 
Stage1. 移动 型 腔 
step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 " 喜 国 到 语 鲁 ， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选 


定 必 工作 对 浊 和 关 
人 人 


Step2. 创建 图 4.78 所 示 的 型 腔 移 动 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 Sa 
3 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 巧 W 术 包 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 向 坚守 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 由 先 项 , 在 下 高 ; 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100; 选取 图 4.79 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 


选取 该 曲面 ee 
/ 和 


pa >» Y 人 外 宝 | a 要 、 、 > 
图 4.77 定义 分 割 元 素 图 4.78 ”移动 型 腔 后 图 4.79 ”定义 平移 方向 参照 


Stage2， 移动 型 心 





变换 特征 








完成 型 腔 的 移动 。 
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step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 二 国 于 国 y 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 








Step2. 创建 图 4.80 所 示 的 型 芯 移 动 。 选 择 下 拉 菜 单 证 
二 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 .是 加 人 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 时 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 入 ,在 Eg: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -100， 选 取 图 4.81 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 









选取 此 边线 


~ 
~ 





图 4.80 ”移动 型 蕊 后 图 4.81 定义 平移 方 同 参照 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 加 加 一 > 国医 对 和 全 ， 即 可 保存 模型， 


实例 5 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (五) 


在 图 5.1 所 示 的 模具 中 , 设计 模型 中 有 凸 肋 , 在 上 下 开 模 时 ,此 凸 肋 区 域 将 成 为 倒 勾 区 ， 
形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 先 将 滑 块 由 侧面 移出 ， 然 
后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 。 本 例 将 分 别 采用 在 型 芯 / 型 腔 设计 工作 台 下 和 在 零件 
设计 工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 方法 。 








- - - -型 腔 
“一 -产品 模型 
模 4 
广 生 -六 
向 # 

-一 一 -一 型 心 








图 5.1 带 滑 块 的 复杂 模具 设计 
5.1 创建 万 法 一 《在 型 心 /型 腔 设 计 工 作 合 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

采用 “型 已 /型 腔 设计 ”工作 台 进 行 此 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 明 确 此 模具 的 开 模 
方向 ， 并 通过 分 割 命令 来 得 到 型 公 、 型 腔 和 请 块 区 域 面 ， 其 次 ， 通 过 拉 伸 、 填 充 等 命令 来 
完成 型 蕊 、 型 腔 和 滑 块 分 型 面 的 定义 ; 最 后 ， 在 模 上 其 设计 工作 台 下 添加 工件 ， 并 通过 前 面 
创建 的 分 型 面 来 分 割 工件 ， 得 到 型 已 、 型 腑 和 滑 块 零件 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 进行 设计 的 其 体 过 程 。 


Task1. 导入 模型 





Stage1. 加 载 模型 





上 激活 该 产品 。 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 雹 ET 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 甬 人 一 > 本 
令 ， 进 入 到 “型 已/ 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 
于 强 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对话 框 ; 在 一 ' 师 = 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_mold2? 单 击 总 确定 | 
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按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 ™ 吕 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 廊 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat20.6\work\ch05\front_cover.CATPart， 单 击 
4. 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 下 并 区 域 "> 的 
下 拉 列 表 中 选择 ED 


说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 且 u 


Stage2. 设置 收缩 率 





命令 系统 弹 








, 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 


Step1. 设置 坐标 系 。 选 取 坐 标 类 型 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 * 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 且 j 先 I 页 ， 分别 在 于 2 区 域 的 二 、 工 和 于 文本 框 中 输入 数值 0、 
0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 ee 区域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 意 确定 | 按钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 率 设 置 ， 结 果 如 图 5.2 所 示 。 








图 5.2 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 到 命令 ， 切 换 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 市 下 So 十 于 于 于 是 一 > 
+ 必 丙 二 | 的 困 . 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 喜 国 硬 硝 团 鸯 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

合生， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 证 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 1 前 的 “4” 
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然后 选择 六 国 因 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 一 确定 _| 校 钮 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 轧 图 国 风 辣 国 训 和 “ ”号 ， 然 后 右 击 
< 一 汪 则 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 因 辐 一 > 2 语 Core 4 Covity ecia 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 看 击 苇 略 f 咎 天 何人 全 国生 于 瑟 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 过 
单 中 选择 国宝 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方向 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 对 "im 区域 中 选中 启 eeeed 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 即 可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 梯 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 5.3 所 示 。 

说 明 : 几何 图 形 集 上 显示 的 不 同 颜色 代表 着 不 同 区 域 。 














Core.l 区 域 





Other.1 区 域 oe 
NoDraft_ 0deg.1 区 域 ~ Cavity.1 区 域 
5.3 区域 颜 色 


Task3. 分 割 模型 区 域 
Stage1， 创建 分 割 区 域 1 


Stepl. 创建 图 5.4 所 示 的 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch05.01\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “front_cover_mold-r01.avi”) 
Step2. 创建 图 5.5 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 EE 


HH ， 


在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 , 在 图 形 区 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 
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出 工作 台 ” 按 钮 由 


， 退 出 章 绘 环境 ， 完 成 截面 草图 〈 章 图 1) 的 创建 。 






图 5.4 平面 1 

Step3. 创建 图 5.6 所 示 的 投影 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 业 
一 命令 ; 系统 弹出 “投影 定义 对话 框 , 在 殷 & 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 好 
选项 ， 选 取 草 图 1 为 投影 曲线 ， 选 取 图 5.7 所 示 的 面 为 支持 面 ， 在 六 外: 的 文本 框 中 右 击 ， 
然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 占 多 和 涡 痢 ， 单 击 全 确定 jj 六 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 


选取 此 面 、 














5.7 ”定义 投影 对 象 和 支持 面 





Ag 
Split Hold Area 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 ; 然后 在 "ts to 区域 
ES 下拉 列表 中 选择 选项 ， 选 取 图 5.7 所 示 的 面 ; 在 该 对 话 框 的 
otting Lonent 区 域 中 单 击 本 用 ;和 IJ 页 俩 其 激活 ， 然后 选取 投影 曲线 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
[名 应 用 |: 包 ， 在 "estmtion 区 域 中 石 击 鲍 时 轩 Bi 币 ; 先 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 Ss 个 人， 4 ) 制 区 域 1 的 创建 ， 结 
果 如 图 5.8 所 示 。 

















Stage2. 创建 分 割 区 域 2 





Step1. 创建 截面 草图 (草图 2)。 选 择 下 拉 菜 单 国 三 一 [和 峡 命令， 选取 图 5.9 所 
0 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 5.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2); 单 击 “退出 工 





选取 此 面 





| 区 域 


图 5.8 ”创建 分 割 区 域 1 图 5.9 草图 平面 
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图 5.10 截面 草图 (草图 2) 

Step2. 创建 分 割 区 域 2。 选择 下 拉 菜 音节 > Ds 
人 人 ， 示 统 漳 出 “Split Mold Area” 对 话 框 ， 选 择 图 5.11 所 示 的 面 ; 在 该 
对 话 框 的 5 mt 区 域 中 单 击 革 BN 基 项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 5.10 所 示 的 截面 草 
图 (草图 2)， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 加- 旗 了 | 护 钮 ， 在 mt etimtion 区 域 中 石 市 国 B 装 于 
项 ,然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芭 B 命令 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 

完成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 5.12 所 示 。 

















Cavity.1 区 域 ~、、 





图 5.11 定义 分 割 对 象 图 5.12 创建 分 割 区 域 2 


Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 重 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 下 的 下 拉 列 表 中 选择 
5.13 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 5.14 所 示 。 








i Fulline Direction kM 


各， 处 后 选取 图 


选取 这 些 面 ， 


、 
| 
Zz 、 


图 5.13 ”选取 面 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 39 个 面 ,读者 可 根据 录像 进行 选取 。 





Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 Dsstanatim 的 下 拉 列 表 中 选择 号 引 
5.15 所 示 的 面 ， 结 灯 如 图 5.16 所 示 。 


项 ， 然 后 选取 图 


100 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 〈 修 订 版 ) 


Cavity.1 区 域 、、 





~ 






~ 





,Cavity.1 区 域 





5.14 定义 型 腔 区 域 


选取 此 面 


am 





图 $.1$ 选取 面 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 29 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 
Step4. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 stinsties 的 下 拉 列 表 中 选择 国 更 选项 ， 处 后 选取 
图 5.17 所 示 的 两 个 面 ， 单 击 砷 确定 | 扩 钮 。 


选 这 两 个 面 < 二 - 





图 5.16 定义 型 蕊 区 域 图 5.17 选取 面 
Task5. 定义 滑 块 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 罗盘 方向 。 将 图 形 区 右上 角 的 罗盘 拖 至 图 5.18 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 对 话 框 参 数 。 在 下 区 域 总 、W 豆 和 下 的 文本 框 中 接受 系统 默认 的 参数 数 
值 0、1 和 0， 然后 选中 豆 eked 复 选 框 ， 在 模型 上 选取 所 有 的 Other 曲面 ， 在 ization 区 
域 中 选中 刘 Bles 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 一 现 各 按钮， 结果 
如 图 5.19 所 示 ， 然 后 选中 “上 91 单 选项 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 确定 | 控 钮 , 同时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 
坐标 系 。 





ms Fulline Direction k - +slider Lifter... Ba 
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图 $.18 定义 罗盘 方向 图 5.19 分 解 区 域 


Task6. 集合 曲面 





step1. 集合 型 芯 曲 面 。 选 坚 F 亲 站 到 一 EE 于 于 于 


a heereeate Mold hrea... 





命令 ,系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 ， 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 52set smold wes 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 网 | 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 Wf 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 日 呈 te 《dstm Jorin 复 选 框 ， 

单 击 总 确定 按钮， 完成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.20b 所 示 。 





=- Core. ] 


会 曲面 . 1 

会 曲面 . 2 

缚 曲面. 3 [下 Core. 1 

例 Trf 曲 面 . 40 会 曲面 . 46 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 5.20 ”集合 型 心 曲面 后 
Siep2， 集 合 型 及 由 面 。 选 笃 EE 一， EE 
人 人， 系统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 saest s maa wes 的 下 拉 列 表 中 选择 刀 纺 请 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 H+ "faees 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 昌 e*e * aatm Jeia 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.21b 所 示 。 














TEcaity. 1 
| 二 会 Trf 曲 面 . 39 分 曲面. 47 
a) 集合 前 b) 集合 后 
图 5.21 集合 型 腔 曲 面 





Step3. 集合 Slider/Lifter 曲面 。 选择 TH 二 昨 本 = Fulline Direction k 


i EE eeate Mold hrea... 





命令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 ;在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 Select a mold area ED 1 选项 ， 此 时 系统 会 自 2 在 国 汪 nf surtaces 
的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 etm Join 复 选 
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框 ， 单 击 总 确定 |j 拉 钮 ， 完 成 slider/Lifter 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.22b 
所 示 。 


会 曲面 . 44 吉 人 clider/Lifter, ] 
会 曲面 . 45 会 曲面 . 48 
a) 集合 前 b) 集合 后 


5.22 ”集合 slider/lifter 曲面 


Task7. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value ”对话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 ““““* 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
5.23 所 示 。 





== Fulline Direction k ez asl Explode View... 





图 5.23 ”爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ,一 个 是 主 开 模 方向 ， 另 一 个 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 。 图 5.23 中 的 型 心 、 型 腔 和 滑 块 完全 分 开 ,没有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 
元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 意 了 瑞 汕 校 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task8. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 这 人 合 仿 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 尖 生 :文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 “到 : 文本 杠 
中 的 默认 屿 二 可 和 项， 处 后 单 击 总 确定 | 校 包 ， 
step3. 创建 图 5.24 所 示 的 填充 1。 选 择 下 扩 菜 单 国 一 > 民 
命令 ， 系 统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.25 所 示 的 边界 1 为 填充 边界 线 ， 单 击 
me 完成 填充 1 的 创建 。 


说 明 : 选取 的 边界 线 由 两 条 圆 吸 组 成 ， 两 条 圆 吸 都 要 选取 。 
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图 $.24 填充 1 图 5.25 定义 边界 曲线 


Step4. 参照 Step3， 创 建 填充 2 和 填充 3， 结 果 如 图 5.26 所 示 。 
填充 2 


“ 尘 充 3 放大 图 





图 5.26 填充 2、3 


Task9. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 滑 块 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 5 名: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 “到 : 文本 框 
中 的 默认 由本 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 和 争 ， 

step3. 创建 图 5.27 所 示 的 平面 2 选择 下 拉 菜 放 天 一 攻 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ; 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 末 是 : "下拉 列 表 中 选择 顺 疙 吕 
选项 ， 在 二 :文本 框 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 志 凑 肌 | 先 项 ， 在 偏 巷 :文本 框 中 
输入 数值 100， 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.28 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [用 命 全， 在 图 形 区 选 
取 平面 2 为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 5.28 所 示 的 截面 草图 (草图 3)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 


按钮 电 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


4 | 


图 5.27 平面 2 图 5.28 草图 3 


注意 : 草图 3 的 底部 是 开放 的 。 
Step5. 创建 图 5.29 所 示 的 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 





坊 ; 几何 图 形 集 .. 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
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和 和合 全， 系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 草图 3 为 拉 伸 轮 廊 ; 
在 搁 伟 限制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 曙 l ! 区 域 下 的 兰 :文本 框 中 选择 国 汪 曙 先 项， 然后 选取 图 5.30 
所 示 的 点 为 限制 元 素 ， 单 击 硬 _ 确定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 








图 5.29 创建 拉 伸 1 图 $.30 ”选取 限制 点 


Step6. 创建 图 5.31 所 示 的 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荆 2 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 拉 伸 轮廓 。 在 图 形 区 选取 图 5.32 所 示 的 边 为 拉 伸 轮廓 。 


选取 此 边线 


图 5.31 创建 拉 伸 2 图 5.32 ”选取 边线 





命令 ， 系 统 弹出 





说 明 : 选取 图 5.32 所 示 的 边 时 ， 可 以 将 所 有 曲线 隐藏 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 下 “ 向 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 出 | 1 区域 下 的 壮 : :文本 框 中 选择 
于 员 ， 然后 选取 平面 2 为 限制 元 素 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 区 向 : 的 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 时 者 . 

(5) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.33b 所 示 的 分 割 1 隐藏 项 目 1)。 














(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 命令 ， 系 统 弹出 


分 割 定 义 ” 对 话 框 。 
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(2) 选择 元 素 。 在 图 形 区 选取 拉 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 图 5.34 和 图 5.35 所 示 的 两 
条 边线 为 切除 元 素 ( 可 以 通过 二 如 二 出 _ 校 钮 更 改 切除 方向 )。 
_- 选 此 边 为 切除 元 素 









选 此 边 为 切除 元 系 





(3) 单 击 总 珊 宇 上校 乌 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 
Seep8. 创建 图 5.36 所 示 的 填充 4 (隐藏 训 图 2。 选择 菜 首 国 一 > 区 于 








边界 (把 型 腔 曲 面 隐藏 便于 选取 边 链 )， 单 击 .号 _ 确 宇 ] 按 乌 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 
六 人选 此 边 链 


aeP 





图 5.36 填充 4 图 5.37 定义 填充 边界 
Stage2. 创建 主 分 型 面 


Step1. 创建 边界 1。 选 择 下 拉 菜 单 胰 宪 ti 介 今 ， 示 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 5.38 所 示 的 边线 ， 在 模型 中 分 别 选取 图 5.38 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 5.39 所 示 。 


选取 此 边线 





放大 图 





ee 选取 边界 线 和 限制 点 





图 5.39 ”创建 边界 1 
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Step2. 创建 图 5.40 所 示 的 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 边界 1 为 拉 伸 轮 廓 ， 
选取 坐标 轴 X 轴 为 参考 方向 ; 在 控 # 踢 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 卓 币 1 区 域 下 的 尊 : ;文本 框 中 选择 
国 国 这 项 ， 并 在 其 下 的 Rd :文本 框 中 输入 数值 100; We A 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.41 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 [命令 ， 在 图 形 区 过 
取 图 5.42 所 示 的 面 为 草图 平面 ,在 图 形 区 绘制 图 5.41 所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 退 
出 工作 台 ” 按 钮 条， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 











拉 伸 3 
图 5.40 创建 拉 伸 3 图 5.41 草图 4 

step4. 创建 图 5.43 所 示 的 填充 5。 选 择 下 扩 菜 单 国 一 > 世间 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ,选取 草 图 4 为 填充 边界 ， IE 

成 填充 5 的 创建 。 








图 5.42 草图 平面 图 5.43 填充 5 
Step5. 创建 图 5.44 所 示 的 草图 5( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch05.01\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “front_cover_mold-r02.avi”) 
Step6. 创建 图 5.45 所 示 的 填充 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 到 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 草 图 5 为 填充 边界 ， 站 二 庆 
成 填充 6 的 创建 。 





填充 6 
1 





图 5.44 章 图 5 图 5.45 填充 6 


Stage3. 创建 接合 曲面 
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Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 的 一 人 人 
系统 弹出 “ 接 会 定义 ”对 话 杠 在 特征 树 中 选取 上 书 翁 国 枉 国 节 点 下 的 会 大 面 王国 ， 过 取 
ER 点 下 的 二 有 伸 国 、-= 且 全 昌 、 类 大 尖 国生 大 王国 ， 过 

-1 在 该 对 话 杠 中 单 市 全 Els 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 ( 约 国 轩 一， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 局 下 国 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “二 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 砷 确定 儿 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 


Step2. 创建 型 腔 分 型 面 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 Dper ati ons ==> 人 人 











系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 棋 ， 在 特征 村 中 未 们 仆人 点 下 的 全 到 到 ,六 






“时 ES 点 下 的 兴国 通 国 、… a 
在 该 对 话 杠 中 单 击 总 到 上 x 包 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 ， 右 击 9 王国 固 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 蕊 用 辐 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 蛙 征 属性 选项 卡 ， 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 砷 确定 j 近 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 
命名 。 
Step3. 创建 滑 块 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 ， 

系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ;， 在 特征 树 中 选取 旧作 
分 咖 面 是 加 先 取 忆 急 a | 
选取 下 时 EEEEEEEEEE 人 点 下 的 ::: 吴 疆 国 ,在 该 对 话 框 中 单 击 怨 更 晤 | 扩 钮 ， 完 成 清 
块 分 型 面 的 创建 ， 右 击 ( 纺 睹 村 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 肛 呈 命 令 ， 然 后 在 系统 
弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 局 竺 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 
“Slide_Surface”， 单 击 感 确 定 术 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 

















Task10. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 


stepl. 隐藏 型 腔 分 型 面 和 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 7 
[RES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 基 必 2 
面 和 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 同 时 将 草图 、 平 面 和 轴 系 统 隐藏 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 必 一 > 生生 一 > 到 作息 


合 令 。 







全 
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Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 吕 JOSE ， 上 比 时 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 身 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 直 关 -半点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 “文本 框 中 输入 数值 0，， 在 “文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
网 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 宫 paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “hs 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 350, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "Mmins 选项 卡 辣 2 区 域 中 的 IlaEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 攻 济 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 意 确定 迪 钮 ， 结果 如 图 5.46 所 示 。 

Step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 声 ] 国 型 村 于 呈 呈 和 则 ， 条 统 激活 此 产品 ， 在 特征 
树 中 右 击 < 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

i 图 命 令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 
取 图 5.47 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 分 割 方向 如 图 5.47 所 示 ， 单 击 总 确定 ] 控 锯 。 
step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 E ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
将 型 必 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 5.48 所 示 。 





== Mold Base Components k m= J Hew Insert... 























选取 此 曲面 = 





< 用 外 这 | Sy Se 
图 5.46 ”加 载 工 件 图 5.47 选取 特征 图 5.48 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 FREE 一 > 中考 ]EE 前 的 “ +， 号， 然后 右 击 
:他 车 任 J 可 f 吉 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 乃 国 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 
选择 ““ 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 PIGESEIISE ES 册 ， 在 系统 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 选择 世 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 
域 科 05 本 的 文本 框 和 产品 区 域 树 作 编 号 的 文本 框 中 输入 “Core_part?， 单 击 章 _ 确定 j 拉 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “Warning ”对话 框 ， 单 击 尼 过. 





Stage2. 创建 型 腔 





Step1， 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 国人 硬 鲁 轩 ， 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 医改 合 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 世 。 在 特征 树 中 右 击 着 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 Li 生 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 志 避 Ji 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ”文本 框 中 输入 数 
值 -140， 在 工 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系 统 默认 的 参数 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 350, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?esitieniae 选项 卡 于 全 mm 区 域 中 的 Lewt1 | 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 i. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 5.49 所 示 。 











EE Nold Base Components k mee J Hew Insert... 











图 5.49 ”加 载 工 件 
Step4. 分 割 工 件 。 在 特征 树 中 双击 声 ] front Cower mol 
树 中 右 击 属 ISSNSETES ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





， 系 统 激活 该 产品 ， 在 特征 





基价 今 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.50 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 分 市 方向 如 图 5.50 所 示 ， 单 击 总 确定 | 校 饵 。 
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step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -了 5 国治 证 针 ， 在 采 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 恩人 as 生 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 5.51 所 示 。 








选取 此 曲面 
图 $.30 ”选取 特征 图 5.51 型 腔 特征 


Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 <， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 蕊 请 时 本 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 上 区 
域 实 间 称 的 文本 框 和 产品 区 域 到 介 编 叶 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 至。 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 











Stage3. 创建 滑 块 





Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 直 吐 -于 上 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 滑 块 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 2metes 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 350, 在 ， 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Ymine 选项 卡 全 m 区 域 中 的 mlasistl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 上 2 者 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 久 钮 ， 结 果 如 图 5.52 所 示 。 

Step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 二 | 加 ， 系 统 激活 该 产品 ， 在 特征 
树 中 左 击 下 国 国 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
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| 杷 


人 和 综 弹 出 “ Split Definition” 对 话 框 ;， 选取 图 


5.53 所 示 的 滑 块 分 型 面 , 分 割 方向 如 图 5.53 所 示 (朝向 滑 块 分 型 面 内 部 ), 单 击 总 确定 | 
按钮 。 

Step5. 隐藏 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 左 击 0 EREESRE 国 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 5.54 所 示 。 









“~ -~ 选取 此 曲面 





图 5.52 ”加 载 工件 图 5.53 ”选取 特征 图 5.54 ， 滑 块 特征 

step6. 重 命 名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 < 国富 G9 四国， 在 系统 弹出 的 快 

捷 菜单 中 选择 瑟 师 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 廊 弟 区 

域 实 六 和 称 的 文本 框 和 产品 区 域 到 # 编 号 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide_part”， 单 击 总 确定] 扩 馈 ， 

此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 是. 
Task11. 创建 模具 分 解 视 图 


stepl. 显示 型 芯 和 型 腔 。 在 特征 树 中 选取 7 国 WSS 入 











令 ， 显 示 型 蕊 和 型 腔 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 甬 一 [EL 

Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
作 参 数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 滑 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 空 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 立方 向 移动 
滑 块 ， 结 果 如 图 5.55 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 5.56 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 ， 结 果 如 图 5.57 所 示 ， 单 击 总 取消 | 
按钮 。 

Step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轴 一 > 节 攻 类 命令 ， 即 可 保存 模型 。 





FT 屠 
nk 个 人 。 


天 国 晤 面 加 ,和 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 











人, 未 统 弹 出 “ 操 
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图 5.55 ”移动 请 块 后 图 5.56 ”移动 型 腔 后 图 5.57 ”移动 型 必 后 


5.2 创建 方法 二 《在 零件 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 此 模具 的 设计 思路 : 首先 ， 创 建 一 个 主 分 型 面 和 滑 块 分 
型 面 ， 其 次 ， 用 布尔 运算 的 方法 在 工件 中 抽空 产品 模型 位 置 ， 最 后 ， 用 主 分 型 面 和 滑 块 分 
型 而 将 工件 分 割 ， 得 到 型 腔 、 型 蕊 和 滑 块 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 ,选择 D:\cat20.6\work\ch05\front_cover.CATPart 文件 ， 单 市 C3 
乌 ， 进入 “零件 设计 ”工作 合 。 
说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 寡 口 不 是 在 “ 圭 件 设计 "工作 台 , 此 时 可 以 通过 选择 








下 拉 菜 单 E 一 世 有 一 > 起 淹 命 命 ， 将 工作 台 切 换 至 "零件 设计 "工作 
-人 
上 0o 





step2. 定义 模具 名 称 。 在 特征 树 中 选取 帘 - 国 到 5} 二 二 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 汽 亨 汪 命 令 , 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 ” 选项 卡 , 在 要 件 编 号 
文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_mold”， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 E 人 人 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ” 
对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 模具 举 标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 5.58 所 示 。 


图 5.58 ”创建 模具 坐标 系 











Step4. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 区 长 [外 天 合体 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
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选择 用 全 全， 在 特征 村 中 尘 取 守 ]EASERG 国 并 太 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 用 命令， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
后 单 击 证 确 守 | 拉 钮 ; 在 特征 树 中 选取 高 国 团 国 回击 ,在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 电 二 命令 , 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_parting”; ER 

















Task2. 设置 收缩 率 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 轨 变换 特征 和 和合 令 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 才 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旧 攻 2 且 命 令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 参数 
设置 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 近 钮 。 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 峻 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 
各 确定 |j 争 ， 


Task3. 创建 工件 

















stepl 择 入 几何 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 ER 信和， 在 特征 树 中 增加 
名 国 本 于 时 , 在 特征 村 中 右 击 高 国 本 国 轩 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 
令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 
文件 名 “front_cover_wp”， 单 击 .总 确定 儿 按钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 的 一 > 医 3R0 提 和 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 按钮， 系统 弹出 “运行 命 
令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 5.59 所 示 的 截面 草图 ( 草 
图 10)， 单 击 “退出 工作 台 ” 按 钮 固 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 
对 话 框 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 100; 单 击 .要 名 池 |] 术 钮 ,在 第 = 限制 文本 框 中 输入 
长 度 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 . 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 5.60 所 示 的 工件 特征 
的 创建 。 


Task4. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 滑 块 分 型 面 
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Hl20 








FE 35 -| 
图 5.59 截面 草图 (草图 10) 图 5.60 ”工件 特征 


ot 响 藏 工件 ,在 特征 树 中 者 击 人 ER 站 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 











Step2. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名 部 : 文本 框 中 输入 文 
件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 蕊 确定] 术 馈 。 

Step3. 创建 提取 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 一 人 人 ， 切 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 ， 选 择 下 拉 菜 单 蕊 汪 一 > 一 > EE 
系统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 5.61 所 示 的 面 ， gh 完成 提取 特征 
的 创建 。 












图 5.61 选取 提取 面 1 
Step4. 创建 图 5.62 所 示 的 草图 11。 选择 下 拉 荣 单 攻关 一 > 一 三 
命令 ， 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 5.62 所 示 的 截面 草图 (草图 
11)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哑 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 11 创建 。 
说 明 : 原 产品 模型 中 默认 已 经 有 了 草图 10， 所 以 这 里 就 是 草图 11。 













图 5.62 草图 11 

Step5. 创建 图 5.63 所 示 的 项 目 1。 选择 下 拉 菜 单 国 全 命令 

系统 弹出 “投影 定义 ”对 话 框 ， 在 2 :下拉 列表 中 选择 畏 国 央 选项 ， 选 取 草图 11 为 要 

投影 的 曲线 ; 选取 提取 面 1 为 支持 面 ; 在 :文本 框 中 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
B 纪 起 汪汪 投 影 方向 ， 单 击 蕊 确定 jj 钮 ， 完 成 项 目 1 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 5.64 所 示 的 分 割 1。 选 择 国 太 一 上 一 革 全 王国 命令， 系统 弹 
出 “分 割 定 义 ” 对 话 框 ， 选 取 提 取 面 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 项 目 1 为 切除 元 素 (可 以 通 
过 另 - 册 按钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 瑟 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 


Ga ND 


图 5.63 项 目 1 图 5.64 ”分割 1 
Step7. 创建 提取 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 一 > 国信 , 示 统 漳 出“ 提 
取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.65 所 示 的 面 ， 单 击 总 确定 ] 校 乌 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 



















| A 
图 5.65 ”选取 提取 面 

Step8. 创建 图 5.66 所 示 的 草图 12。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ; 在 图 形 区 选取 图 5.67 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 5.66 所 示 的 截面 草图 ( 草 





图 5.66 草图 12 

Step9. 创建 图 5.68 所 示 的 分 割 2。 选 择 全 邻 ， 系 统 弹 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 ;， 选取 提取 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 草 图 12 为 切除 元 素 (可 以 通过 
另 -< 训 按 钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

Step10. 定义 多 重 提取 1。 选择 下 拉 菜 单 国 央 一 四 (| 一 EE 全 今 ， 示 统 
弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.69 所 示 的 三 个 面 ， 单 击 总 确定] 校 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 使 用 提 职 , 仅 保 留 一 个 子 元 素 , 单 选项 ， 单 击 总 确定 | 校 饵 ， 然 
后 在 “提取 定义 ”对 话 框 中 单 击 感 聘 少 | 护 钮 ， 完 成 多 重 提取 的 创建 。 

Step11. 创建 图 $.70 所 示 的 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 配 全 
系统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 平 醒 闪 型 ;下 拉 列 表 中 选择 

















选项 ， 选 取 “zx 平面 ”为 
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参考 平面 ; 在 区: 文本 框 中 输入 数值 100 (通过 .看 甘 方 自负 调 整 偏 移 方向 ), 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.71 所 示 的 草图 13 选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > oil。 一 > 
命令 ， 在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 5.71 所 示 的 截面 草图 草图 13)， 





图 $.68 分割 2 





图 5.70 平面 1 图 5.71 草图 13 

Step13. 创建 图 5.72 所 示 的 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜单 外 一 = 

令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ; 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮廓 ， 在 接 和 时 区 域 

的 下 拉 列 表 中 的 曙 l ! 区 域 下 的 关 :文本 框 中 选择 国 于 强 沈 项 ， 然 后 选取 图 5.73 所 示 的 点 为 
限制 元 素 ， 单 击 . 蕊 确定] 术 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 








国人 








图 5.72 ”创建 拉 伸 1 图 $.73 ”选取 限制 点 





Step14. 创建 图 5.74b 所 示 的 分 割 3。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 拉 伸 工 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 分 割 1 为 
切除 元 素 (可 以 通过 二 双 三 蔚 _ 按 钮 更 改 切 除 方向 ); 单 击 总 确定 ‖ 近 钮 , 完成 分 割 3 的 创建 。 





图 5.74 分割 3 
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Step15. 创建 图 5.75 所 示 的 填充 1 (隐藏 草图 和 投影 曲线 )。 选 择 下 拉 菜 单 
> 
所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 





填充 1 
we 选 此 边 链 、 





图 5.75 填充 1 图 5.76 定义 填充 边界 

Step16. 创建 图 5.77 所 示 的 填充 2。 选择 下 拉 菜 单 证 一 EEM 一 

令 ; 系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 5.78 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ; 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 








图 5.77 怖 充 ? 图 5.78 “定义 填充 边界 
Step17. 创建 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 系统 弹出 
“接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 上 选取 分 割 1、 分 割 2、 分 割 3、 多 重 提取 1、 填 充 1 和 填充 
2， 单 击 章 确定 | 匀 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 





Stage2. 创建 主 分 型 面 





Step1. 创建 图 5.79 所 示 的 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 配合 一 EU 一 > 革 丰 2 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 ;在 图 形 区 选取 图 5.80 所 示 的 边线 1 为 拉 伸 轮 廊 ， 
选取 坐标 轴 X 轴 为 参考 方向 ; 在 将 # 制 区 域 的 下 拉 列表 中 的 呈 和 :区 域 下 的 亲 ;文本 框 中 选择 
国生 项 ， 然 后 在 周 : 文 本 框 中 输入 数值 100， 单 击 总 确定 外 六 乌 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 


yl Ps 
We | 


~、 


图 5.79 拉 伸 2 图 $.80 ”定义 拉 伸 边线 


人命 








Step2. 创建 图 5.81 所 示 的 草图 14。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
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令 ， 在 图 形 区 选取 图 5.82 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 5.81 所 示 的 截面 草图 ( 草 





图 5.81 草图 14 图 5.82 草图 平面 
Step3. 创建 图 5.83 所 示 的 填充 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 庆 一 一 个 
令 ， 系 统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 草 图 14 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定] 拉 包 ， 完 
成 填充 3 的 创建 。 
Step4. 创建 图 5.84 所 示 的 填充 4。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
令 ; 系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 5.85 所 示 的 边 链 为 填充 边界 , 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 








面 上 十 元 入 





图 5.83 填充 3 图 5.84 填充 4 


Step5. 参照 Step4 完成 图 5.86 所 示 的 填 元 5。 
,选取 此 边 链 










图 5.85 ”定义 边界 

Step6. 定义 多 重 提取 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 命令 ， 系 统 

弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 在 朱 属 重 : 的 下 拉 列表 中 选取 节选 项 ， 选 取 图 5.87 所 示 
的 面 ， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 
说 明 : 选取 的 面 即 产品 模型 的 所 有 内 表面 。 








_- -选取 此 区 域 的 面 


am 


图 5.87 选取 提取 面 〈 定 义 多 重 提取 2) 
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Step7. 创建 接合 2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 全 合 令 , 系统 阐 出 “ 接 
合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 上 选取 多 重 提取 2、 填充 3、 填 充 4、 填充 5 和 拉 伸 2; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 《隐藏 接合 2 和 草图 )。 


Task5. 创建 模具 型 必 、 型 腔 和 滑 块 
Stage1. 复制 几何 体 











stepl. 显示 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 国 训 3 二 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 





地 委 
零 性 设计 命令 ， 系统 


切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
step3. 创建 移 除 1。 在 特征 树 中 右 击 澡 国 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 










3 宇 工 人 和 jy ga 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 BBE 命令 , 系统 弹出 “ 移 除 " 对 话 框 ; 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 五 击 矶 EREEEE 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 迷 
单 中 选择 蕊 是 翅 二 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 选项 卡 ， 然 后 
在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 .总 确定 | 按钮 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 壤 于， 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
择 证 时 命令 ， 在 特征 村 中 右 击 只 | 本 而 而 于 W 峡 ， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


由 
4. 


step6. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 态 ERS ,复制 的 几何 休 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 站 痢 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 导 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特 钙 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 . 马 确定 | 护 包 。 

step7. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 壤 于 ， 和 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
拌 证 时 命令 ， 在 特征 村 中 右 击 帮 | 本 丽 而 于 于 W 风 ， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


由 
4. 


Step8. 更 改 几何 体 的 名 称 , 在 特征 树 中 右 击 - 坟 国 到 i 于 于 (与 机 的 几何 体 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 亨 峡 命令 ， 系统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “slide_part”， 单 击 .总 确定 | 按钮 。 

























Stage2. 创建 型 腔 
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创建 图 5.88 所 示 的 型 腔 。 
step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 芒 国 天 国 轩 ,在 未 统 漳 山 的 快捷 菜单 中 先 





的 创建 ， 结 果 如 图 5.89 所 示 。 


5.88 ”型 腔 5.89 分割 1 
说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 可 以 隐藏 清国 天/ 几何 体 和 
动作 几何 集 即 可 观察 到 分 割 1。 
Step3. 创建 分 割 2。 选 择 下 拉 菜 单 卫 帮 命令 ， 过 
取 - 半 于 元 来 ， 单 击 训 确定 jj 裕 钮 ,完成 型 腔 的 
创建 。 





mp BE: 








Stage3. 创建 型 世 


创建 图 5.90 所 示 的 型 芯 。 
Stepl 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 ' 态 ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 。 

Step2. 创建 分 割 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
取 - 人 ER 节点 下 的 
按钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 瘤 EREE 表 几何 休 和 
地 画 | 硬 于 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 。 


Stage4. 创建 滑 块 








mp EE 





用 全 为 分 割 元 素 , 然后 单 击 箭头 方向 , 单 击 一 确定 | 





创建 图 5.91 所 示 的 滑 块 。 
Stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 国 | 丁 国 3， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
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图 $.90 型 芯 图 5.91 滑 块 





局 形 定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 可 以 隐藏 癌 国 和 几何 体 和 
- 汐 ERRRS 人 几何 集 即 可 观察 到 滑 块 。 

Step3， 显 示 front_cover_ paring 。 在 特征 树 草草 国王 上 :下 石 市 





入 天 纹 六 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 时 和 人 ， 在 特征 树 中 右 击 
不- ENGS， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 辐 全 今 ; 隐藏 parting_surface。 
在 特征 树 中 选取 " 凶 EERESEE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固 攻 人 








Task6. 创建 模具 分 解 视图 
Stage1. 移动 型 腔 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 " 喜 国 到 到 四， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


会 人 
命令 。 


Step2. 创建 图 5.92 所 示 的 型 腔 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
二 人， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 上 是 加 | 冯 包 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 外 时 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 3 所 ,在 号 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100; 选取 图 5.93 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 ] 扩 馈 ， 


完成 型 腔 的 移动 。 











Stage2. 移动 滑 块 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 ER 全 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


-全 -人 
命令 。 











下 合作， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 旺 是 多 | 拉 钮 ; 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 m 呈 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 贡 ; 在: 
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区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -100， 选 取 图 5.95 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 。 


_ -选取 此 边线 


图 5.92 ”移动 型 腔 后 图 5.93 ”定义 平移 方 同 参照 图 5.94 移动 消 块 后 





Stage3， 移动 型 心 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 芋 于 于， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





Step2. 创建 图 5.96 所 示 的 型 芯 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
下 生命 入， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 旺 是 多 | 拉 钮 ; 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 对话 框 ; 在 店主 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 入 3 项 , 在 Es: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -100， 选 取 图 5.97 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 攻 避 一 > [三 命 全， 即 可 保存 模型 . 








选取 此 边线 


~ 
N 





’ 





~ 一 


ea 


“2 选取 此 边线 、 


图 $.95 ”定义 平移 方 同 参照 图 5.96 ”移动 型 心 后 图 $.97 定义 平移 方 同 参照 


实例 6 用 两 个 工作 台 进 行 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 球 玩 具 蝶 旋 桨 的 模 上 其 设计 过 程 (图 6.1)。 由 于 前 面 已 经 了 解 和 掌握 了 
单独 在 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 和 在 “ 私 件 设计 ”工作 台 下 进行 模 有 其 设计 的 方法 ， 在 此 
对 于 型 已 区 域 面 和 型 腔 区 域 面 的 定义 应 该 不 是 难点 ， 值 得 重视 的 是 此 实例 是 一 模 两 六 的 模 
上 其 设计 ， 所 以 重点 、 难 点 在 于 柑 上 其 型 蕊 、 型 腔 和 产品 模型 的 布局 ， 同 时 还 增加 了 模具 浇注 
系统 的 创建 ， 因 此 要 求 设计 者 更 仔细 、 齐 层 的 操作 。 通 过 本 例 的 和 学习， 读者 能 够 更 灵活 地 
利用 本 章 所 介绍 的 模具 设计 方法 进行 模具 设计 。 








型 腔 






开 
模 
- - - - 产品 模型 
向 

型 芯 





6.1 螺旋 桨 的 模具 设计 

方法 简介 : 

采用 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 和 “零件 设计 ”工作 台 相 结合 的 方法 进行 该 模具 设计 ， 
与 单独 在 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 或 者 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 设计 相 比较 。 最 
主要 的 优点 是 ; 

1. 利用 此 方法 可 以 对 单独 利用 某 一 种 方法 进行 模具 设计 进行 相互 比较 ， 从 而 可 以 取 之 
所 长 ， 让 读者 有 更 大 的 选择 空间 ， 以 更 高 的 效率 用 简洁 、 方 便 的 方法 完成 模具 的 设计 。 

2. 在 进行 模具 型 芯 、 型 腔 和 产品 模型 布局 的 时 候 ， 可 以 直接 切换 到 “零件 设计 ”工作 
台 ， 利 用 “平移 “阵列 “镜像 ”等 操作 ， 快 速 地 完成 模具 的 布局 。 

缺点 是 ， 如 果 读者 不 能 够 熟练 掌握 单独 在 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 或 者 “零件 设计 ” 
工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 方法 ， 那 么 就 没 办 法 灵活 运用 两 种 工作 台 设 计 方法 相互 结合 地 
去 进行 模具 设计 。 所 以 对 于 初学 者 来 说 可 能 效果 不 是 很 好 ， 因 此 需要 一 个 熟练 的 过 程 。 

下 面 将 介绍 采用 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 和 “零件 设计 ”工作 台 相 结合 的 方法 进行 该 
模具 设计 的 过 程 。 


Task1. 导入 模型 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch06\airscrew.CATPart 文件 ， 单 市 | 
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钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 
说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ,如果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 "工作 台 ， 此 时 可 以 通过 选择 
下 拉 菜 单 国 加 p> ot 二 一， [aas 少 合 会 ， 将 工作 台 切换 至 “零件 设计 "工作 





= 
step2. 定义 模具 名 称 。 在 特征 树 中 选取 八国 于 国 加 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 汪 且 晴 命 令 , 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 了 龟 选项 卡 , 在 县 作 编号 
文本 框 中 输入 文件 名 “airscrew_mold”， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 
Step3. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 芝 命令 。 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 
话 框 ， 接 受 系统 默认 参数 设置 ， 单 击 砷 确定 儿 放 乌 ， 创 建 后 的 坐标 系 如 图 6.2 所 示 。 


AX ) 


6.2” 轴 系统 坐标 系 


Step4. 设置 收缩 率 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 及 加 
弹出 “缩放 定义 ”对 话 框 ， 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 才 寺 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ” 对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 〈0、 
0、0) 坐标 值 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 。 

Step5. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 只: 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 . 总 -确定 jj 包 ， 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 忆 2 于 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

















A 
Tr 


a Core Cavitw Desiler 





Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1. 选择 命令 .选择 下 坟 菜 着 国 一 世 EI 于 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 "区域 的 吾 、 玉 和 如 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 接 受 系统 默认 的 开 模 方向 , 在 对 话 框 的 下 es SYstem 区 域 中 选 
中 下 Leeked 复 选 框 。 

Step4. 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 然后 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 梯 钮 ， 此 时 特 
征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 有 末 
如 图 6.3 所 示 。 
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NoDraft_0deg.1 区 域 
~ 


~ 、 Cavit 区 域 
放大 图 cavitgy 区 域 “人 
/ 


other 区 域 
/ 







Core 区 域 
NoDraft_0deg.1 区 域 
’ 


’ 
’ 


’ 





区 域 pm 一 一 一 一 一 一 一 
a) 方位 1 


~ 
! NoDraft Odeg.l 


other 区 域 ~ 一 一 NoDraft_0deg.1 区 域 


a 


ity 区 坪 > 和 
Cavity 区 放大 图 人 ”Core 区 域 
、\ 1 LI 一 
、 NoDraft_0deg.1 区 域 





b ) 方位 2 
6.3 ”区 域 颜色 


Task3. 模型 修补 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 氏 3 全 仿 ， 系统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface”, 接受 “到 : 文 
本 框 中 的 默认 选项 国 li 到 ， 处 后 单 击 总 确定 上 4 馈 ， 


Stage2. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 二: 下拉 列表 中 选择 思 Bl 

(3) 定义 点 。 选 取 图 6.4 所 示 的 点 1。 

(4) 定义 方向 。 单 击 3 区 域 下 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 6.4 所 示 的 
边线 ， 系 统 弹 出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 民 - 壮 委 .| 按钮 。 

(5) 定义 限制 元 素 。 单 击 草 二 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 特征 树 中 选取 “xy 
平面 ”。 

(6) 定义 支持 面 。 单 击 专攻 面 : 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.4 所 示 的 曲面 为 支 
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持 面 。 
(7) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 6.5 所 示 。 
说 明 : 以 下 创建 的 直线 都 是 在 螺旋 桨 同一 个 破 孔 的 区 域 中 ， 读 者 可 参照 录像 来 进行 
创建 。 





’ 


选取 该 出面 ~ \、 点 1 
le I 人 5 
图 
















图 6.4 定义 点 、 方 向 和 支持 面 图 6.5 直线 1 
Step2. 创建 直线 2。 参 照 Stepl 的 方法 和 步 又， 创建 直 线 2， 结 果 如 图 6.6 所 示 。 





Step3. 创建 直线 3。 选择 下 拉 菜 单 EB 人 人 ， 系 统 弹 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 拓 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 千 仿 ， 选 择 图 6.7 所 示 的 
点 2 和 点 3; 选取 图 6.7 所 示 的 曲面 为 支持 面 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 梯 馈 ， 
结果 如 图 6.8 所 示 。 





i 
图 6.7 定义 点 和 文 持 面 - 图 6.8 直线 3 

Step4. 创建 直线 4。 选择 下 拉 菜 单 国 号 全 人， 系统 弹 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 兰 :的 下 拉 列 表 中 选择 EL 命令 ， 选 取 图 6.9 所 示 的 
点 4; 单 击 ;区域 下 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 6.9 所 示 的 边线 ， 系 统 弹 











出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 攻 区 E | 近 钮 ， 单 击 直到 !: 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 
选取 “xy 平面 ”， 单 击 时 ; 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ,然后 选取 图 6.9 所 示 的 曲面 为 支持 面 ; 
在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 包 ， 结 果 如 图 6.10 所 示 。 





127 


实例 6 用 两 个 工作 合 进行 模具 设计 





图 6.10 直线 4 





图 6.9 定义 点 和 支持 面 
Step5. 创建 直线 5。 参 照 Step4 的 方法 和 步骤 ， 创 建 直 线 5， 结 果 如 图 6.11 所 示 。 
Step6. 创建 直线 6。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 了 ， 示 统 浊 


出 “直线 定义 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 婴 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 4 今 ， 远 取 图 6.12 所 示 的 
点 5 和 图 6.11 所 示 的 点 6， 选 取 图 6.12 所 示 的 曲面 为 支持 面 ， 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 
击 章 确定 |j 拉 钮 ， 结 果 如 图 6.13 所 示 。 








选取 该 曲面 





图 6.12 定义 点 和 支持 面 
Step7. 创建 直线 7。 选择 下 拉 菜 单 辐 一 > 了 ， 示 统 浊 


出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 生 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 同 仿 ， 选取 图 6.11 所 示 的 
点 6 和 图 6.7 所 示 的 点 2; 在 “直线 定义 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 结果 如 图 6.14 所 示 。 


图 6.11 直线 5 


直线 6 





图 6.13 直线 6 图 6.14 直线 7 


Step8. 创建 直线 8。 参 照 Step7 的 方法 和 步骤 ， 选 取 图 6.7 所 示 的 点 3 和 图 6.12 所 示 的 
点 5 为 所 要 定义 的 点 ， 创 建 直线 8， 结果 如 图 6.15 所 示 。 





图 6.15 直线 8 
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Step9. 创建 多 截面 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 皮 出 
人 仿 ， 未 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ， 依 次 选取 Stepl 和 Step5 
pn 在 2 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 
后 选取 图 6.16 所 示 的 边线 和 Step7 中 所 创建 的 直线 7， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 ] 控 钮 ， 结 
果 如 图 6.17 所 示 。 





选取 该 边线 
\ 





图 6.16 定义 引导 线 
a | 曲面 2。 选择 下 拉 菜 单 本 凤 


人 人 ， 系统 弹 出 “多 截面 曲面 定 义 ”对 话 框 ， 依次 选取 Step2 和 Step4 
ER 在 “5 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 
后 选取 图 6.18 所 示 的 边线 和 Step8 中 所 创建 的 直线 8; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 


果 如 图 6.19 所 示 。 





选取 该 边线 
\ 







图 6.18 定义 引导 线 


2 | 曲面 3。 选择 下 拉 菜 单 本 凤 
人 仿 ， 示 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ， 依 次 选取 Step3 和 Step6 
ep 在 “= 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 
后 选取 Step7 中 所 创建 的 直线 7 和 Step8 中 所 创建 的 直线 8; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 
结果 如 图 6.20 所 示 《 隐 藏 直线 1~8 )。 
Step12 创建 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 一 人 人 让 令 ， 系 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选 取 多 截面 曲面 1、 多 截面 曲面 2 和 多 截面 曲面 3， 接受 系统 
默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 








Stage3. 创建 圆 形 阵列 1 
Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 区 


m= 证 成 式 直 形 设 计 命令 今 ， 系 
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统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step2. 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 菜单 皇 必 高 谨 皇 制 工具 
后 在 特征 树 中 单 击 9S 轩 3 间 ， 系 统 弹出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
Step3. 设置 对 话 框 参数 。 单 击 绕 : 区 域 的 下 拉 列 表 , 选择 图 二 计 命令 , 在 实则: 区 
域 的 文本 框 中 输入 数值 3， 然 后 选取 Z 轴 为 参考 元 素 。 
Step4. 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.21 所 示 。 


2 : a 


图 6.20 多 截面 曲面 3 图 6.21 圆 形 阵 列 1 
Stage4. 创建 图 6.22 所 示 的 填充 1 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 于 于 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 末 单 DA 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 边界 曲线 。 选取 图 6.23 所 示 的 曲线 1、 曲线 2、 曲线 3 和 曲线 4 为 边界 曲线 ; 
单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 (隐藏 所 有 平面 和 轴 系 统 )。 
















命令 , 系统 弹出 





图 6.22 填充 1 图 6.23 定义 边界 曲线 


Task4. 移动 元 素 
Stage1. 创建 接合 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 选 取 接 合 对 象 。 选取 图 6.24 所 示 的 边线 ( 共 17 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系统 
默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 





pp 人 人 信 ， 系 终 
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Stage2. 创建 接合 3 


参照 Stagel 的 方法 和 步骤 ， 选 取 图 6.25 所 示 的 边线 〈 共 18 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 
建 接合 3。 








/ 人 
选取 这 17 条 边线 选取 这 18 条 边线 


图 624 ”选取 接合 对 象 图 6.25 ”选取 接合 对 象 
说 明 : 在 创建 接合 2 和 接合 3 时 ,读者 可 以 通过 参照 录像 来 选取 接合 对 象 。 


Stage3. 创建 分 割 区 域 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 全 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.26 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接 合 2 为 切除 元 素 。 
Step4. 单 击 . 蕊 应 用 jj 争 ， 单 击 "90m 区 域 下 的 外 里 时 时 Bbis 先 项 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 as 全 今 。 


Step5. 单 击 .总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.27 和 图 6.28 所 示 。 
选取 这 两 个 面 





js Fulline Direction k A Split Mold hrea... 















6.26 定义 要 切除 的 元 系 


b) 分 割 后 
6.27 分 割 区 域 1 


pb) 分 割 后 
图 6.28 分割 区 域 1 
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Stage4. 创建 分 割 区 域 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 

命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.29 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接合 3 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 感应 用 | 信 乌 ， 然 后 单 击 aanet nti 区 域 下 的 四 于 时 3 于 3 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 命令 ， 单 击 mm Denste 区 域 下 的 

有 选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 2a 必 合 信 。 
Step5. 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 6.30 和 6.31 所 示 。 





= Fuline Direction k ms 二 Split Mold Prea... 











a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 6.30 ”分割 区 域 2 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 6.31 分割 区 域 2 


Stage5. 创建 图 6.32 所 示 的 相交 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 时 和 人 
统 弹出 “相交 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 相交 元 素 。 选 取 图 6.33 所 示 的 曲面 为 第 一 元 素 ， 选取 “xy 平面 ”为 第 二 
完 素 : 

Step3. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 





a Wireframe k 人 人 人、 人 
sl ir efr am L L 命令 ， 又 
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Stage6. 创建 分 割 区 域 3 





m= Fuline Direction k 的 Split Mold Prea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 





图 6.32 相交 1 


Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.34a 所 示 的 面 (2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 系 。 选 取 相 交 1 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 市 .车 应 用 | 和， 单 击 mt Destination 域 下 的 国治 时 B26 六 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国庆 全 今 。 

Step5. 单 击 . 总 确定] 拉 钮 , 完成 分 割 区 域 3 的 创建 (隐藏 相交 1), 结果 如 图 6.34b 所 示 。 
















/ 
选取 该 曲面 
图 6.34 ”分割 区 域 3 


b) 分 割 后 


Stage7. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 Deansse 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 选择 
eetion tpe 文本 框 中 的 snideiitaas 翅 先 贡 ， 人 然后 选取 图 6.35 所 示 的 面 〈 共 6 个 面 )， 结 
果 如 图 6.36 所 示 。 






选取 该 other 区 域 
\ 


ws | 放大 图 
选取 该 other 区 域 一 一- 





图 6.35 定义 型 腔 区 域 
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图 6.36 ”型 腔 区 域 





Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 各 的 下 拉 列 表 中 选择 Eeej 先 贾 ， 然 后 选取 图 
6.37 所 示 的 面 〈 共 8 个 面 )， 结 果 如 图 6.38 所 示 。 


选取 该 other 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
\ 





图 6.37 定义 型 蕊 区 域 





图 6.38 型 芯 区 域 
说 明 : 
e@ 用 户 在 定义 区 域 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 运用 国生 2 
对 项 来 快速 完成 定义 。 
e 读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完成 元 系 的 移动 。 





选项 、 Foint continmuity 选项 和 





Task5. 集合 曲面 
Stage1. 集合 型 心 曲 面 


Step1， 选 择 命令 。 选择 下 拉 蔷 上 到 lins Directicn NE 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agegregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Set mold area 的 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”2 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete sa dtm Join 复 选 框 ， 
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单 击 局 确定 ] 校 饵 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.39b 所 示 。 
Stage2. 集合 型 腔 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 E 到 mi 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 st no ares 的 下 拉 列 表 
中 选择 证 全 汪 j 先 页 ， 比 时 系统 会 自动 在 ss 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ste sa datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 校 乌 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.40b 所 示 。 


- Core. 1 - Cavity.1 
从 曲面 . 1 | 会 曲面 .6 
Core. 1 We Cavity.1 
Trf .34 TE TE 








会 曲面 . 35 TF 人 5 会 曲面 . 36 
a) 集合 前 b) 集合 后 a) 集合 前 b) 集合 后 
6.39 ”集合 型 心 曲 面 6.40 ”集合 型 腔 曲 面 


Task6. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 内 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 3 入: 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 ”本文 
本 框 中 的 默认 园 项 国 BB 轩 于 ， 维 后 单 击 总 一定 | 人 


Stage2. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 …2 癌 下 而 
… 国 周二 卫 天; 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 反攻. 

Step2. 创建 扫 掠 1。 选择 下 拉 菜 单 B 一 上 全 人 ,系统 阅 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 驼 吕 型: 区 域 下 的 晶 | 选 项 ; 
单 击 了 :区域 的 文本 杠 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 凡 冯 于 命令 ， 在 图 形 区 选取 相交 1 为 引导 曲 
线 ; 在 图 形 区 选取 xy 平面 为 参考 曲面 ; 在 !: 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 100; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 扫 扩 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.41 所 示 ( 隐 藏 


交叉 1 和 所 有 平面 )。 
Step3. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 上 光一 估 BEE, 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 此 时 国 讨 加 轨 “|.” 号 ， 选 取 介 国富 § 


然后 单 击 4 前 的 <+” 号 , 选取 骂 帮 下 加 宇 国 玫 辐 和 分 网 屋 作 交友 





枚 全 仿 ， 系 统 弹出 “插入 几何 




















扫 掠 1 








图 6.41 扫 掠 1 





.| 
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处 后 单 市 下 晤 国 到 到 "与 , 远 取 -他 国术 因 |, 在 该 对 话 框 中 单 击 总- 珊 定 | 
按钮 , 完成 接合 4 的 创建 ; 在 特征 树 中 右 击 C9 畏 时 时 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 特 生 届 性 选项 卡 ， 在 性 外 名 称 : 文本 框 中 输 


入 “Core_surface”, 单 击 蕊 确定 |j 争 ， 完成 型 蕊 分 型 耐 的 重 命名 。 





Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 


step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 人 SEE 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选取 图 且 si 显示 选项 。 
Step2， 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 

















Step3. 创建 接合 5S。 选 择 下 拉 菜 单 胰 生 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; ee 的 “+” 号 ， 选取 让 册 面 .56 


然后 间 击 " ~ 国 放 的 “> 号, 闪 取 且 县 加 后 七 十 天 和 人 同形 辽 天 二 
然后 单 填 下 纪 国 宫 全 时 ”5, 选取 - 作 卜 往生 在 该 对 话 框 中 单 击 意 _ 确 定 | 
本 完成 接合 5 的 创建 ; | 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 地 轴 命令 ， 然 
后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 和 下 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”, 单 击 . 总 确定] 拉 饵 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重合 名 ; 至 些 ， 已 完成 型 腔 分 型 


面 的 创建 。 














Task7. 创建 型 心 工件 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 2 于 tan ty 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 ”EGR 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选取 力 Wi 天 先 项 。 

Step3. 隐藏 特征 。 et 在 系统 弹出 的 快捷 菜 

















Step4 RE 选择 下 拉 菜 单 国 一 > E 国 rm 玫 合生， 在 特征 树 中 增加 
痪 国 本 项 国 达 项 ， 让 导 下 村 中 过 取 二 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令， 系统 弹出 “属性 ” 对 话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 帮 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 和: 
文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 本 完成 名 称 的 更 改 。 

Step5. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 基于 草图 的 桂 征 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 区 按钮 ， 系 统 弹出 “运行 合 
令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 6.42 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 中 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 区 全 
区 域 的 长 这 ; 文本 框 中 输入 数值 30; 单 击 .本 变 沁 几 六 钮 ， 在 第 = 限制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 长 
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度 值 10， 单 击 一 不 苇 广 向 校 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 图 
6.43 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





图 6.42 截面 草图 图 6.43 ”工件 特征 
Task8. 创建 模具 型 芯 


创建 图 6.44 所 示 的 型 世 。 在 特征 树 中 选取 ESD 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 末 
单 中 选择 国有 国人 全 和信， 选择 下 拉 菏 单 可 国 一 > EL 于 六 2 全 
令 ， 系 统 弹出 “分 割 定 义 ” 对 话 框 ， 选 取 图 6.45 所 示 的 曲面 〈 型 芯 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 ; 
单 击 总 确定] 拉 饲 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 [DERS SO 国 即 可 观察 到 型 万 





Task9. 创建 型 腔 工 件 





Step1.， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 选取 ERARSRES 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 图 Ela 遇 先 项 

step2. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 单 击 吕 加 名和 1 寺 国 :二 二 ， 在 未 统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 四 EE 时 先 项 。 

Step3. 插入 几何 体 。 选 择 下 拉 菜 单 怨 是 和， 在 特征 树 中 增加 
一 有 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 将 征 必 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 
ee “cavity_part ”， 机 完成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 工件 特征 。 选 择 下 拉 菜 单独 到 一 二 于 | 一 > DE 于 
系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 刚 | 按钮， 系统 弹出 “运行 命 
令 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面” ai 在 图 形 区 绘制 图 6.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 钴 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 幕 -限制 
区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 30; 站 在 第 = 限制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 长 
度 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 图 6.47 所 示 的 工件 特征 的 
创建 。 
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E24 - 


图 6.44 ”型 蕊 图 6.45 分 割 元 素 图 6.46 截面 草图 
Task10. 创建 模具 型 腔 


创建 图 6.48 所 示 的 型 腔 , 在 特征 树 中 选取 而 国 N 于 于 可 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 革 和 a 命令 ， 选 择 下 拉 荣 单 玫 一 > BE 和 i 

命令 ， 系 统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 ;选取 图 6.49 所 示 的 曲面 〈 型 腔 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 ; 
+ 完成 型 腔 的 创建 。 


二 件 S 选取 该 曲面 
4 


图 6.47 工件 特征 图 6.48 ”型 腔 图 6.49 定义 分 割 元 素 














说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 , 可 以 隐藏 9 2 和， 
Task11. 创建 模具 布局 
Stage1， 创 建 模 具 型 腔 布 局 


step1l. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 国 图 国 、 
- 一 国 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 医 [E 直 a 量 所 项 . 

说 明 : 如 果 这 三 个 基准 面 已 经 显示 出 来 ， 此 步 可 省 略 。 
创建 图 6.50 所 示 的 平面 2。 OA i 













Ts 区 域 后 的 文本 框 ， nn ji 抱 J 页 选取 图 6.51 所 示 的 
“zx 平面 ”为 参考 平面 , 在 凡 允 : 区 域 后 的 文本 框 中 输入 数值 90; 单 击 总 确定 jj% 乌 ， 完 成 
平面 2 的 创建 。 

”Step3. 创建 图 6.52 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 辣 一 [2 
人 人， 在 特征 树 中 选取 豆 辆 辐 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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于 命令 ， 然 后 单 击 
图 6.50 所 示 的 平面 2， 系统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 ;， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 镜像 1 的 
创建 。 










平面 7 选取 7x 平面 99 
图 6.50 平面 2 图 6.51 定义 参考 平面 图 6.52 ”镜像 1 


Stage2. 创建 模具 型 芯 布局 
Step1. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 让 





:加 于 加 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


捷 菜 单 中 选择 
令 ， 然 后 单 击 图 6.54 所 示 的 平面 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 ， 单 击 总 确定 j4 包 ， 完 


成 镜像 2 的 创建 。 
多 镜像 2 多 | 


图 6.53 镜像 2 图 6.54 定义 镜像 元 素 





Stage3. 创建 产品 模型 布局 
step1. 显示 文件 , 在 特征 树 中 单 击 专 国 玫 而 噩 国生 和 千 点 , 外 后 单 击 让 轩 开 昌 jf 二 


ee 





击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 图 用 三 玫 选项 。 

Step2. 创建 图 6.55 所 示 的 镜像 3; 在 特征 树 中 选取 必 因 总 呈 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 定 所 工作 对 象 命 今 ， 选择 下 拉 菜 单 插入 变 挤 特征 
令 ， 然 后 单 击 图 6.56 所 示 的 平面 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 ， 单 击 总 确定 jj 校 钮 ， 完 
成 镜像 3 的 创建 。 


< 镜像 3 
/ 
/ 


图 6.55 镜像 3 图 6.56 定义 镜像 元 素 





选取 平面 
/ 





/ 
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说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 镜像 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 咒 EEEE 一 几何 休 集 , 即 可 观察 
到 镜像 后 特征 。 


Task12. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Stepl. 插入 几何 休 。 选择 下拉 菜单 国 一 > 加 本 于 千 人 ， 在 特征 树 中 增加 
塌 国 可 于 四 ;| 志 ， 在 特征 村 中 选取 涡 国 本 于 国 总 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 和: 
文本 框 中 输入 文件 名 “fil”， 单 击 总 确定 | 梯 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

step2. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 坊 国 到 浊 国 于 } 音 二， 在 条 统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 轿 EE 直 名 时 先 项 ， 

Step3. 创建 图 6.57 所 示 的 旋转 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 
证 人， 示 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 
钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ”对 话 框 ,然后 选取 “xy 平面 ” 为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 6.58 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 取 
图 6.58 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 旋转 
体 1 的 创建 。 


















“基于 章 图 的 尾 证 上 











旋转 轴 
旋转 体 1 











图 6.57 旋转 体 1 图 6.58 ”截面 草图 


Stage2. 创建 浇 口 








人 合 令 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 
框 中 单 击 国 按钮， 选取 Taskll Stagel 中 Step2 所 创建 的 平面 2 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台 
中 绘制 图 6.60 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 王 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 
区 域 的 类型: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 .在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 均 输入 数值 14， 然 后 
选中 巨 镜像 范围 复 先 杠 ， 单 击 . 盛 确定 按钮， 完成 号 台 6 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 凸 台 6 特征 ,可 以 隐藏 0 寺村 国 几何 体 。 








Stage3. 创建 分 流 道 和 浇 口 腔 体 
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图 6.59 上册 台 6 图 6.60 ”截面 草图 


在 型 芯 中 创建 图 6.61 所 示 的 分 道 和 演 口 脸 体 在 特征 树 中 选取 二 攻 利和 :二 
在 系统 弹出 的 快 拓 荣 单 中 过 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 放量 
人 今 ， 示 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 。 然后 在 特征 树 中 单 市 强国 
在 “ 移 除 ” eet 确定 上 4 包 ,完成 腔 体 的 创建 ;在 特征 桂 中 选取 二 到 于 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BR 强人 鱼 今 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

分 流 道 和 浇 口 腔 体 














图 6.61 分 流 道 和 演 口 腔 体 
Stage4. 创建 冷 料 穴 


创建 图 6.62 所 示 的 旋转 体 2。 ddl 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > ES 于 下 话 转 体 . 命 
令 ， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 欧 按 钮 ， 系 统 弹 出 
a 对 话 框 ， 然 后 选取 Task11 Stagel 中 Step2 所 创建 的 平面 2 为 草图 平面 ;在 图 形 
绘制 图 6.63 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “退出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 
ese 选取 图 6.63 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 十 总 确定 |j 


钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 





旋转 轴 
\ 





旋转 体 2 





图 6.62 旋转 体 2 图 6.63 截面 草图 
Stage5. 创建 冷 料 羡 腔 体 


在 特征 树 中 选取 喇 才 ER 全 于 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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命令 ， 系 统 会 日 动 在 型 蕊 中 创建 冷 料 穴 腔 体 。 
Task13. 创建 模具 分 解 视图 


Stepl 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 全 和 E 和 全 全国 并 单 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 此 5 痢 命令， 同时 将 基准 平面 隐藏 。 

Step2. 创建 图 6.64 所 示 的 型 腔 移动 。 在 特征 树 中 选取 时 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 $+， 选 择 下 拉 菜 单 国 变 执 竺 征 

saa 出 命 今 ， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ” ee "en 

此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 向 坚定 & : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 好 时 于 项 , 在 忠言: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100; 选取 图 6.65 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 马 确定 | 校 馈 ， 
完成 型 腔 的 移动 。 














选取 此 边线 





图 6.64 ”移动 型 腔 后 图 6.65 定义 平移 方 同 参 照 


Step3. 创建 图 6.66 所 未 的 开花 移动 在 特征 村 中 迁 取 赵 | 国 二 二 到 + 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 3 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 芭 攻 
全 今 ， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ” 寺中 音 击 国人 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 外 定义: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 付 Bi, 在 Es: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -100， 选 取 图 6.67 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ， 单 击 总 确定 |] 术 
钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 


~ 


图 6.66 ”移动 型 蕊 后 图 6.67 定义 平移 方 同 参照 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 革 有 3 粳 命 令 ， 即 可 保存 模型 。 











选取 此 边线 


放大 图 








实例 7 含 破 了 筷 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 含有 破 筷 的 模具 设计 过 程 ( 图 7.1)， 在 该 模 上 其 的 分 型 过 程 中 ， 填 充 
破 孔 的 拉 巧 值得 大 家 认真 和 学习。 在 完成 本 实例 的 学 习 之 后 ,希望 读者 能 够 强 练 掌握 带 多 个 
破 孔 的 产品 模具 分 模 技 巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


4 腔 镶 
型 腔 、_ 型 腔 镶 件 


~ 


产品 模型 、| 





| _ - 型 芯 镶 件 





7.1 含有 破 筷 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 
Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 入]EERIE 








step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 蒜 单 国 避 一 二 于 
令 ， 进 入 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 二 | 本 到 汪 浊 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 量 昌 可 选项 ， 
系统 弹出 “属性 “ 人 在 输入 文件 名 “housing_mold”: 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 "“”* 区 域 中 单 击 “打开 ” 按钮 写 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat20.6\work\ch07\housing.CATPart， 单 击 大 于 
按钮 。 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 时区 域 “> 的 下 拉 
列表 中 选择 志 件 几何 忻 玫 

说 明 : 在 ”“” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 Eu ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 








命令 》 系统 弹 








Stage2. 设置 收缩 率 
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Step1. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 设置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 me 区域“ "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 7.2 所 示 。 





7.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 we 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 人 on 四 于 于 5 时 一 > 

| EE 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 医生 量 辣 网 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封 团 曲面 。 选 择 下 拉 琵 单 入 人 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ; + 前 的 “+4” 
然后 选择 尺 鳃 瑞生 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 包 ， 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 从 区 人 全 全 前 的 “+” 号 ， 然 后 右 击 
< 信德 十 关 胃 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 此 起 ; 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 瑟 开 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 起 改 侠 由 癌 策 有 的 戎 黑 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 时 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





人 入， 切换 























Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 东单 蕊 到 w= Er El es i ei 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 * ”区 域 中 选中 电 wred 复 选 框 。 

Step4. 选取 设置 区 域 颜 色 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 maization 区 域 中 选中 外 zzleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 





- 
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中 输入 数值 100， 单 击 二 预览 村 乌 ， 然 后 选中 21% 单 选 项 。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 7.3 和 图 7.4 所 示 。 







Other.1 区 域 
Cavity.1 区 域 、 人 ” 





7.3 区域 颜 色 1 


Core.1 区 域 、 _- NoDraft_0deg.1 区 域 
~ 


~ 


图 7.4 ”区域 颜色 2 
说 明 : 图 7.3 和 图 7.4 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 


观察 。 
Task3. 分 割 模型 区 域 
Stage1， 创建 分 割 区 域 1 


step1. 创建 直线 1。 选择 下 拉 莱 单 国 一 > 区 3, 示 纹 间 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 7.5 所 示 的 点 1 和 点 2; 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 豆 确 | 
按钮 ， 结 末 如 图 7.6 所 示 。 








7.$ 选取 点 
选取 此 面 、、 


“~ 直线 1 





7.6 创建 直线 1 
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Step2. 分 割 区 域 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 光一 sia 
全 ， 系统 弹出“Split Mold Area ”对 话 框 ; 选取 图 7.6 所 示 的 面 ， 在 该 
对 话 框 的 me 区 域 中 单 击 肛 选项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.6 所 示 的 直线 1 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 - 瑞 定 | 护 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 。 





Stage2. 创建 分 割 区域 2 





step1. 创建 直线 2。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 了 区 3 人， 示 统 滴 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 7.7 所 示 的 点 1 和 点 2; 在 “直线 定义 对话 框 中 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.8 所 示 。 


,7 选取 此 面 


AP 





7.8 创建 直线 2 
Step2. 分 割 区 域 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 


a 









Er Fuline Direction k 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 ; 选取 图 7.8 所 示 的 面 ， 在 该 
对 话 框 的 一 一"t 区 域 中 单 击 高 选项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.8 所 示 的 直线 2; 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 


Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 蛙 ES 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 eH 品 的 下 拉 列 表 中 选择 
7.9 所 示 的 面 〈 共 17 个 )。 

Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 3 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 中 选取 所 有 的 未 拔 模 区 域 ( 共 20 个 )， 单 击 总 确定 | 按钮 。 


Task5. 集合 曲面 










m= Fuline Direction k 


生计 项 ， 然 后 选取 图 


让 项， 处 后 在 图 形 
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_ -选取 此 区 域 的 面 选取 该 平面 
选取 此 区 域 的 面 “选取 此 面 及 对 面 、、 


选取 此 了 筷 的 内 表面 
\ 















选取 此 孔 的 内 表面 


选取 此 孔 的 内 表面 


7.9 ”定义 型 腔 区 域 





0 集合 型 芯 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 且 的 站 mm Bn 和 
人 > ， 示 统 弹出 -Ageregate Surfaces” 对 话 框 ， 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 相 E mi Me 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 E060 人 ] [X 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee * etm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 才 果 如 图 7.10 所 示 。 
2 集合 型 腔 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 总 天 ==> Bi 和 oh 
人 人， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 相 E | i; 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee * etm Join 复 选 框 ， 
单 击 . 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.11 所 示 。 


Task6. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 央 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value ”对话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 , 结果 如 图 7.12 
所 示 。 




















msi Fuline Direction k se 








[ Core. 1 Cavity.1 
分 曲面 . 57 | 分 曲面 . 58 
图 7.10 集合 型 蕊 曲面 后 图 7.11 集合 型 腔 曲 面 后 图 7.12 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ,系统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 7.12 中 的 型 已 与 型 腔 完 
全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
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Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 . 马 歇 消 控 馈 ， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 
Task7. 模型 修补 
Stage1. 创建 填充 曲面 1 


Stepl. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 系统 弹出 “ 播 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 对 话 框 全 本: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”, 
接受 并 :文本 框 中 的 默认 册 s 

Step2. 创建 边界 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 贤 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 加 于 的 下 拉 列 表 中 选择 莉 
中 选取 图 7.13 所 示 的 边线 1 为 边界 线 ， 单 击 总 殉 定 | 按钮 。 











Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宅 es 加 命令 ， 系 统 弹 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 7.13 所 示 的 边线 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 7.14 所 示 。 





图 7.14 创建 填充 曲面 1 
Stage2. 创建 填充 曲面 2 


Step1. 创建 边界 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 范 宕 尘 : 的 下 拉 列 表 中 选择 蜡 
中 选取 图 7.15 所 示 的 边 链 2 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 。 









图 7.15 选取 边 链 2 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 蛙 后 2 个 仿 ， 系 统 弹 出 
“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 7.15 所 示 的 边 链 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 


司 确 定 ] 村 钮 ， 结 果 如 图 7.16 所 示 。 





图 7.16 创建 填充 曲面 2 
Stage3. 创建 填充 曲面 3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 图 7.17 所 示 的 填 序 曲面 3 和 填充 曲面 4。 


i 填充 曲面 4、、 





“填充 曲面 3 





7.17 创建 填充 曲面 3 和 4 
Stage4. 创建 多 截面 曲面 1 


Step1. 创建 边界 5。 选择 下 拉 菜 单 E $， 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 7.18 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 
取 图 7.18 所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 7. 
所 示 。 





2 


放大 图 





“~ 选取 此 边线 
图 7.18 选取 边线 和 限制 点 


-一 边界 5 





7.19 创建 边界 $ 
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说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 7.19 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 6， 结果 如 图 7.20 所 示 。 





Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 朋 蛙 A 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 5 和 边界 6 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选择 引导 线 。 在 “党 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.21 所 
示 的 引导 线 1 和 引导 线 2.。 










2 


放大 图 





个 ~ 引导 线 1 


图 7.21 选取 引导 线 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 -确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 7.22 所 示 。 


-多 截面 曲面 1 


放大 图 





图 7.22 创建 多 截面 曲面 1 
Stage5. 创建 填充 曲面 5 
Step1. 创建 直线 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 人 示 统 漳 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ; 选择 图 7.23 所 示 的 点 1 和 点 2; 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.24 所 示 。 








图 7.23 选取 点 1 和 点 2 
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“~ 直线 1 





图 7.24 创建 直线 1 
Step2. 创建 直线 2。 参 照 Step1， 创 建 图 7.25 所 示 的 直线 2。 





Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 2 Sur faces 全 人 合生， 系统 弹出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 7.26 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 7.27 所 示 。 






| 


填充 曲面 5、、 





选取 此 边界 环 ” 
图 7.26 选取 边界 环 图 7.27 创建 填充 曲面 5 


Stage6. 创建 填充 曲面 6 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 插入 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 7.28 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 7.29 所 示 。 


命令 ,系统 弹出 





”~ ~ 填充 曲面 6 





“~ ~ 选取 此 边界 环 
图 7.28 选取 边界 环 图 7.29 创建 填充 曲面 6 
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Stage7. 创建 填充 曲面 7 


参照 Stage5 中 的 Step3 和 Step4， 创 建 图 7.30 所 示 的 填充 曲面 7。 





图 7.30 创建 填充 曲面 7 
Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 主 分 型 面 


Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 攻 2 仿 ， 未 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 各 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 
2 县 : 文本 框 中 的 默认 凡 吕 二 娃 光 项， 然后 单 击 总 确定 |j 扩 馈 ， 

Step2. 创建 边 界线， 选择 下 拉 菜 单 上 路 生 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 居于 :的 下 拉 列 表 中 选择 
中 选取 图 7.31 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 | 摔 馈 ， 












和 迁 项 ， 在 模型 


-一 选取 此 边线 





图 7.31 选取 边线 





Step3. 创建 扫 掠 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 帮 四 EE 
统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 办 下 ;区域 中 单 击 “直线 ” 按钮 前 |， 在 该 对 
话 框 邓 尖 型 ; 的 下 拉 列 表 中 选择 咒 古 和 蕊 品 选项, 在 模型 中 选取 Step2 中 创建 的 边界 线 ; 在 特征 
树 中 选取 “xy 平面 ”在 该 对 话 框 长 这 二 的 文本 框 中 输入 数值 80， 然 后 单 击 图 7.32 所 示 的 
箭头 方向 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.33 所 示 。 





扫 掠 曲面 1 


/ 


单 击 此 箭头 
、 ~ VA 

7/ 

e@ 








图 7.32 定义 方 问 图 7.33 创建 扫 扰 曲面 1 
Stage2. 创建 接合 曲面 
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Step1. 创建 型 芯 分 型 而 。 选 择 下 拉 亲 b> > 
选择 下 拉 菜 单 命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 
框 ; 在 特征 树 中 选取 + 到 i 
节点 下 的 -全国 到 、 一 要 本 一、 
- 尖 基 着 国 、- 涯 嘎 于 和 - 当 古 王国， 选取 号 
-多 国王 国 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 : 昭 六 全 1 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世上 加 命令 ,然后 在 系统 弹出 的 “属性 ?对话 框 中 选择 “ 特 下 属性 
选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_surface”， 单 击 襄 确定 | 确 下 按钮 ， 完 成 型 心 分 
型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 人 中 

-BE 



























节点 下 的 力 扫 梳 工 在 汉奸 全 | 汉人 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 ， 右 击 
喝 因 本 加 ， 丰 有 统 强 淖 的 快捷 菜单 中 选 反 国 国信， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 活 杠 
中 选择 ”特征 属性 选项 卡 ,在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”, 单 击 总 确定 |j 
钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task9. 模具 分 型 





Stage1. 创建 型 芯 


Step1_ 隐藏 弄 往 分 型 面 在 特征 树 中 右 击 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 力 2 用 个 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 亲 单 本 辣 一， 于 于 
合 令 。 
step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 感 JE 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
Step4. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 50。 
(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 况 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Paa_with_chanfter 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 Paa 类 型 。 
(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ “ees 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 180， 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 








==sb = Touuline Desiern 


全 





IE- Nold Base Components k ee A Hew Insert... 





实例 7 含 破 孔 的 模具 设计 153 


在 zs 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "tomins 选项 卡 于 0 区 域 中 的 [assEsre1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 节 2. 

(7) 在 “Define msert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 7.34 所 示 。 

step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 大 ， 系 统 激活 此 产品 ， 在 特征 树 中 
右 击 名 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

和 Eu 出 全 人 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 

取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 单 击 砷 确定 | 按钮 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 于 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 

命令 ， 将 型 心 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.35 所 示 。 




















图 7.34 加 载 工件 图 7.35 隐藏 型 心 分 型 面 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 FREE + 的 "+" 号， 然后 右 击 
: 沪 辐 全 同和 全 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 用 国 这 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 
选择 “于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 庶 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

step7. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二” 国 侣 和 惠风 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 有 加 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 作 区 
域 实 旬 名称 的 文本 框 和 普 品 区 域 玛 件 编 号 文本 框 中 输入 Core_part, 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “Warming” 对 话 框 ， 单 击 攻 芝 .| 按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 




















Stage2. 创建 型 腔 


step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 之， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 医 辐 Wi 其 合 今 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?加 证 守 ， 和 示 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 加 0 基 全 今 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
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击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -30。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系 统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 180， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 然 后 单 击 

Rewerse Titrec+tiom | 榨 钮 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “Hmme 选项 卡 半 om 区 域 中 的 metasaetl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 i。 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 ] 扩 馈 ， 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 十 -图 珊 囊 6 几 ， 示 统 激活 该 产品 ， 在 特征 树 中 
右 击 7g 国 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

从 今 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对话 框 ;， 选 
取 图 7.36 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 调 整 箭头 方向 ， 然 后 单 击 砷 确定 | 按钮 。 

Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 加 玉生 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 

命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.37 所 示 。 














图 7.36 选取 型 腔 分 型 面 图 7.37 隐藏 型 腔 分 型 面 
Step6. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 矿 击 "7? 国 宫 语 和 国 国 ， 在 未 统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 巨 量 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 作 区 
域 < 四 s 各 的 文本 框 和 ”名 区 域 堆放 第 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 忌 确 定 |j> 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 到 sj 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 


Task10. 创建 型 世 镶 件 
stepl. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 - 妆 “ ES 说， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 加 必用 合 令 ， 将 型 芯 显示 出 来 。 

step2， 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ' 和 ?四 9， 相 未 统 阐 出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 忆 ss 用 命令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 砧 ]EEE 国 ， 系 统 激 活 此 产品 ， 选 择 下 拉 菜 
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3 命令， 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
To 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 ft 在 特征 树 中 右 击 
pr 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 有 ad 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 ”号 选项 卡 , 分 别 在 划 侍 区域 革 基 基 的 文本 框 和 六 品 区 域 受 # 绩 号 的 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core_insert”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 下 训 " 本 于 于 外 于 与， 
处 后 双击 -吉州 使 其 激活 

Step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 > 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 7.38 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1 









辅 命令， 切换 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 展 命令 ， 系统 弹 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 轩 上 胺 钮 ， 选 取 图 7.39 所 示 的 平 而 为 
草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 人 台 ” 工 具 栏 中 的 王 按 


钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 











图 7.39 ”草图 平面 图 7.40 ”截面 草图 

说 明 : 图 7.40 所 示 的 截面 草图 是 绘制 三 个 圆 ， 这 三 个 圆 都 与 相应 第 二 大 轮廓 的 边缘 处 
相合 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 远 
项 。 在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 50， 然 后 单 击 二 区 整 古 向 | 扩 钮 。 

(4) 单 击 总 _ 王 定 | 匀 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.41 所 示 的 特征 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单衣 芝 于 草图 的 特征 ? 
和 人， 系统 漳 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 
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钮 ， I 会 工作 谷中 Sm 








选项 在 x 区 域 的 长 度 ; ve 10， 然后 单 击 
屿 形 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 
说 明 : 图 7.42 所 示 截 面 草图 是 绘制 三 个 圆 ,这 三 个 圆 都 与 相应 轮廓 的 最 大 边缘 处 同心 。 


了 了 了- 


图 7.41 山 人 台 2 图 7.42 截面 草图 


Step8. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 全 今 ， 系 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 操作 的 几何 体 ， 然 后 在 “相交 ” 和 让 单 二 生生 
在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 7.43 所 示 。 

Step9. 在 型 蕊 中 创建 锁 件 腔 休 。 aa 激活 该 产品 ， 选 
择 下 拉 菜 单 攻 避 一 > 2 玉 国 命 令 ， 切 换 至 “装配 设计 ” 工作 后; 
在 模型 中 选取 上 一 步 创建 的 相交 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 本 生 . 
令 ， 系 统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 在 村 证 | 然 
单 击 兰 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 包 ， yt 
中 镶 件 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 7.44 所 示 。 


本 

] 相交 特征 
于 ] 

. | 


图 7.43 ”创建 相交 特征 图 7.44 创建 锐 件 特征 


说 明 : 观察 图 7.43 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 芯 进 行 隐藏 : 观察 图 7.44 所 示 的 结果 时 ,可 
将 镰 件 进行 隐藏 。 


Task11. 创建 型 腔 镶 件 


Stepl1. 显示 型 和。 WU 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 本 命令 ， 将 型 腔 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 和 锐 件 。 在 特征 树 中 选取 ?国富 RC 于 入 
di 国外 后 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 L 人 2 汪 合 


DD 


















命 


， 镶 件 腔 体 
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令 ， 将 型 芯 和 灸 件 隐藏 起 来 。 

step3. 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 翅 - 国 于 而 于 6 国 ， 示 统 激活 此 产品 ， 选 择 下 拉 菜 

; 命令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 按钮 ， 比 时 在 特征 树 中 会 出 现 人 ERREEEEE 林 部 什 | 在 特征 树 中 右 击 
人 EGG 时 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 攻 辐 兴 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 ”号 选项 卡 ,分 别 在 副 从 区域 半天 的 文本 框 和 六 品 区 域 受 ## 绩 号 的 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_insert”， 单 击 硬 _ 确定 按钮， 完成 新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 丰 SSN 国富 富国 
号 ， 然 后 双击 - 关 了 了 (Wt. 

Step5. 创建 图 7.45 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 >” 上 E: 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) eid rd drt 选取 图 7.46 所 未 的 平面 为 













命令 》 系统 弹 











图 7.47 截面 草图 
说 明 : 图 7.47 所 示 的 截面 草图 是 绘制 四 个 圆 和 一 个 矩形 ,其 中 显示 的 一 个 圆 与 相应 第 
四 大 轮廓 的 边缘 处 相合 ， 另 外 的 三 个 圆 与 相应 的 最 大 轮廓 处 相合 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 著 币 区 域 的 兰 汪 下拉 列表 中 选择 虑 
取 图 7.48 所 示 的 平面 。 
(4) 单 击 古 确 定 | 按钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 7.49 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 








158 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 





命令 ， 系 统 弹出 “定义 下 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 及 
钮 ， Pe 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.50 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
“工作 台 ” 工 具 栏 中 的 虚 按 钮 , 退出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类型: 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 
选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 二 区 于 证 入 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 
总 确 定 久 乌 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 








图 7.49 凸 台 2 


Step7. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 命令 ， 系 统 
ER 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 7.51 所 示 。 

Step8. 在 型 腔 中 创建 锐 件 腔 体 。 在 特征 树 中 双击 兄 JEERGEERGG 国 ， 系 统 自 动 切换 至 
“装配 设计 ”工作 台 ; 在 模型 中 选取 创建 的 相交 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 

二 合 分， 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
可 能 受 m 的 要 件 区 域 中 选择 2 和 ， 从 后 单 击 兰 | 掖 钮 ， 此 时 系统 弹出 “除去 ”对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 总 确定 ] 榨 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 7.52 所 示 。 

说 明 : 观察 图 7.51 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 腔 进 行 隐藏 ; 观察 图 7.52 所 示 的 结果 时 ,可 

将 镶 件 进行 隐藏 。 


Task12. 创建 模具 分 解 视图 


”Stepl. 显示 型 蕊 和 型 芯 镶 件 。 在 特征 树 中 选取 ”国定 守 OS 到] 
» 国宝， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 E 生 
心 和 型 心 镶 件 显示 出 来 。 

Step2. 显示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 












天 逆 是 面 天 ， 志 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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人 仿 ， 将 产品 模型 显示 出 来 ， 
Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 医 
作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step4. 移动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 | 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 
移动 型 腔 镶 件 ， 结 果 如 图 7.53 所 示 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 | 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 7.54 所 示 。 
1h? 


/ 相交 特征 _ 针 件 腔 体 
型 人 到 
|! 


图 7.51 创建 相交 特征 图 7.52 创建 镶 件 特征 图 7.53 ”移动 型 腔 镶 件 后 


Step6. 移动 型 芯 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 旬 | 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 ZZ 
癌 移动 型 心 镶 件 ， 结 果 如 图 7.55 所 示 。 

Step7. 移动 型 蕊 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 包 | 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 包 方向 移 
动 型 芯 ， 结 果 如 图 7.56 所 示 ， 单 击 总 职 消 有 核 馈 . 


lp ib 


图 7.54 ”移动 型 腔 后 图 7.55 ”移动 型 芯 镶 件 后 图 7.56 动 型 芯 后 





命令 , 系统 弹出 “ 操 











Step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 古 一 > 革 同 3 区 命令 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 8 带 滑 块 的 模具 设计 








本 实例 将 介绍 一 球 饮 水 机 开关 的 模具 设计 过 程 ( 图 8.1)。 该 模具 市 有 滑 块 ， 重 点 、 难 
扩 在 于 型 心 区域 甸 、 型 腔 区 域 面 和 滑 块 区 域 和 面 ， 以 及 主 开 模 方 回 和 滑 块 开 模 方 同 的 定义 ， 
本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 : 首先 ， 创 建 一 个 面 的 反射 线 ， 然 后 ， 
创建 与 反射 线 相 连 的 连接 曲线 ， 将 其 投影 到 模型 表面 ， 以 及 创建 与 连接 曲线 相连 的 二 线 ; 
其 次 ， 利 用 反射 线 、 连 接 曲线 和 直线 所 构成 的 最 大 轮廓 线 〈 分 型 线 ) 来 分 割 未 完全 定义 的 
型 必 、 型 用 和 请 其 区 域 面 ， 再 利用 “接合 人 “ 扫 拱 “填充 人 “ 拉 伸 ”和 “对 称 ” 等 操作 
We 最 后 ， 将 创建 的 曲面 接合 成 分 型 面 。 

望 读 者 能 够 掌握 这 种 带 滑 块 的 模 上 其 设计 的 方法 ， 下 面 介绍 该 模 上 其 的 设计 过 程 。 








-型 腔 


Ed 
Pd 





8.1 饮水 机 开关 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 朱 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 一 > 8 
令 ， 系 统 切换 至 “型 坊 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 物 国 本 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 纪 且 回迁 项 ， 系 
统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 要 # 文本 框 中 输入 文件 名 “handle_mold”;， 单 击 总 瑞 定 | 拉 包 ， 
完成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 访 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 中 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 宫 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch08\handle.CATPart， 单 击 厦 芋 @ 避 


按钮 。 











从 令 ， 系 统 弹 
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Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 史 9 区 域 的 “7 下 拉 
列表 中 选择 ED 全 贾 . 
说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 








由 凤 先 项 ， 要 选取 第 二 个 。 
Stage2. 设置 收缩 率 


We 设置 坐标 系 。 在 “Import handle .CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
二 先 项 ， 分 别 在 "区 域 的 ”、“ 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 的 “" 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 率 设置 ， 结 东 如 图 8.2 所 示 。 





择 咒 





8.2 和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 回避 一 EL 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 人 IE 一 > 
+- 必 而 而 于 出 和 革 全 放 可 本 的 车 时. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 中 国生 合作 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 表 单 配 生 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ; pe — 前 的 “+” 号 ， 
然后 选择 六 国 央 ,在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 
图 8.3b 所 示 。 

step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 喜 国 国 风 于 加 j 和 “|;” 号 ， 然 后 右 击 
< 庵 十 参 盖 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因此 全 2 汪 命 令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 mb BY Core & Cavity Design 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 吉 改 二 证 襄 而 硬 国 因 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 莘 二 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





二 委 件 襄 
人 人 系统 


me 








mb> 下 
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handle mold 
MoldedPart ea 1) 








handle mold 之 xy 平面 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 定 7z 平面 
ldedPart 之 zxX 平面 
之 xy 平面 全 轴 系 
仿 yz 平面 零件 几何 体 
之 zx 平面 信封 团 曲面 .1 
上 轴 系 零件 几何 体 的 结果 
第 至 件 几 位 体 he 实体 . 1 
二 淮 委 件 几何 体 的 结果 岂 匀 缩放 . 1 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 


8.3 ”添加 缩放 后 的 实体 

Task2. 定义 主 开 模 方 向 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 国 mp Pulling Direction .区 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 “区域 的 吾 、 玉 和 加 文本 框 中 分 别 输 入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 接 受 系 统 默认 的 开 模 方向 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 

Fuline hxls Svstem 区 域 选 中 国 Locked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 凑 色 。 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 "4 区 域 选中 
se 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 值 设置 为 0.20。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜 色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 
印 可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ,此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ,同时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 8.4 和 图 8.5 所 示 。 


Cavitv [区 地 
Core 区 域 区 域 other 区 域 
\ Core 区 域 入 
UN 


’ 












NoDraft _0deg.1 区 域 





Cavity 区 域 OE。 一 -=---_. 
、 Pog a So 放大 图 
放大 图 
8.4 ”区 域 颜色 1 
oD ea 区 域 other 区 域 other 区 域 Cavity 区 域 
\ 
/ 放大 图 
放大 图 
a 区 域 Core 区 域 ~ ~ 





8.5 区 域 颜 色 2 
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Task3. 移动 元 素 
Stage1. 创建 图 8.6 所 示 的 反射 线 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 寿 a eo 
系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 关 : 区 域 选中 性 单 选项 ， 选 取 图 8.7 所 示 的 曲面 为 支持 
面 ; 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 角 攻 条 寺 : 区 域 中 选中 思 江 二 单 选项 ， 其 他 参数 采用 默认 
设置 。 





反射 线 1 
\ 


选取 该 曲面 
/ 








8.6 ”反射 线 1 8.7 ”定义 反射 线 文 持 面 
Step3. 单 击 总 确定 jj 六 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 
Stage2. 创建 图 8.8 所 示 的 连接 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 信 
系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 连接 类 型 。 单 击 连 名 型 : 区 域 的 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选取 莉 8 
选项 。 

Step3. 选取 连接 点 和 曲线 。 在 该 对 话 框 第 -曲线 ;区 域 的 点 : 中 单 击 国 :选项 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 8.9 所 示 的 点 1( 反 射线 1 的 一 个 端点 ), 单 击 到 吾 古 向 几 近 馈 ; 在 该 对 话 框 第 = 曲线; 
区 域 的 点 : 中 单 击 EE 汪 选项 使 其 激活 ， 然 后 依次 选取 图 8.9 所 示 的 点 2 和 边线 1， 单 击 
车 转 方向 ] 控 钮 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定] 拉 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 连接 1 的 特征 ， 在 此 将 反射 线 1 隐藏 。 














图 8.8 连接 1 图 8.9 选取 连接 点 和 曲线 
Stage3. 创建 图 8.10 所 示 的 直线 1 〈 注 : 本 Stage 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
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video\ch08\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 频 讲 解 文件 “handle_mold-r01.avi”) 





图 8.10 直线 1 
Stage4. 创建 图 8.11 所 示 的 项 目 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 人 人 人 > ， 系统 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 对 象 。 选 取 连 接 1 为 投影 对 象 。 

Step3. 8 选取 图 8.12 所 示 的 曲面 为 文 持 面 。 


选取 该 曲面 





图 8.11 项 目 1 图 8.12 定义 支持 面 
Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 项 目 1 的 特征 ,在 此 将 反射 线 1、 连 接 1 和 直线 1 隐藏。 


Stage5. 创建 图 8.13 所 示 的 多 重 输 出 2 (对称 ) 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 罗 
弹出 “对 称 定 义 ” 对 话 框 。 

Step2， 定 义 对 称 元 素 和 参考 。 在 “对 称 定义 ”对 话 框 中 单 击 是 | 按钮， 系统 弹出 “元 素 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 Stage3 所 创建 的 直线 1 和 Stage4 所 创建 的 项 目 1 为 对 称 元 素 ; 在 绘图 区 
选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 .总 _ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 多 重 输出 2 〈 对 称 ) 的 创建 。 





命 令 ， 系统 





Stage6， 创 建 分 割 区 域 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宅 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 系 。 选 取 图 8.14 所 示 的 面 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 反 射线 1 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 感应 用 按钮， 然后 单 击 了 meat Destinstien 区 域 下 的 国 开 时 因由 和 项 并 石 


m= Fulline Direction k | Split Mold hrea... 
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击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 E 呈 和， 单 击 mnt istimtim 区 域 下 的 
员 红 则 先 项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 Ba 当 介 人 ， 
Step5. 单 击 .局 确定 ] 校 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 8.15b 所 示 。 








选取 该 曲面 
多 输出 2 (对 称 ) 
图 8.13 ”多重 输出 2 (对 称 ) 图 8.14 定义 要 切除 的 元 素 


放大 图 









a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 8.15 ”分割 区 域 1 
Stage7. 创建 分 割 区 域 2 


Stepl. 选择 命 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 以 PTLimE Direction 号 Split Mold Prea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.16 所 示 的 面 〈 共 两 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 多 重 输 出 2 为 切除 元 素 。 
Step4. 单 击 感应 用 | 掖 钮 ， 然 后 单 击 了 ment Destination 区 域 的 怨 时 时 时 ;和 项 并 石 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 2 
Step5. 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 8.17b 所 示 。 
| 











图 8.16 定义 要 切除 的 元 系 





b) 分 割 后 


图 8.17 ”分割 区 域 2 


166 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Stage8. 创建 分 割 区 域 3 





‘ulinz DIrectlozm 二 Split Mold hrea... 
Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 素 单 人 DE 


命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.18 所 示 的 面 〈 共 两 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
ee 





8.18 ”定义 要 切除 的 元 系 


Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 项 目 1 为 切除 元 素 。 
Step4. 单 击 .七 应 用 jj;: 钾 ， 0 Flement Destinatiorn 区 域 的 本 闪 惠 | 5 








a) 分 割 前 b) 分 割 后 


8.19 分 割 区 域 3 


Stage9. 创建 图 8.20 所 示 的 平面 1 ( 注 : 本 Stage 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 
videovch08veference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 "handle_mold-r02.avi”) 


Stage10. 创建 图 8.21 所 示 的 平面 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 





命令 系统 弹 





图 8.20 平面 1 图 8.21 平面 2 
Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 四 于 的 下 拉 列 表 中 选择 项 
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Step3. 定义 平面 参考 。 选 取 Stage9 所 创建 的 平面 1 为 参考 平面 。 
Step4. 定义 偏 移 距离 。 在 山区: 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 22。 
Step5. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 包 。 





Stage11. 创建 分 割 区 域 4 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 有 末 单 I 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.22a 所 示 的 面 ( 共 两 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 .司库 用 | 科 馈 ,然后 单 击 2 iim 区 域 的 国 于 3， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 其 命令 ， 然 后 单 击 "mt ?stintion 区 域 下 的 
选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 B 天 介 今 。 

Step5. 单 击 总 确定 ] 接 钮 ， 完 成 分 割 区 域 4 的 创建 ， 结 果 如 图 8.22b 所 示 。 


选取 这 些 曲 面 





= Fuline Direction ki A Split Mold Prea... 




















a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 8.22 ”分割 区 域 4 
Stage12. 创建 图 8.23 所 示 的 平面 3 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 了 加 畦 : 的 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 选取 点 。 选 取 图 8.24 所 示 的 点 5、 点 6 和 点 7。 

Step4. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 控 馈 ， 









图 8.23 平面 3 图 8.24 选取 点 
Stage13. 创建 分 割 区 域 5 
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m= ET ll 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 蛙 i 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.25a 所 示 的 曲面 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 3 为 切除 元 素 ， 单 击 古 - 应用 | 护 钮 。 

Step4. 单 击 . 蕊 应用]| 榨 馈 ， 单 击 了 ement Destination [区域 的 国 于 于 i 本 二 ,在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国宝 命令; 单 击 卫 6 区 域 的 医 瑟 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 Bs 棒 介 今 . 

Step5. 单 击 . 总 确定 j 氛 钮 ， 完 成 分 割 区 域 5 的 创建 ， 结 果 如 图 8.25b 所 示 。 











选取 该 曲面 
a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 8.25 分割 区 域 $ 
Stage14. 创建 图 8.26 所 示 的 平面 4 


选择 下 拉 菜 单 插 必 mu Direction 命 今 ， 不 该 对 话 框 的 
下拉 列表 中 选择 基干 类型 ， 然 后 选取 图 8.27 所 示 的 点 8、 点 9 和 点 10;， 在 “ 平 
面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 _ 形 定 匀 钮 。 











Stage15. 创建 分 割 区 域 6 
选择 下 拉 菜 单 配 由 










re Fulline Direction k 


Flement Destinatlorn 区 域 的 节 震 |. 14 Core.1 选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 > Dither 
令 ; 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 6 的 创建 ， 结 果 如 图 8.28b 所 示 。 
说 明 : 此 处 单 击 的 分 割 14 也 可 能 是 分 割 13， 不 影响 后 续 的 操作 。 





图 8.26 平面 4 图 8.27 选取 点 


选取 该 曲面 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 8.28 分割 区 域 6 
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Stage16.， 移动 元 素 


Step1. 隐藏 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 加 二 一 > 一 > 上 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 ”Ed 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 wm 的 下 拉 列 表 中 选取 国 交 并 选取 
Ta te 文本 框 中 的 Bs 入 于 先 项 ， 然 后 选取 图 8.29 所 示 的 区 域 (总共 4 pe 结 


果 如 图 8.30 所 示 。 
nN 六 NoDraft_0deg.1 区 域 N\ 














图 8.29 定义 型 腔 区 域 图 8.30 ”型 腔 区 域 
Step4. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 mmm 下拉 列表 中 选取 本 其 先 项 ， 然 后 选取 图 
8.31 和 图 8.32 所 示 的 区 域 (总 共 4 个 面 )， 结 果 如 图 8.33 和 图 8.34 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


hh 


选取 该 _0deg.1 区 域 





图 8.31 义 型 蕊 区 域 1 图 8.32 ”定义 型 心 区 域 2 





图 8.33 型 世 区 域 1 图 8.34 型 世 区 域 2 
Step5. 定义 other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstnstiem 下 拉 列 表 中 选取 加 | 泥 项 ， 并 选取 
ropagation type 广 木 框 中 的 上 NU 二;i 先 Ii ， 估 后 选取 图 8.35 和 图 8.36 所 示 的 区 域 (总 共 
个 面 )， 结 果 如 图 8.37 和 图 8.38 所 示 。 
选取 Cavity 区 域 选取 a 区 域 选取 该 NoDraft -0deg 1 区 域 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


a 
Cd 
Ei 
Lod 
» 
a 






~ 选取 Core 区 域 
放大 图 





图 8.35 定义 other 区 域 1 图 8.36 定义 other 区 域 2 
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说 明 : 

e@ “用户 在 定义 区 域 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 运用 则 2 和 和 ai 玫 ) 先 IT 页 、 hahaaniaa 绸 出 ; 先 页 
ii) 先 JI 页 来 快速 地 完成 定义 。 

e@ 因为 有 些 面 在 图 中 并 没有 标注 完全 ,读者 在 选取 面 的 时 候 ,可 根据 录像 来 进行 选取 。 

Step6. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 局 确定 | 校 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 


Task4. 定义 滑 块 开 模 方向 
Stage1. 定义 滑 块 1 的 开 模 方向 


Stepl. 选择 命 全 今 。 选择 下 拉 : 菜单 插 必 En Fulline Lirection k 3lider Lifter... 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 
Step2. 定义 罗盘 方向 。 将 图 形 区 右上 角 的 罗盘 拖 至 图 8.39 所 示 的 位 置 。 




















8.37 other 区 域 1 8.38 other 区 域 2 8.39 ”定义 罗盘 方 同 


Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 至 “im 区 域 的 严 文本 框 中 输入 数值 -1， 并 选中 巨 reskea 复 
选 框 ， 在 ization 区 域 选中 加 gzleas 单 选项 ， 然 后 在 其 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 10， 发 现 
Other 曲面 并 没有 完全 定义 到 滑 块 1 的 面 上 ; 在 Wissairatim 区 域 选中 "91% 单 选项 ， 并 
选中 2 as 区 域 中 的 局 ?Yset 复 选 框 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 零件 右 侧 的 其 他 Other 曲面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 滑 块 开 模 方向 的 定义 ， 结 果 如 图 8.40 
所 示 。 





Stage2. 定义 滑 块 2 的 开 模 万 向 


Step1. 选择 命 今 。 选择 下 拉 5 菜单 搬入 硬 一 嘲 ?uline Direction ， 了 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 定义 罗盘 方 同 。 将 图 形 区 右上 角 的 罗盘 拖 至 图 8.41 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 区 域 的 于 文本 框 中 输入 数值 1; 并 选中 red 复 
选 框 ， 在 更 wization 区 域 选中 外 zleas 单 选项 ， 然 后 在 其 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 10， 发 现 
Other 曲面 并 没有 完全 定义 到 滑 块 2 的 面 上 ; 在 Wisealisstim 区 域 选 中 ”sss 31% 单 选 项 ， 并 
选中 人 于 ss 区 域 中 的 斑 ee! 复 选 框 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 零件 左 侧 的 其 他 Other 曲面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 瑞 定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 开 模 方向 的 定义 ， 结 果 如 图 8.42 
所 示 。 
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Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲 面 





令 ， 系 统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 





图 8.40 滑 块 1 的 开 模 方向 图 8.41 定义 罗 壬 方向 图 8.42 滑 块 2 的 开 模 方向 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 的 se md res 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “2 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 ste。 etm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.43 所 示 。 





Stage2. 集合 型 腔 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 蕊 到 和 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 的 > mo ss 下 拉 列 表 
中 选择 区 全 汪 ;j 先 I 页 ， 钞 时 系统 会 自动 在 ”22 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 et* etm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 控 乌 ， 完 成 型 及 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.44 所 示 。 








, oars , | 1 
| 会 曲面 . 65 | 会 曲面. 66 
图 8.43 ”集合 型 心 曲面 后 图 8.44 ”集合 型 腔 曲 面 后 
Stage3. 集合 滑 块 1 曲面 





命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 的 st mo es 下拉 列表 
中 选择 了 uiiss 旨 出 先 页 ， 上 系统 会 自动 在 2 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 et* dtm Jia 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 1 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.45 所 示 。 





Stage4. 集合 滑 块 2 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单轨 m= Fulline Direction k 圳 LEE Eate Mold hrea... 
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命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 的 > mo ea 下 拉 列 表 
中 选择 了 iis 出 先 抽 ， 此 时 系统 会 自动 在 “+ ses 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 et dtm Jrin 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 护 钮 ， 完 成 滑 块 2 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.46 所 示 。 





人 Slider/Lifter. 1 -人 S1ider/Lifter. 2 
| 会 曲面 . 67 | 会 曲面. 68 
图 8.45 ”集合 滑 块 1 曲面 后 图 8.46 集合 滑 块 2 曲面 后 


Task6. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 “区域 的 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 Enter 键 ， 结 
果 如 图 8.47 所 示 。 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 瑟 了 省 | 按钮 。 





ms Fulline Direction k Ee asl Explode View... 


Task7. 模型 修补 

Stage1. 新 建 几何 图 形 集 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 a6 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 


Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 :文本 框 
中 的 默认 出 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 








Stage2. 创建 接合 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 8.48 所 示 的 边线 2 和 边线 3， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 
值 ( 即 公差 值 )。 





一 和 ， 示 扩 





图 8.47 爆炸 视图 图 8.48 ”选取 边界 线 
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Step3. 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
Stage3. 创建 图 8.49 所 示 的 扫 掠 1 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 壹 唱 % 型 : 区 域 的 错 | 选 项 。 

Step3. 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stage2 中 创建 的 接合 1 为 轮廓 曲线 。 

Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 图 8.50 所 示 的 边线 为 引导 曲线 。 





一 全 全， 系统 阐 


选取 接合 1 ”选取 该 边线 
/ 





图 8.49 扫 掠 1 图 8.50 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 
Stage4. 创建 图 8.51 所 示 的 边界 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 把 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 革 二 
选项 。 
Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.52 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 
边界 1 0 











图 8.51 边界 1 图 8.52 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 . 总 确定 j 拉 饥 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


Stage5. 创建 图 8.53 所 示 的 边界 2 
参照 Stage4， 创 建 边 界 2， 结 果 如 图 8.53 所 示 。 


Stage6. 创建 图 8.54 所 示 的 填充 1 
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Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 人 人 ， 系 统 弹 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 “ 边 界 1” 为 边界 曲线 ; 单 击 是 确定 ] 术 钮 ， 完 成 填充 1 的 


创建 《隐藏 边界 1)。 


边界 2 
/ 





8.53 边界 2 8.54 填充 1 
Stage7. 创建 图 8.55 所 示 的 填充 2 


参照 Stage6， 创 建 填 充 2， 结 果 如 图 8.55 所 示 《隐藏 边界 2)。 
Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 本 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 接 受 
文本 框 中 的 默认 sia 寺 先 项 ， 然 后 单 击 语 - 王 定 | 扩 馈 ， 


Stage2. 创建 图 8.56 所 示 的 边界 3 


step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 名 国语 国 者 交 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
区 让 加 绪 抽 先 项 ， 同 时 将 曲线 隐藏 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.57 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 8.57 所 示 的 点 11 和 点 12。 

Step5. 单 击 . 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 边界 3 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 创建 边界 3 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 3 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 。 


边界 3 


\ 





人 合 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 














填充 2 ~ 、 





图 8.55 ”填充 2 图 8.56 边界 3 
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Stage3. 创建 图 8.58 所 示 的 拉 伸 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 拉 伸 轮 廊 和 拉 促 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 边界 3 为 拉 伸 轮 廊 , 选取 Y 轴 ( 主 
坐标 系 中 ) 为 拉 伸 方 同 参照 (图 8.59 )。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 在 接骨 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 限 半 1 区 域 的 兰 : 文 本 框 中 选择 
国 # 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 40。 

Step4. 单 击 .总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 (隐藏 边界 3)。 





命令 系统 弹 


选取 该 曲线 





图 8.57 定义 曲面 边线 和 边线 限制 图 8.58 拉 伸 1 
Stage4. 创建 图 8.60 所 示 的 扫 掠 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 和 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Siep2 选 拉 办 万 类 型 。 在 议 对 话 柜 9: 区 域 中 单 击 “直线” 接 包 时 | 

Step3. 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 了 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 加 天 尘 项 ， 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选取 图 8.61 所 示 的 边线 为 引导 曲线 , 选取 “xy 平面” 
为 参考 曲面 。 

Step5. 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 度 二 文本 框 中 输入 数值 40。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 扫 掠 2 的 创建 。 





一 人 入， 系统 缮 











选取 边界 3 


、 选取 该 边线 


8.59 ”定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方 癌 参照 8.60” 扫 掠 2 8.61 选取 引导 曲线 
Stage5. 创建 图 8.62 所 示 的 草图 1 
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个 人 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 A Ns 

Step2. 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

Step3. 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.63 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 喇 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 





8.62 草图 1 
Stage6. 创建 图 8.64 所 示 的 项 目 2 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 对 象 。 选 取 图 8.65 所 示 的 草图 1 为 投影 对 象 。 

Step3. 定义 支持 面 。 选 取 图 8.65 所 示 的 扫 掠 2 为 支持 面 。 

Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 校外， 


选取 扫 拟 2 
\ 


命令 ， 系统 


项 目 2 
’ “ 





图 8.64 项 目 2 图 8.65 ”定义 投影 对 象 和 支持 面 

说 明 : 为 了 方便 观察 项 目 2 的 特征 ,在 此 将 草图 1 隐藏 。 

Stage7. 创建 图 8.66 所 示 的 对 称 3 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
统 弹 出 “对 称 定 义 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 人 参考。 选取 Stage6 创建 的 项 目 2 为 对 称 元 素 ; 在 绘图 区 选取 “zx 
平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 对 称 3 的 创建 。 





Stage8. 创建 图 8.67b 所 示 的 分 割 1 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 单 人 





命令 ， 系统 
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弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 切除 元 素 和 要 切除 的 元 素 。 选 取 Stage4 所 创建 的 扫 掠 2 为 切除 元 素 ， 选 取 
项 目 2 和 对 称 3 为 要 切除 元 素 。 
Step3. 单 击 章 _ 靖 定 儿 按钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 


对 称 3 





8.66 ”对 称 3 8.67 分割 1 
Stage9. 创建 图 8.68 所 示 的 连接 2〈 隐 茂 项 目 2) 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 单 搬入 
统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 








后 选取 图 8.69 所 示 的 点 14, 然后 在 些 : 的 文本 框 中 单 击 Ed 文本 框 使 其 激活 ,选取 图 8.69 
所 示 的 曲线 2。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 连接 2 的 创建 。 


连接 2 
\ 





图 8.68 ”连接 2 图 8.69 定义 连接 对 象 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ,可 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对话 框 中 的 .二 转 广 半 按钮 ， 
达到 所 要 得 到 的 结果 。 
Stage10. 创建 图 8.70 所 示 的 边界 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 插入 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.71 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 


Step3. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 8.71 所 示 的 点 15 和 点 16。 
边界 4 





图 8.70 边界 4 图 8.71 定义 曲面 边线 和 边线 限制 


Step4. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 

说 明 : 

@ 读者 在 创建 边界 4 的 时 候 ， 一定 要 注意 边界 4 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 。 
Stage11. 创建 填充 3 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 信 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 8.72 所 示 的 边线 4 (并 选择 曲面 1 为 支持 面 )、 边 线 5( 连 
接 2)、 边 线 6 (并 选择 曲面 2 为 支持 面 ) 和 边线 7 (边界 4) 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 |j 
钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 ， 结 果 如 图 8.73 所 示 《 隐 藏 连接 2 和 边界 4)。 





-==> bs 出 命令， 系统 弹出 





选取 边线 7 Be 
: , / 选取 边线 5 
选取 边线 4 - -ES 
本 “选取 曲面 1 
图 8.72 定义 边界 曲线 图 8.73 填充 3 


Stage12. 创建 图 8.74 所 示 的 多 重 输 出 3 对 称 ) 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 蛙 a 
统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考 。 在 “对 称 定义 ” 对 话 框 中 单 击 世 腔 钮 ， 系 统 弹出 “元 素 ” 
对 话 框 , 然后 选取 Stage3 所 创建 的 拉 伸 1 和 Stagell 所 创建 的 填充 3 为 对 称 元 素 ; 在 绘图 区 
选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 总 确定 | 掖 包 ， 完 成 多 重 输 出 3 (对 称 ) 的 创建 。 





Stage13. 创建 图 8.75 所 示 的 接合 2 
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选择 下 拉 菜单 本 罗 一 人 入， 选取 图 8.75 所 示 的 边线 
( 共 7 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 〈 即 公差 值 )， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 


Stage14. 创建 图 8.76 所 示 的 扫 掠 3 

选择 下 拉 菜 单 国 一 > 世 C 一 > EE 单 市 亡 吕 六 域 的 按钮 
前 |， 将 轮 序 类 型 定义 为 “直线 ”， 在 了 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 请 吕 六 项 ， 然 后 选取 图 
8.77 所 示 的 接合 2 为 扫 掠 轮廓 ， 选 取 “xy 平面 ”为 参考 曲面 ， 并 在 长 评 1: 区 域 后 的 文本 框 
中 输入 数值 40， 单 击 . 总 确定 j 拉 饲 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 〈 隐 藏 接合 2)。 














多 输出 3 对 称 ) 选取 这 些 边线 





8.74 ”多 重 输 出 3( 对 称 ) 8.75 ”接合 2 8.76 扫 掠 3 
Stage15. 创建 图 8.78 所 示 的 草图 2 


选择 下 拉 菜 单 本 的 一 和 [下 二 恒 命令。 在 图 形 区 选取 图 8.78 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 
然后 绘制 图 8.79 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 
2 的 创建 。 


选取 接合 2 





图 8.79 截面 草图 ( 草 给 A 环境) 


Stage16. 创建 图 8.80 所 示 的 拉 伸 2 


选择 下 拉 菜 单 国 == 命令 , 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 
建 的 草图 2 为 拉 伸 轮 廊 ， 从 后 在 本 条 区 城 的 下 拉 玉 到 中 的 病 区域 的 痢 :文本 框 中 选择 国 
选项 ， 然 后 在 Rd : 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 硬 _ 确 定 j 扩 钮 ， 
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完成 拉 伸 2 的 创建 《隐藏 草图 2)。 


Stage17. 创建 边界 5 





图 8.80 拉 伸 2 图 8.81 定义 曲面 边线 
Stage18. 创建 图 8.82 所 示 的 拉 伸 3 


选择 下 拉 菜 单 国 国 命 令 , 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 
建 的 边界 5 为 拉 伸 轮廓， 选取 立轴 ( 主 坐 标 系 中 ) 为 拉 伸 方向 (图 8.83)， 在 搓 岂 归 制 区 域 的 
下 拉 列 表 中 的 辆 和 ! 区 域 的 兽 :文本 框 中 选择 国 ] 选 项 ， 在 R+ :文本 框 中 输入 数值 40， 然 后 音 
击 . 蜡 苇 认 向 j 掖 钮 ， 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 (隐藏 边界 5)。 
拉 伸 3 











图 8.82 拉 伸 3 图 8.83 ”定义 拉 伸 方 回 
Stage19. 创建 图 8.84 所 示 的 填充 4 


选择 下 拉 菜 单 国 一 > 电 加 于， 未 统 弹出 “填充 曲面 定义 ” 


对 话 框 ， 选 取 图 8.85 所 示 的 边线 ( 共 7 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 市 .总 确定 jj 六 钮 ， 完 成 填 
充 4 的 创建 。 


填充 4 





图 8.84 填充 4 图 8.85 定义 边界 曲线 
Stage20. 创建 图 8.86 所 示 的 直线 2 


选择 下 拉 菜 单 本 发 一 > 合生 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 8.87 所 示 的 点 17 和 点 18， 单 击 意 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 
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图 8.86 直线 2 图 8.87 选取 点 
Stage21. 创建 图 8.88 所 示 的 填充 5 
选择 下 拉 菜单 本 ， 个 今 ， 系统 弹出 “填充 曲面 定义 ” 





对 话 框 ， 选 取 图 8.89 所 示 的 边线 ( 共 5 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 局 确定 jj% 钮 ， 完 成 填 
充 5 的 创建 。 


\ 





图 8.88 填充 5 图 8.89 定义 边界 曲线 
Stage22. 创建 草图 3、 拉 伸 4、 边 弄 6、 拉 伸 5、 填 充 6、 直 线 3 和 填充 7 


参照 Stage15~ Stage21， 依 次 创建 草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 5、 填 充 6、 直 线 3 和 
填充 7， 结 果 如 图 8.90 所 示 。 





图 8.90 ”草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 $S、 填 充 6、 直 线 3 和 填充 7 


Stage23. 创建 型 心 分 型 面 





Step1. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 一 TE， 示 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 ;在 特征 树 中 单 击 合 " 国 本 生前 的 “+” 号 ， 选 取 缚 畏 面 呈 晶 ， 
单 击 守 SS ,i 
尼 训 下 
了 古 全顺 本 四 、 会 国 二 5 -于 本 本 信 呈 而 昌 7 全 时 于 中， 
单 击 移 因 和 国人 全国 放 的 <- > 号 , 处 后 选取 半 国生 在 该 对 话 框 中 单 击 筷 确 定 | 
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按钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

Step2. 重 命名 型 芯 分 型 面 , 右 击 史 二 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 反攻 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “上 划 : 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 总 确定 儿 扩 钻 ， 完成 型 必 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 心 分 型 面 的 创建 。 








Stage24. 创建 型 腔 分 型 面 


step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 人 训 E 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选取 臣 世 时 入 项 . 








Step3. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 荣 单 国 晴 ~ I TE ,a 
统 弹出 le 对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 守 / 国 轩 于 因 i “+ ”号 ,选取 兮 大 本 玫 四 
| 多 大 后 单 二 


前 的 “+” 号 ， 选 取 I , 


+ 前 的 “+” 号 ， 选 取 ' 志 加 到 日、 
pe 人 才 因 天 在 该 对 话 杠 中 单 击 喇 逼 于 名， 完成 接合 4 罗 
创建 。 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 . 右 击 CO 国 国 ,在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 全 时 时 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”, 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

















Stage25. 创建 滑 块 1 分 型 面 


step1. 隐藏 特 征 。 在 特征 树 中 选取 人 让 ES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选取 加 sse 本 选项 。 
Step2. 显示 特征 。 控 信 Cul 键 , 选取 a 
人 wp ， 在 系统 弹出 的 pein 隐语 7 显示 i 
| = Iein 请 令 ， 系 
Es OR 的 “+” 号 ， 选 取 
| 前 的 “+” 号 ， 选 取 关 | 国 寺 国 ， 色 后 单 击 
EE “+” 号 , 选取 国 于 、 | < 
人 在 该 对 话 本 中 让 上 国有 完成 接合 5 的 创建 。 
Step4. 重 命名 滑 块 1 分 型 面 。 右 击 凶 玫 本 四， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”笔下 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
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文件 名 “slidel_surface”， 单 市. 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 1 分 型 面 的 重 命名 。 
Stage26. 创建 滑 块 2 分 型 面 
step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 ES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 


ee 


Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 
Ei. 


-了 国 击 下 和 : 盾 二 时 和 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 加 
一 人 TE 令 ， 系 
> “|” 号 ， 选 取 




















Step3. 创建 接合 6。 选 择 下 拉 菜 单 央 号 
统 弹 出 “接合 Et 0 
本 而 本， 涉 所 单 填 和 国 到 到 祁 守 3 ，， 达 中谷 国外 后 单 市 
> | = 人 











叫 - 守 
和 二 畏 询 国 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 2 分 型 面 。 右 击 凶 天 可 中， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “上 时 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “slide2_surface”， 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 滑 块 2 分 型 面 的 重 命名 。 


Task9. 模具 分 型 





Stage1. 创建 型 世 


Stepl 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 SEE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 轿车， 处 后 达 插 下 坟 亲 单 国 一 > EE 一 和 2 
Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 = 和 me- 机械 设计 = = Tooline Desier 
合 令 。 
Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 坟 - 轩 译 ER 
Step4. 显示 特征 。 按 住 Ca 键 ,在 特征 树 中 选取 一 国 图 国 |、 0 本 面 
“和 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 马 wt 
Step5. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 
(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 鸳 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 选项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 Paa 选 项 。 
(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 “ 的 








可 
















== Nold Base Components k = 人 
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文本 框 中 输入 数值 80， 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
mas 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitisniag 选项 卡 人 "区 域 中 的 和 和 rt.1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 蕊 i. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 砷 确定 j 拉 乌 ， 台 结果 如 图 8.91 所 示 。 

说 明 :， 为 了 便于 观察 工件 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 7 一 人 > + “+ “+” 号， 然后 在 其 "+" 号 下 
右 击 ' 光 长 任 J 可 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 星 儿 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 
框 中 选择 “六 选项 卡 ， 然 后 在 么 明度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 

step6. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 雹 于 古国 因 ， 在 特征 树 中 右 击 
Ee 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Insert_2,1 对 双 wb [TR 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 

取 图 8.92 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定 | 术 馈 ， 

step7. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 "[ 罗 ES 全 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
可 旺 合 令 ， 将 型 心 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.93 所 示 。 
























图 8.91 加载 工件 图 8.92 ”定义 分 划 元 素 图 8.93 型 芯 


step8， 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 <? 国 SE 于 于 于 于 国 ， 生 东 统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 且 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 襄 必 区 
域 的 实 鲁 名 敬文 本 框 和 产品 区 域 的 雪 必 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part” 单 击 总 确定 ] 控 饵 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 下 一 -jj 按 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 市 ”国宝 ， 在 未 统 璋 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 图 BB 天命 今 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 富 ?SR9 久 (6， 相 未 统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 有 sw 生生 合 邻 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 
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(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0，， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -20。 

(3) 定义 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 “ 的 
文本 框 中 输入 数值 80, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 50, 在 
2 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “ns 选项 卡 中 的 EECeEse Direction j 术 饵 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?tomine 选项 卡 环 人 FW 区 域 中 的 mlasEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 配 盖 才 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 8.94 所 示 。 








step4. 分 割 工 件 。 在 特征 树 中 双击 叶 IEEIE 有 本科 ， 在 特征 树 中 右 击 
< ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


"0 ~ 






人 系统 弹出“Split Definition ”对 话 框 ; 选 
取 图 8.95 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 图 8.95 所 示 的 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 意 确定] 校 钮 . 
step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' ER 证 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 


2 朱 革 


命令， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.96 所 示 。 


选取 该 曲面 








图 8.94 加 载 工件 图 8.9$ 定义 分 割 曲 面 图 8.96 ”型 腔 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 < 国 SE 回国 ， 和 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 有 村 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 各 名 称 文 本 框 和 产品 区域 的 雪 # 编 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 局 确定 | 近 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芝 .按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 











Stage3. 创建 滑 块 1 





Step1. 显示 滑 块 1 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 后， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医用 合 邻 ， 将 滑 块 1 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 SEA 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 La 生命 令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 


Step3. 加 载 工 件 。 选择 下 拉 某 单 世 汉 se Mold Base Components k m= J Hew Insert... 
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令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ;， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 清 块 1 
分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 ”文本 框 中 输入 数值 30; 采用 系统 默认 的 设置 ; 在 “Define Insert” 
对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 80， 在 “ 的 文本 框 中 输 
入 数值 50， 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 “的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 
系统 默认 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "Yomime 选项 卡 Ym 区域 中 的 
[MaieFet 1 文本 框 ， 使 其 显示 为 攻 宝 二 者 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 玉 定 | 控 包 ， 
结果 如 图 8.97 所 示 。 
Step4. 分 割 工件。 在 特征 树 中 双击 心 I EEC ， 在 特征 树 中 右 击 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
从 今 ， 未 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ; 选 
取 图 8.98 所 示 的 滑 块 1 分 型 面 ， 然后 间 击 图 8.98 所 示 的 箭头 以 改变 方向 , 单 击 瑟 并 定 | 


按钮 。 
Step5. 个 茂 消 志 1 分 型 而 。 在 特征 树 中 石 击 、、 后 SU， 在 系统 阐 出 的 快捷 





























沫 单 中 选择 话 命令 ， 将 请 块 1 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.99 所 示 。 
选取 该 曲面 
了 人 
Pa 
到 8.97 ”加 载 工 件 图 8.98 ”定义 分 制 曲面 图 8.99 滑 块 1 


Step6. 重 命名 清 块 1 在 特征 树 中 右 击 <” 加 天国 于 ,有 纹 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 本 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 部 生 区 
域 的 实 六 和 浆 文 本 框 和 产品 区 域 的 要 # 编 8 文本 框 中 输入 文件 名 “Slidel_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warming” 对 话 框 ， 单 击 尼 莹 .按钮 ， 完 成 滑 块 1 的 重 命名 。 








Stage4. 创建 滑 块 2 





Step1. 显示 滑 块 2 分 型 面 。 在 特征 树 中 三 市 SEE， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 旋 尼 人 合 令 ， 将 请 块 2 分 型 面 显 示 出 来 。 

Step2 隐藏 块 1。 | 在 系统 弹出 的 
快捷 末 蛙 中 选择 区 命令 ， 将 滑 块 1 隐 蕊 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 六 轩 “ ld Base Conponents Fs A He Insert... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 清 块 


2 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16, 在 
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文本 框 中 输入 数值 0, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30; 采用 系统 默认 的 设置 在 “Define Insert” 
对 话 框 中 选择 >” 选项 上 不， 然后 在 的 文本 框 中 输入 数值 80， 在 " 的 文本 框 中 输 
入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 WF 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 
系统 默认 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "itimime 选项 卡 “mm 区域 中 的 
maeEetel 文本 框 ， 使 其 显示 为 用 请 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 控 馈 ， 
结果 如 图 8.100 所 示 。 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 僵 IEETOEIS 们 ， 在 特征 树 中 右 击 
”9g 国 ， 丰 和 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
a 出 个 人 ， 系统 弹出 “ Split Definition ”对话 框 ; 选 
取 图 8.101 所 示 的 滑 块 2 分 型 面 ,然后 单 击 图 8.101 所 示 的 箭头 以 改变 方向 , 单 击 总 确定 | 
按钮 。 

step5. 隐藏 滑 块 2 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ”ER 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 因 攻 生生 命令 ， 将 滑 块 2 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.102 所 示 。 
工件 选取 该 曲面 


| ~ 


图 8.100 加 载 工件 图 8.101 定义 分 割 曲面 图 8.102 滑 块 2 

Step6. 重 命名 滑 块 2。 在 特征 树 中 右 击 SEESURSRRTISEE |， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 虹 ad 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选项 卡 ， 分 别 在 部 匠 区 
域 的 实 间 名称 文本 框 和 产品 区 域 的 过 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide2_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warming” 对 话 框 ， 单 击 尼 莹 .按钮 ， 完 成 滑 块 2 的 重 命名 。 


Task10. 创建 模具 分 解 视图 
显示 型 芯 、 型 腔 和 清 块 1 。 ne 
































捷 菜 单 中 选择 图 命令 ， 将 型 心 、 于 及 和 沸 决 1 亚 不 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > < 说 
Seps_ 显示 产品 模型 在 特征 树 中 右 击 : 本 | 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 














Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 一 > 区 
作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step5. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 芝 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 Y 方向 移 


本 命令 , 系统 弹出 “ 操 
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动 滑 块 ， 结 果 如 图 8.103 所 示 。 
ea PR NE 


8.103 ”移动 滑 块 1 后 8.104 ”移动 滑 块 2 后 
Step7. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 竹 | 控 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 Z 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 8.105 所 示 。 
Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 | 按钮， 然后 在 模具 中 沿 乙方 向 移动 
型 芯 ， 结 果 如 图 8.106 所 示 ， 单 击 总 取消 | 扩 钮 。 


过 


图 8.105 移动 型 腔 后 Re 动 型 心 后 
Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 El 一 > 命令 ， ras 网 














实例 9 市 靖 块 和 镀 件 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 球 飞 机 下 学 的 模具 设计 过 程 〈 图 9.1)。 该 模型 中 有 通 孔 ， 在 上 下 开 模 
时 ， 此 通 孔 的 轴线 方 同 就 与 开 模 方 同 和 垩 和 且 ， 这 样 束 会 形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 
以 必须 设计 消 块 ， 开 模 时 ， 先 将 消 块 由 侧面 移出 ， 然 后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 
为 外 考虑 到 在 实际 生产 中 易于 磨损 的 结构 部 件 ， 所 以 在 本 实例 中 还 在 型 腔 与 型 已 上 设计 了 
多 个 镶 件 ， 从 而 保证 在 磨损 后 便于 更 换 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 












型 腔 镶 件 
- - - 产品 模型 





图 9.1 飞机 下 壳 的 模具 设计 
Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模 型 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 令 国 于 于 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 邮 天 一 > = 了 
令 ， 进 入 到 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 合 。 

step3. 修改 文件 名 。 在 名 ER 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 用 下达 项 
此 时 系统 弹出 “属性 “对 话 框 ; 在 有 4 旺 = 文 本 框 中 输入 文件 名 “down_cover_mold”;， 单 击 
总 瑞 定 上 扩 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荆 2 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 % 呈 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 宫 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:vcat20.6\workNch09\down_coverCATPart， 单 击 
Eh. 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 “ 于 区 域 “” 的 
下 拉 列 表 中 选择 入 sa. 


激活 该 产品 。 











命令 ， 系 统 强 
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说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 EU ， 上 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 
Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 ”区域 的 下 拉 列 表 
中 选择 轩 吧 先 项 ， 分 别 在 "区域 的 ”、“ 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 按钮， 完成 零件 几何 体 


的 收缩 ， 结 果 如 图 9.2 所 示 。 








图 9.2 和 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 回避 一 于 于 全 全， 切换 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 di 一 人 > 

+- 必 而 而 二 于 未 出 加 莉 全 放 可 本 的 结果 . 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 专攻 国 出厂 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封 财 曲面 。 选 择 下 拉 沈 单 Di i 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ; ry 前 的 “+ 
然后 选择 总 国 央 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 砷 确定 匀 钮 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 蕊 攻 国 几 同 国 癌 j“ ”号 ， 然 后 右 击 
< 加 半天 关系 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 La 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 袜 于 站 一 守 于 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 路 芽 伟 下 何 体 四 的 结 号 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 国 芋 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 村 3 二 em Fuline Direction FM Fulline Direction... 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 
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Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 “中 区 域 中 选中 电 askea 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 在 2sa esie 区 域 中 
选中 "omore 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.18。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 9.3 所 示 。 


Other.1 区 域 


/ 


/ Cavity.1 区 域 、、 





| ~ 
~ 


Core.1 区 域 





图 9.3” 区域 颜色 
Task3. 移动 元 素 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 讨 到 ， 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 中 下拉 列表 中 选择 
9.4 所 示 的 面 ， 结 琳 如 图 9.5 所 示 。 





选取 这 些 面 
_y 选取 这 些 面 -= 
’ 









9.4 ”选取 型 腔 平 面 


放大 图 


-一 Cavity.1 区 域 





Cavity.1 区 域 


i et td td ed tt i td i i 


9.5 ”定义 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 65 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 

Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xsstinatim 下 拉 列 表 中 选择 瞻 确 因 选 项 ， 然 后 选取 图 
9.6 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 9.7 所 示 。 

Step4. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 54 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
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er 


YY 和 已 二 
选 这 些 面 ~ ~ ~ 


~ 
~ 





| 





9.6 ”选取 型 已 平面 


Core.1 区 域 ~、、 、 





-未 定义 面 





图 9.7 定义 型 蕊 区域 
Task4. 定义 滑 块 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 攻 “日 菩 lins Directiorn 上 加 人 
令 ， 系 统 弹 出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 分 别 在 区域 的 下 、 美 和 亚 的 文本 框 中 输入 数值 0、1 
和 0， 然 后 选中 国正 复 选 框 。 

Step3. 选取 图 9.8 所 示 的 面 定 义 为 清 块 分 型 面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 宣 j 拉 钮 , 同时 在 特征 树 的 轴 系统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 
坐标 系 。 

Step5. 参照 上 一 步 完成 滑 块 2 的 创建 。 分 别 在 下 区域 的 于 、 玫 和 亚 的 文本 框 中 输 
入 数值 0、-1 和 0， 然 后 选中 seea 复 选 框 。 选 取 图 9.9 所 示 的 面 定 义 为 滑 块 分 型 面 。 








9.8 ”定义 滑 块 分 型 面 1 9.9 ”定义 滑 块 分 型 面 2 
Task5. 集合 曲面 


ee 集合 型 心 曲面 。 选 择 下 拉 妈 亲 上 本 wp es 
Cn 个 >， 示 统 弹出 ee Surfaces” 对 话 框 ;， 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 :ss node 下 拉 列 表 中 选择 号 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 Eee 人 ] [六 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee * etm Join 复 选 框 ， 
单 市 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 
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WD. 集合 全 开 曲面 。 先 树 下 扩 菜 单轨 =u Fulline Direction k 
命令 ， 0 “Aggregate Surfaces ”对 话 杠 ;在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 Sset mld eres 下 拉 列 表 中 选择 如 二 缚 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te stm Join 复 选 框 ， 
单 击 怠 确定 上 近 乌 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ，。 

Task6. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Explode Value” 对 话 框 。 


Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 120， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
9.10 所 示 。 


,heer eeate Mold hrea... 











== Fulline Direction k == asl Explode View... Be 








图 9.10 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 有 两 类 开 模 方向 ， 一 类 是 主 开 模 方 向 ， 另 一 类 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 。 图 9.10 中 的 型 心 、 有 , 没有 多 余 的 区 域 ， 说明 移 动 
元 素 没 有 错误 。 

Step3. 在 “Explode Value ” 对 话 框 中 单 击 硬 . 玛 洁 j 扩 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 

Task7. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 允 : 几何 图 飞 集 ... 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 站 8: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 文本 框 
中 的 默认 屿 me 和 二; 放 项 ， 然 后 单 击 章 _ 确 定 | 多 馈 。 

step3. 创建 图 9.11 所 示 的 填充 1. 选择 下 扩 菜 单 国 一 > 加 
令 ， 系 统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.12 所 示 的 两 条 边 为 边界 ， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 

选 此 两 条 边 


填充 1 ~ 、 
~ 放大 图 


图 9.11 “ea 图 9.12 定义 边界 曲线 
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Step4. 参照 Step3， 创 建 其 他 的 15 个 填充 曲面 ， 可 参照 录像 ， 结 果 如 图 9.13 所 示 。 


到 里 


图 9.13 ”填充 曲面 
注意 : 在 选取 填充 边线 时 ， 若 要 选取 多 条 边线 ， 需 要 按照 相同 的 方向 进行 选取 。 
Step5. 创建 边界 1。 选择 下 拉 菜 单 凡 全 今 ， 示 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 9.14 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 在 模型 中 分 别 选 
取 图 9.14 所 示 的 点 1 和 点 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 9.15 所 示 。 


填充 曲面 ~、 
放大 四 








选取 此 边线 、、 





图 9.14 选取 边界 线 和 限制 点 


Step6. 创建 图 9.16 所 示 的 边界 2。 参 照 Step5。 





图 9.15 创建 边界 1 图 9.16 创建 边界 2 
Step7. 创建 图 9.17 所 示 的 多 截面 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 








人 仿 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定 义 ”对话 框 ， 选取 边界 1 为 截面 曲线 1， 
选取 边界 2 为 截面 曲线 2; 依次 选取 图 9.18 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 引导 线 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 





图 9.17 多 截面 曲面 1 图 9.18 定义 引导 线 
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Task8. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 





Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 揪 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; EA 名 称 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 
受 :文本 框 中 的 默认 sii 二 先 项 ， 然后 单 市 仿 开 El 拉 包 . 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 科 3 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腑 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.19 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 
界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “ns 选项 卡 ， 在 ”的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 坐 
标 系 中 选取 X 轴 ， 结 采 如 图 9.20 所 示 。 


























9.19 选取 点 


Step5. 创建 图 9.21 所 示 的 PrtSrf 拉 伸 2。 在 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 
分 别 选 取 图 9.22 所 示 的 点 3 和 操 4 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 


,7 PrtSrf 拉 伸 2 
~ PrtSrft 拉 伸 1 一 2 
’ pC 
- pp = @ Se 
AP 站 








9.20 创建 PrtSrf 拉 伸 1 9.21 创建 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 创建 图 9.23 所 示 的 PrtSrft 拉 伸 3。 在 ~”* 人 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 
分 别 选 取 图 9.24 所 示 的 点 5 和 后 6 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 








PrtSrf 拉 伸 3、 
、 





图 9.24 选取 点 
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Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。, 在 * 尘 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 9.25 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 结 果 如 图 9.26 所 示 。 


点 7 点 8 





图 9.25 ”选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4 


’ 
AP 





’ 


图 9.26 创建 PrtSrf 拉 伸 4 


Step8. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 5。 在 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.27 
所 示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 EeeEEse 由 六 乌 ， 结 果 
如 图 9.28 所 示 。 









图 9.28 创建 PrtSrf 拉 伸 5 

Step9. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 6, 在 于 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.29 
所 示 的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 击 卫 9 时 38j 校 钮 ， 结 
果 如 图 9.30 所 示 。 


图 9.29 选取 点 


PrtSrf 拉 伸 6 





9.30 创建 Prtsrf 拉 伸 6 
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Step10. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 六 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 填充 曲面 1 


stepl. 创建 直线 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [和 一 卫 国 国人， 示 统 漳 帆 
“直线 定义 ”对 话 框 ， 在 县 ;的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 选 取 图 9.31 所 示 的 点 1 和 点 2 为 
端点 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.32 所 示 。 






选取 点 





9.31 





9.32 ”直线 1 


Step2. 参照 Step1， 创 建 图 9.33 所 示 的 直线 2。 





9.33 ”直线 2 


step3. 创建 图 9.34 所 示 的 填充 17. 选 择 下 扩 菜 单 国 一 > 于 于 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 直 线 1 和 图 9.35 所 示 的 4 条 边 为 边界 ， 单 
dr 完成 填充 1 的 创建 。 








选取 这 4 条 边线 ~ 、 





图 9.35 ”选取 边线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 图 9.36 所 示 的 填充 18。 


198 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 





Stage3. 创建 扫 掠 曲面 


step1. 创建 扫 掠 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一， 人， 系 
统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 朝 呈 型 ;的 下 拉 列 表 中 选取 异 | 选 项 ， 在 灌 型 : 的 下 拉 列 
表 中 选择 晤 渤 汪 二 加 选项 ， 在 模型 中 选取 图 9.37 所 示 的 边界 1， 选 取 图 9.37 所 示 的 边界 2; 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.38 所 示 。 











, 一 一 一 边界 1 


图 9.37 选取 边界 线 
Step2. 参照 Step1， 创 建 扫 掠 曲 面 2、3 和 4， 结 果 如 图 9.39 所 示 











扫 掠 曲面 2、、 贰 


\ 
,” 扫 拓 曲面 1 一 、 ”打探 曲 面 4 


四 


扫 掠 曲面 3 


图 9.38 ”创建 扫 掠 曲面 1 创建 扫 掠 曲面 





Step3. 创建 边界 3。 选 择 下 拉 菜 单 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 9.40 所 示 的 边 链 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 
按钮 。 


_ 。 选 此 边 链 


PP 





图 9.40 ”选取 边 链 1 
Step4. 创建 边界 4。 
参照 Step3， 在 模型 中 选取 图 9.41 所 示 的 边 链 ， 创 建 边界 4。 


“~ ~ 选 此 边 链 





图 9.41 选取 边 链 2 
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4， 





step5. 创建 拉 伸 曲面 7。 选择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 边界 9 为 轮廓 曲线 ,选取 立 轴 为 拉 伸 方向 ; 在 “ 拉 
伸 曲 面 定义 对 话 框 醒 笛 1 区 域 的 壮 : 下 拉 列表 中 选择 国 国 先 项 ,在 Bi :区域 的 Rd+ :文本 框 中 
输入 数值 200， 在 昭 曾 2 区域 的 畦 :下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 史 :区域 的 R :文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 意 确定] 校 饲 ， 完 成 拉 伸 曲面 7 的 创建 。 

step6. 创建 拉 伸 曲面 8。 选 择 下 拉 菜 单 国 Su faces 
系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 边界 4 为 轮廓 曲线 , 选取 了 Y 轴 为 拉 伸 方向 ; 在 “ 拉 
伸 曲 面 定义 对 话 框 醒 笛 1 区 域 的 壮 :; 下 拉 列表 中 选择 国 国 夺 项 ,在 鲁 ! 区 域 的 RT :文本 框 中 
输入 数值 200， 在 辆 旨 ? 区 域 的 县 ;下拉 列表 中 选择 国 国 达 项 ， 在 机 ?区域 的 Rd :文本 框 中 输 
入 数值 0， 单 击 _ 查 诗 广 向 由 六 钮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 8 的 创建 。 





4， 











图 9.42 拉 伸 7 图 9.43 拉 伸 8 
Stage4. 创建 接合 曲面 
Stepl. 创建 昨 心 力 守 轩 。 远 择 下 拉 亲 


选择 下 拉 菜 单 相生 
框 ; ce 点 下 的 曲面 ，; 过 了 
充 曲 面 和 多 截面 曲面 1; 选取 上 富国 到 审计 守 二 
17 和 填充 18， 扫 掠 1、2、3、4; 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 j 校 乌 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 
右 击 史 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 开 且 加 各 全， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 和 下 时 性 选项 卡 , 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_surface”， 单 击 台 确定 | 
按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

ey 腑 分 型 而 选择 下 拉 菜 单 配 生 








2 




















Te— 、 填 充 曲面 、 扫 掠 曲面 和 拉 伸 曲面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总- 开 | 
按钮 ,完成 型 及 分 型 面 的 创建 ; 右 击 吕 国 阳 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 泛 择 本 法 项 卡 ， 在 8 记 广 本 框 中 输入 文件 
名 oe ”， 单 击 意 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 
> 点 的 填充 曲面 时 图 9.44 所 示 两 个 面 不 选 
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图 9.44 这 两 个 面 不 选 






Step3. 创建 滑 块 分 型 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 一 EE 
令 ， 系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 , 在 特征 树 中 选取 让 时 国 宣 守 于 针 和， 
选取 下 富国 到 证 的 拉 仲 出 面 7， 选 取 P 于 BB 针 :1 
图 9.45 所 示 的 填充 曲面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 1 的 创建 右 
击 55 柄 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 渴 择 局 用 国 命 令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 ”特征 性 选项 卡 , 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “slider.1_surface”, 单 击 屯 确定 | 
按钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 1 的 重 命名 。 

Step4. 创建 滑 块 分 型 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 归 一 > EE 
令 ， 系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 选取 下 人 -ERE 和 国 攻 点 下 的 巾 面 ， 
选取 下 富国 到 玉环 的 拉 仲 出 面 8， 选 取 书 人 ES 节点 下 的 
图 9.46 所 示 的 填充 曲面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 _ 确 定 | 按 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 2 的 创建 ， 右 
击 55 睹 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 胜 国 命 令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 ”特征 性 选项 卡 , 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “slider.2_surface”, 单 击 屯 确定 | 
按钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 2 的 重 命名 。 


PiL 




















， 选 此 面 选 此 而 


; __， 放 大 图 


图 9.45 选取 填充 面 1 图 9.46 选取 填充 耐 2 





Do 





Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 芯 


Step1. 隐藏 型 腔 和 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 型 腔 曲面 和 滑 块 曲面 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 牙 其 命 今 ， 将 型 腔 和 滑 块 分 型 面 隐藏 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 mb td eb | 
step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 贺 国 囊 宫 玫 ，ji 示 统 激活 该 产品 ， 
Step4. 加 载 工 件 。 








或 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 双 一 LBSBESSDELB 有 一 > A 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 瞩 专 JE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 
数值 -38， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 pada_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 aa 类型。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ “es 选项 卡 ， 然 后 在 二 的 
文本 框 中 输入 数值 260, 在 的 文本 框 中 输入 数值 230, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 =t 的 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ** Momime 选项 卡 于 全 关 和 区域 中 的 叶 1e 玫 wt.1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 i。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 古 _ 确 定 j 按 钮 ， 结 果 如 图 9.47 所 示 。 


人 








图 9.47 加 载 工 件 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
tInsert_2 (Insert_2.1) ==> + ,然后 在 其 "+" 号 右 击 
:马车 人 和 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 加 尘 项 ， 在 条 统 弹 出 的 “属性 "对 话 框 中 
选择 “… 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 
step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 号 -Eee 国 ， 系 统 激活 此 产品 在 特征 
i 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 ; 选 
取 图 9.48 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 人 9.48 所 示 ， 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 
step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 这 转生 ， 和 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 
将 型 蕊 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 9.49 所 示 。 


















,选取 此 曲面 





图 9.48 ”选取 型 芯 分 型 面 
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Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 PITEEEEEE 册 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 Ed 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 刚 区 文本 框 和 产品 区 域 的 要 f 编 文本 框 中 输入 “Core_part”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “Warning” 对 话 杠 ， 单 击 此 到- 核 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 








Stage2. 创建 型 腔 





SepL 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 国定， 在 未 统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 攻 有 9 生 全 邻 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

Step2. 隆 关 型 艺 。 在 特征 村 中 让 证 必 宝 和 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 命令 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 裤 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 瞩 池 ] EREE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 
数值 -38， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 260, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 waft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 eMmme 选项 卡 汪 0 区 域 中 的 Js 区 se 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 用 可. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 扩 钮 。 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 号- ES 辣 ， 系 统 激活 该 产品 在 特征 
ne 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

人 今 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 选 
取 图 9.50 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 9.50 所 示 的 箭头 ， 单 击 硬 _ 形 定 久 钮 。 

Sep5， 族 下 型 及 分 型 而 在 特征 树 中 右 击 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 

单 中 选择 医 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 9.51 所 示 。 














Eee Nold Base Components k es J Hew Insert... 














_- 选取 此 曲面 





图 9.50 ”选取 型 腔 分 型 面 图 9.51 隐藏 型 腔 分 型 面 
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Step6. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ?国生 团团 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 瑟 二 汪 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 信 区 
域 的 实 刚 区 文本 框 和 六 中 区 域 的 雪 导 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 王 . 按 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 








Stage3. 创建 滑 块 





Step1. 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ， ER， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 了 BW 类 全 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 市 二” 四， 和 未 统 阅 出 的 
快捷 菜单 中 选择 蕊 Ba 类 命令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 选 择 下 拉 且 时 st = dl 匡 set 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ; 在 特征 树 中 选择 瞩 己 ED 节点 下 的 “Xxy 
平面 ”为 放置 平面 。 在 图 形 区 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 
输入 数值 -38， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 70， 接 受 系统 默认 的 选 
项 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 文本 框 中 输入 数 
值 260， 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 550， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 ft 的 文本 
框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “Ye 选 
项 卡 人 mm 区 域 中 的 maiaeeset1 文本 框 ， 使 其 显示 为 莉 B 再 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 
中 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 号 -ER 网 系统 激活 该 产品 在 特征 
树 中 右 击 多 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 ， 选 取 
CO 国 硬 于 中 面 ， 单 击 第 头 方向 ， 然 后 单 击 评 确 定 上 < 包 ， 

Step5. 隐藏 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 Co ES， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 La 用 合 令 ， 将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 9.52 所 示 。 


AS 


~~~、 
图 9.52 ”隐藏 消 块 分 型 面 
Step6. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 矿 击 4 加 祝 GS 天 ， 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 世 胰 呈 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 章 各 称 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 # 编 中文 本 框 中 输入 文件 名 “Slide.1_part”， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 过 .按钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 
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Step7. 创建 滑 块 2。 参 照 以 上 步骤 完成 。 将 滑 块 重 命名 为 Slide.2_part。 
Task10. 创建 型 腔 镶 件 


stepl. 新 建 模型 文件 。 激 活 人 号 ES ， 选择 下 拉 菜 单 
命令 ， 系 统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 司 本 罗拉 钮 完 
成 零件 的 创建 。 

Step2， 修 改 文 件 名 。 在 号 ERESEE ES 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 选项; 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 于 s 和 零件 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
cavity_inster; 单 击 . 意 确定 | 术 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 WE 
中 ER ， 佑 其 激活 . 

Step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 训 一 > uli 二 合 人 ， 切 换 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 滑 块 隐藏 ,同时 把 型 腔 显示 出 来 。 

Step5. 创建 图 9.53 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 E a 

天 人， 示 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 9.54 所 示 的 面 














IE 


方 扩 下 的 














钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 在 第 -限制 区 域 的 尖 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国事 渤 项 ， 选 取 图 9.56 所 
示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 匀 乌 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

说 明 : 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 
合 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 











Step6. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 某 单 配 帮 全 今 ， 系 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ， 分 别 选 取 型 腔 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 确定 久 
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钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 二 二 图 _j 护 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 9.57b 
所 示 。 









放大 图 ， 





a) 相交 前 b) 相交 后 
图 9.57 相交 特征 

step7. 在 型 腔 中 创建 锁 件 特征 。 在 特征 树 中 双击 元- EREE 国 ， 过 择 下 拉 闵 
a — EL 要 天 ， 系 统 切换 至 “装配 设计 ”工作 台 ， 在 入 
型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 芭 宝 8 合 令 ， 系 统 弹 
出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 可 能 要 mi 鲍 要 件 区 域 中 选取 本 然后 单 击 
兰 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 搁 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 
镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 镶 件 隐藏 ， 结 果 如 图 9.58 所 示 。 














图 9.58 创建 锐 件 
Task11. 创建 型 世 灸 件 


step1. 新 建 模型 文件 . 激活 动 -ER 辣 从 搬 单 击 汪 IE RD 
选择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 辐 合 人 ;系统 弹出 “新 零件 :原点 "对 话 框 ; 单 击 且 是 加 | 
按钮 完成 零件 的 创建 。 

Step2， 修 改 文 件 名 。 石 击 ' 人 ES, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 攻 四 
项 ; 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 和 和 堆放 篇 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 Core_inster; 
单 击 . 蕊 确定 | 控 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 -成 EASTERN 节点 下 的 
-加 于 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 腔 、 型 腔 镶 件 隐藏 ， 同 时 将 型 芯 显示 出 来 。 

Step4. 创建 图 9.59 所 示 的 特征 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 色 到 一 让 
一 > 巴 用 5 于 区 命令， 条 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 
在 草 绘 工 作 台 中 Map 所 示 的 矩形 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 曰 按钮 ， 退 出 草 绘 工 
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作 台 ;在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医 总 国 先 项， 选取 图 9.62 所 示 的 面 为 限制 面 ， 
单 击 意 _ 瑚 定 才 六 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

说 明 : 可 以 选择 下 拉 菜 单 E> 过 作 30 几何 图 弄 

, 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 


g : dy ,了 剖 图 平面 


图 9.59 ”创建 凸 台 1 图 9.60 定义 草图 平面 





一 











图 9.61 截面 草图 图 9.62 定义 限制 面 


i 创建 图 9.63 所 示 的 特征 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
一 盖世 有 忆 汪 和 命令 ， 系 统 阐 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 
在 草 绘 工 作 台 中 ee 所 示 的 截面 草图 ， 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 ji 
项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10〔 可 通过 及 甘 站 更 改 凸 台 的 方向 );， 在 “ 定 
义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 








图 9.63 几 上 请 2 图 9.64 和 鹤 面 时 图 

Step6. 在 型 芯 中 创建 灸 件 特征 。 ar 一 一 (确保 进入 装 
配 环境 中 ) 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 皮 容 
全 令 ， 系 统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 ”区域 中 选取 
让 项 ， 然 后 单 击 妆 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 - 瑞 定 | 
按钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 

Task12. 创建 模具 分 解 视图 


Stepl. 显示 产品 模型 、 型 腔 、 型 腔 馈 件 和 滑 块 。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 一 2 命令 , 系统 弹出 “ 操 


作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step3. 移动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 


方 同 移动 型 腔 镶 件 ， 结 果 如 图 9.65 所 示 。 
Step4. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ” 对 话 框 中 单 击 守 按钮 ， 然 后 沿 此 方向 上 移动 滑 块 1， 


结果 如 图 9.66 所 示 。 
Step5. 移动 滑 块 2。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 季 按钮, 然后 沿 此 方向 上 移动 滑 块 2， 


结果 如 图 9.67 所 示 。 
Step6. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 乙 方向 移 


动 型 腔 ， 结 果 如 图 9.68 所 示 。 
ul 


[A [ul 


= -ee -em 


和 9.65 ”移动 型 腔 镰 件 图 9.66 移动 消 块 1 后 图 9.67 “移动 滑 块 2 后 
Step7. 移动 型 芯 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 


方 同 移动 型 蕊 镶 件 ， 结 果 如 图 9.69 所 示 。 
Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 乙 方向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 9.70 所 示 ， 单 击 古 到 酒 久 钮 。 


| -le I ed 
SS — = 


图 9.68 ”移动 型 腔 后 图 9.69 ”移动 型 蕊 镶 件 后 图 9.70 ”移动 型 蕊 后 











Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > 加 8 和 攻 命令， 即 可 保存 模型 。 


实例 10 ”市 雪 销 内 侧 抽 心 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 带 要 销 和 内侧 抽 心 的 模具 设计 ， 如 图 10.1 所 示 ， 其 中 包括 滑 块 、 弯 锁 
和 内 侧 抽 已 的 设计 。 通 过 本 实例 的 和 学习， 硕 望 读者 能 够 谭 练 掌握 市 区 销 内 侧 抽 已 的 模具 设 
计 的 方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





图 10.1 ” 带 索 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ,并 在 特征 树 中 双击 灸 医 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 站 一” 一 隐 
令 ， 进 入 到 “型 心 /型 腔 设计 ”工作 合 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 ET 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 乳 加 选项 ， 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ; 在 可 文本 框 中 输入 文件 名 “body_base_mold ”; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 台 全 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “* 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 名 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:\cat20.6\worlkAch10\body_base.CATPart， 单 击 
有 四 | 扩 包 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 中 时 区 域 "的 下 
拉 列 表 中 选择 ue; 先 项 

说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 







ley 二 i 广 产品/ 。 


Fe 
Pe Core & Cavitw Dlesler 
Pr 


Ey 





- 

















命令 ， 系 统 弹 








二 项 ,此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 


Stage2. 设置 收缩 率 
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Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 国志 ， 分 别 在 "区 域 的 *、 "和 ”文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 We 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 校 钮 ， 完成 零件 几何 体 的 
收缩 ， 结 果 如 图 10.2 所 示 。 





Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 加 

至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 en 一 > 
+- 才 | 两 下 出. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 伟 并 合作 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

类 当今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 表 单 配 由 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ; er 前 的 “+ 
然后 选择 六 苹 问 重 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 砷 -确定 匀 钮 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 奏 攻 f 几 何 全 六 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 加 于 是 关系 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 起 3 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 音节 > cmt eT 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对象 。 在 特征 树 中 右 击 著 国 钙 下 河 保 因 光 于 一 ， 在 系统 举 出 的 快捷 迷 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单轨 = Fulline Direction k 人 人 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 “区域 选中 下 reskea 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 ze Teste 区 域 
中 选中 中 ?eeetsToTeore 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.45。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 这 四 个 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 10.3 所 示 。 





二 2 人、 人、 切换 


Hp 人， 


























- 
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Cavity.1 区 域 、、 







Core.1 区 域 


ea 
Pd PP 
em 
mm 





NoDraft_0deg.1 区 域 
y 


10.2 ”零件 几何 体 


Other.1 区 域 
图 10.3 ”区 域 颜 色 
Task3. 移动 元 素 
step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定 义 型 腔 区 域 6 在 广 对 Tt 框 的 Destinati on 下 拉 列 表 中 选 择 Cawitw.1 选 项 ， 各 


opaeation type 所 下 拉 列 表 中 选择 加 Bi 和 先 页 ， 人 然后 选取 图 10.4 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 
10.5 所 示 。 





== Fulline Direction kk 









_ 4 选取 这 些 面 
二 儿 
pd 放大 图 








10.4 选取 面 


Cavity.1 区 域 Cavity.1 区 域 、、 
~ 
~ 
放大 图 





10.5 ”定义 型 腔 区 域 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 32 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 

Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xsstinstie 下 拉 列 表 中 选择 
他 所 有 的 面 ， 结 果 如 图 10.6b 所 示 。 

Step4. 单 击 砷 _ 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

注意 : 在 选取 型 芯 面 时 要 将 模型 在 10.6a 所 示 的 区 域 处 尽量 放大 显示 , 才能 看 到 需要 选 
取 的 型 芯 曲 面 ， 这些 曲 面 很 小 ,注意 不 要 漏 选 。 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 53 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 





出 先 页 ， 人 然后 选取 其 


实例 10” 带 到 销 内 侧 抽 态 的 模具 设计 211 


Core.1 区 域 < 、 
~ 和 ~ 





a) 定义 前 b) 定义 后 
10.6 义 型 蕊 区 域 


Task4. 集合 曲面 


Stepl， 集 合 型 芯 册 面 选择 Ff 扩 菜 是 到 一 EE 守 守 2 
人 人 ， 系 红 绊 出 了 Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 :so se 下 拉 列 表 中 选择 号 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “0%5 的 区 
域 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee = atm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 拉 乌 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 
step2 集合 型 有 用 而 选择 下 拉 蒜 站 一 EE 于 于 于 
人 人， 系 纺 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 Sset mold ores 下 拉 列 表 中 选择 器 击 缚 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 的 区 
域 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ee dtm Jois 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 核 饲 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 
Task5. 创建 爆炸 曲面 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value ”对话 框 。 


Step2. 定义 移动 距离 。 在 "文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
10.7 所 示 。 























= Fulline Direction k == lasl Explode View... 





10.7 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系统 会 上 自动 选取 移动 方向 ， 图 10.7 中 的 型 心 与 型 腔 完 
全 分 开 ,没有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value ” 对 话 框 中 单 击 瑟 - 聘 酒 儿 灾 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
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Task6. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 4 全 人心 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 :文本 框 
中 的 默认 可 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 包 ， 

Step3. 创建 图 10.8 所 示 的 填充 1。 选 择 下 拉 菜单 本 内 
命令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 10.9 所 示 的 4 条 边 为 边 | 


按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


[pd 


10.8 填充 1 10.9 ”定义 边界 曲线 











填充 1、~ 





Step4. 参照 Step3， 创 建 填充 2 和 填充 3， 结 果 如 图 10.10 所 示 。 


- 填充 3 





图 10.10 创建 填充 2、3 


Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 







Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 系统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; J EE I “Parting_surface”， 接 
受 :文本 框 中 的 默认 

Step2. 选择 命令 。 各 要 下 拉 菜 间 轩 了 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrft 拉 伸 1。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 10.11 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 
伸 边 界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “os 选项 卡 ， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 单 击 Eeeszsej 扩 钮 ， 结 果 如 图 10.12 所 示 。 

Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2。 在 ~' 尘 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 
10.13 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边 界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 , 结果 如 图 10.14 所 示 。 
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10.11 选取 点 








~ 
Re “PrtSrf 拉 伸 1 


加 oi 
人 


10.12 ”创建 PrtSrf 拉 伸 1 


， 放 大 图 


De mm mm 
1 





10.13 ”选取 点 





10.14 创建 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 创建 PrtSrf 拉 伸 3。 在 尘 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 
10.15 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 , 结果 如 图 10.16 所 示 。 





放大 图 ; 


-----» 


10.15 ”选取 点 





ea 
” 


ae 


PrtSrf 拉 伸 3 





10.16 ”创建 PrtSrf 拉 伸 3 


Step7. 创建 PrtSrf 拉 伸 4。 在 ~"“， 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 


214 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


10.17 所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 也 SY 呈 38jj 术 饵 ， 
结果 如 图 10.18 所 示 。 


放大 图 





10.17 选取 点 


PrtSrf 拉 促 4、、 





mu 
~_ 


10.18 ”创建 PrtSrf 拉 伸 4 

Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完成 PrtSrf_ 接 合 1 
的 创建 。 

Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 

选择 下 拉 菜单 本 的 一 ibis 
对 话 框 ， 在 部 呈 % 型 ;的 下 拉 列 表 中 选取 辐 选 项 ， 在 3 型 :的 下 拉 列 表 中 选择 
在 模型 中 选取 图 10.19 所 示 的 边界 1; 选取 图 10.19 所 示 的 边界 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确 旦 | 
按钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.20 所 示 。 


一 个 信 ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 曲面 定义 ” 


使 用 委 考 曲面 选 项 








Stage3. 创建 扫 扔 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 如 图 10.21 所 示 。 





10.19 选取 边界 线 


, 扫 掠 曲面 1 扫 掠 曲面 3 -一 _， 扫 掠 曲面 2 


扫 掠 曲面 4 -= 一” 





10.20 ”创建 扫 拯 曲面 1 10.21 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 
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Stage4. 创建 接合 曲面 

Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国治 一 和 > 
选择 下 拉 菜 单 E — 命令 ， 二 “接合 定义 ”对 话 
框 ; 在 特征 树 中 选取 下 空 > 











点 、 Sm wp 点 下 的 
(证 必 汪 各 时 本 地 阐 岳 国 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 迎合 | 扩 包 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 5 匡 桥 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 汪 乳 央 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 和 和 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 的 文 
PS “Core_surface”, 单 击 全角 ， 完成 型 分 型 面 的 重合 名 。 

一 人 
ee en 定义 ” 对 活检 WII sa 选 


















“RR. | | ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建， 有 二 
a 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 二 吕 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 “特征 局 仁 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”, 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task8. 模具 分 型 








Stage1. 创建 型 芯 


Step1. 隐藏 型 及 分 型 面 在 特征 树 中 选中 心 放 ES 在 系统 弹出 的 快捷 沫 

单 中 选择 区 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 亲 单一 到 
合 令 。 

step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 LEE 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 瞩 居 JE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 他 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 paa 类 型 。 





sss Ba Meld Touoline Desier 





可 





Es Nold Base Components k ss HW Hew Insert... 
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(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ee 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 200, 在 “" 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 于 的 文本 框 中 输入 数值 160， 
在 “的 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 在 “Define Insert” 对话 框 中 单 击 "tmine 选项 卡 一 人 "区域 中 的 Wit1 
文本 杠 ， 使 其 显示 为 bi. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 10.22 所 示 。 











10.22 ”加 载 工件 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 FREE 一 中 -者 国 前 的 "+ 号 ， 然 后 右 击 
:包车 作品 何 | 在 条 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 挝 项 ,在 系统 弹出 的 “属性 "对 话 框 中 
选择 “ 举 选项 卡 ， 然 后 在 透明 庶 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 钨 国生， 未 统 激活 此 产品 ， 在 特征 树 
中 右 击 < ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 选 
取 图 10.23 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 分 割 方向 如 图 10.23 所 示 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 总 国定 于 ， 和 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 
S$， 将 型 蕊 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 10.24 所 示 。 























捷 菜 单 中 选择 医用 本 sj 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 从 区 
域 的 实 交 和 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪 # 编 号 文本 框 中 输入 “Core_part”， 单 击 总 确定 j 校 乌 ， 此 时 
系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 引 是 





Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 '。 ES 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 图 Bi3 基 合 今 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?9 于 9， 在 未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 国 几 人 2 用 合 令 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巧 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 












ss Nold Base Components k = J Hew Insert... 
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(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 电 总 ] EREE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 200, 在 “" 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 160， 
在 tt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对话 框 中 单 击 了 smias 选项 卡 "区域 中 的 人 eet! 文 








本 框 ， 使 其 显示 为 Ei 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 外 六 钵 ， 多 结果 如 图 10.25 所 示 。 





图 10.23 ”选取 型 图 10.24 ”隐藏 型 芯 分 型 图 10.25 ”加 载 工 件 


Step4. 分割 工 件 。 i 系统 激活 该 此 产品 ， 在 特征 
树 中 石 击 < 大 到 有 国 国 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
WY Split conponent... 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对话 框 ， 选 
取 图 10.26 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 方 向 如 图 10.26 所 示 ， 单 击 总 确定 上 j 馈 ， 

Stop. 站 型 有 分 型 而 在 特征 树 中 右 击 EN ER， 在 系统 弹出 的 快捷 六 


将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 来 如 图 10.27 所 示 。 












_ - 选取 此 曲面 





图 1026 选取 型 腔 分 型 面 图 10.27 隐藏 型 腔 分 型 面 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 < 也 国 S 和 9 全国 ， 在 示 统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 世 生 呈 可 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 旨 名 称 文本 框 和 产品 区 域 的 过 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定]; 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 琶 .| 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 型 腔 镶 件 


step1. 新 建 模型 文件 。 激活 昌国 于 于 9 首 ， 远 择 下 拉 菜 单 国 bE 
命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 市 里 酉 加 加 | 梯 钮 完成 零件 的 创建 。 
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Step2， 修 改 文 件 和 名。 在 呈 EEEIRNESES 上 石 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 选项， 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 于 各 和 零 促 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
cavity_inster; 单 击 .总 确定 | 按钮 完成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 双 cavity inster fcavity inster) 时 < 和 可 :1 
忆 - 国 到， 人 其 激活 。 











step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 必 一 EL 一 合生， 切换 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 10.28 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > EEE 一 TE, 示 统 间 





出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 哎 有 按钮 选取 图 10.29 所 示 的 面 为 
草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.30 所 示 的 两 个 圆 ， 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 旺 按 
钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

说 日 月 : ， 可 上 闵 选 择 对 下 拉 菜 单 插 六 mp> i 30 几何 图 形 

, 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 


















_- -选取 此 平面 





图 10.28 创建 凸 台 1 图 10.29 定义 草图 平面 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 妆 蜡 :下拉 列表 中 均 选 择 国 国法 项 ,选取 图 
10.31 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 硬 _ 确 定 迪 乌 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


I 选择 下 拉 菜 单 本 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 加 | 接 
钮 ， ep 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.33 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 曰 按钮， 退出 草 绘 工 作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 项 ,在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 10 (可 通过 训 刘 更 改 出 台 的 方向 ) 
在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 号 台 2 的 创建 。 
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挛 一 一 一 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


10.32 ”创建 凸 台 2 


Step7. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 耳塞 命令 ， 系 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ;分别 选取 型 腔 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 ; 在 该 对 话 框 中 冲击 
钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.34b 所 示 。 


a) 相交 前 b) 相交 后 
图 10.34 创建 相交 特征 

Step8. 在 型 腔 中 创建 锐 件 特征 。 在 特征 树 中 双 十 雹 二 证 ， 远 择 下 拉 菜 单 
sl i > Ns 装配 设计 车 HW 令 ， 系 统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 ; 在 模型 
中 选取 创建 的 镶 件 特征 〈 相 交 特 征 ); 选择 下 拉 菜 单 卫 宇 3 
令 ， 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 可 能 要 mi 的 要 件 区 域 选 取 攻 本 光 贡 ， 
然后 单 击 总 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 -确定 | 拉 钮 ， 完 成 
在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 镶 件 隐藏 ， 结 果 如 图 10.35 所 示 。 


















图 10.35 ”创建 镶 件 
Task10. 创建 型 心 消 块 
Stage1. 在 型 芯 上 创建 滑 块 
stepl1. 切换 工作 台 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 二 
令 ， 切换 到 模具 设计 工作 台 。 
step2. 新 建 模型 文件 。 激 活 雹 3 于， 六 树 下 拉 菜 单 绩 2 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原点 ”对 话 框 ， 单 击 时 车 四 4 钮 ， 完 成 零件 的 创建 。 
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Step3， 修 改 文件 名 。 在 全 WERE RE 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 选项， 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 兰 涯 各 和 有 和 编 s 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
core_slider， 单 击 砷 -确定 j 按 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 翁 JEGEERNERESEEERRSES 节 点 下 的 
中 -EAI 国 先 项， 使 其 激活 . 

说 明 : 以 下 为 了 便于 操作 ， 隐 藏 型 腔 和 型 腔 镶 件 ， 同 时 将 型 芯 显 示 出 来 。 

Step5. 创建 图 10.36 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 对 一 > 医 汪 En 拓 和 
和 人， 示 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 先 
a 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.37 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ” 
工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ;， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 在 
第 一 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 12, 然后 选中 电镜 人 范围 复 选 框 , 单 击 硬 _ 形 定 | 按 钮 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 。 











0 





图 10.36 出台 1 
Step6. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 全 今 ， 系 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ， 分 别 选 取 型 芯 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 角 拉 


钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.38b 所 示 。 


We 2 -一 


a) 相交 前 b) 相交 后 
多 10.38 ”相交 









Ea 在 型 芯 中 创建 滑 块 特 征 。 在 特征 村 中 双击 心 和 天 天 天 和 选择 下 拉 菜 


[sz 装配 设 全 





—> a * 令 ， 系 统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 ， 在 模型 
中 选取 创建 的 滑 块 特征 (相交 特征 ); 人 SE > BE ~ 
令 ， 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ; 该 对 话 杠 的 可 要 区 域 中 选取 节 和 和 
然后 单 击 兰 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 -确定 j 护 钮 ， 完 成 
在 型 蕊 中 滑 块 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.39 所 示 〔〈 隐 藏 滑 块 )。 
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Stage2. 在 型 必 上 创建 止 酸 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SSPEEEEEEEIEEEE 一 + 
一 > 地 改作 同和 何 f， 切 换 到 零件 设计 工作 台 。 

Step2 .创建 凹 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 帮 [| 
统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 ， 在 “定义 四 槽 ” 时 二 加 ba 选取 “zx 平面 ”为 草 
图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 10.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 哑 按 
钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 总 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国人 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 
诉 度 ; 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 巨 镀 企 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 叫 权 1 
的 创建 ， 结 果 如 图 10.41 所 示 。 


_ - 滑 块 特征 Y 
4 


I 


图 10.39 ”创建 滑 块 特征 图 10.40 ”截面 草图 图 10.41 四 槽 1 











Stage3. 在 型 上 世 滑 块 上 创建 凸 模 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 翁 JEGEEERNERRESEEERRSS 节点 下 的 
志 国政， 使 其 激活 ， 

0 创建 图 10.42 所 示 的 止 槽 2。 选择 下 拉 菜 单 配 重 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 ， 在 “定义 四 权 ” 对 话 框 中 单 击 晤 上 胺 钮 ， 选 
ean? 为 草图 平面 和 会 工作 台中 制图 1043 所 示 的 车 面 草图 和 “工作 台 





于 草图 的 特征 











第 一 限制 制 区 域 的 HE 本 柜员 办 入 数 人 多 后 起 中国 复 选 框 ， 1 
完成 凹 槽 2 的 创建 。 


SS 


图 10.42 ”四 槽 2 图 10.43 截面 草图 
step3. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 鸣 JEAEREEE 全 国 寺 项 激活 此 产品 ,在 “Tools” 
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工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 
Task11. 创建 寄 销 


step1. 新 建 模型 文件 。 激 活动 -NE E 国 ， 选 择 下 拉 某 单 权 凤 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 辐 是 罗拉 钮 完成 零件 的 创建 。 

Step2， 修 改 文件 名 。 在 -qi | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 选项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 科 和 称 和 零件 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
bend_pole; 单 击 国定 |， 铀 完成 文件 名 的 修改 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 SBR 外 外 
者 本 于 人 其 激 活 。 

Step4. 创建 图 10.44 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
全 今 ， 系统 弹出 rp 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 蔽 | 按钮 ， 先 
取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.45 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ” 
工具 栏 中 的 外 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ;， 在 第 -限制 区 域 的 类型: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 
第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 7， 然后 选中 巨 简 僵 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 j 梯 馈 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 。 














= a 基于 意图 的 特 证 上 











10.44 上 西 台 1 10.45 ”截面 草图 


Task12. 创建 型 必 灸 件 


step1. 新 建 模 型 文件 。 激 活 助 -RE 全 国 ， 选择 下 拉 某 单 | 3 
命令 ， 处 后 单 击 动人 国 选 项， 系统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 
属 且 多 上 | 扩 钮 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 名 。 在 后 到 国生 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 选项; 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 天 当 生 和 零 促 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
core_inster:; 单 击 总 确定 | 拉 包 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 吨 JEGSRERESSSE 节点 下 的 
改选 项 ， 使 其 激活 . 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 芯 滑 块 和 砍 销 隐藏 。 
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Step4. 创建 图 10.46 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 

?5 于 时 人， 未 统 弹出 “定义 凸 台 ” i 单 击 菩 上 胺 钮 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 
面 为 草图 平面 ， a 会 工作 台中 绘制 图 10.48 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 
曰 按钮 ,退出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 区 国 ji 项 , 选取 图 10.49 
所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 











10.46 ” 凸 台 1 10.47 定义 草图 平面 


限制 面 、、 





图 10.49 定义 限制 面 
Step5. 创建 图 10.50 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 选 择 下 拉 菜 单 放 到 一 > 
8 命令， 系统 弹出 “定义 同 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 中 闪 二 区 | 
钮 ， ne 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.51 所 示 的 截面 草图 ， 单 
击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 由 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 这 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 10 (可 通过 感 久 向 更 改 凸 台 的 方向 ， 
使 拉 伸 方向 指向 实体 内 部 )， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 
创建 。 








直径 8 
图 10.50 ”创建 凸 台 2 图 10.51 截面 草图 





Step6. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 攻克 诗人 人 ， 示 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ; 分别 选取 型 蕊 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 电 确定 jj 
钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 

Step7. 在 型 芯 中 创建 锁 件 特征 ， 在 特征 树 中 双击 劲 JE 全 国 和 项， 选择 下 拉 
菜单 上 | 一 > 二 命令 ， 系 统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 ; 在 
模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 (相交 特征 ); 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 卜 2 和 一 EB 光 
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命令 ,系统 弹出 “装配 特征 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 引 虹 二 虽 的 寺 件 | 域 选取 虹 选项 ， 
然后 单 击 兰 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “除去 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 草 _ 确 定 j 拉 钮 ， 完 成 
在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 在 “装配 设计 "工作 台中 ， 此 步骤 可 以 省 略 。 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 


Step1. 显示 产品 模型 、 型 腔 、 型 腔 镶 件 、 型 芯 滑 块 和 弯 销 。 

step2， 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step3. 移动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 但 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 2 
方 同 移动 型 腔 ， 结 果 如 图 10.52 所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正己 方向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 10.53 所 示 。 











全 今 , 系统 弹出 “ 操 














Step5. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正己 方向 
按钮 。 








移动 型 芯 ， 结 果 如 图 10.54 所 示 ， 单 击 太史 


\ 





图 10.52 移动 型 腔 锐 件 后 图 10.53 ”移动 型 腔 后 图 10.54 ”移动 型 蕊 后 


step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 辐 本 时 人 ， 即 可 保存 模型 


实例 11 和 市 模 染 的 船体 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 款 儿童 玩具 船 的 模具 设计 (图 11.1、 图 11.2 和 图 11.3), 包括 模具 的 分 
型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 创 建 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 程 。 
在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟悉 
在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 





_ 外 

a a 
"<> 
oo 
i 





11.1 动 模 11.2” 定 模 





Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 










Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 锡 国 可 

Step2, 这 翌 人 02 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 于 玉 Bc 
令 ， 系 统 切换 至 “型 坊 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 石 击 雹 | ET ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 上 虹 国 寺 项 ， 系 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 受 * 量 文本 框 中 输入 文件 名 “boat_ top_mold ”; 单 击 司 确定 |j 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 人 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “* 区 域 中 单 击 ^“Opens a molded part” 按钮 区 ， 
此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\ cat20.6\work\ch1l1\boat_top.CATPart， 
单 击 夸 琢 加 jx 包 ， 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 “时 区 域 的 “” 下 拉 
列表 中 选择 零件 几何 性 











人 命 信 ， 系 统 弹 





Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 ”区域 的 下 拉 列 表 中 
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加 选项 ， 分 别 在 ** 区 域 的 ”、“ 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 Ww™* 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 零件 几何 体 收 
缩 率 的 设置 ， 结 末 如 岁 11.4 所 示 。 


选择 





11.4 和 堆 部 件 几 何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 上 一 EL 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 人 NEAREEE 一 > 
少 兴 JE Di 话 的 <: ”号 ， 品 示 出 芍 攻 任何 休 帮 的 结果 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 芍 全 和 人， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 轩 8328 类 人 仿 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 二 
全 人， 系统 弹出 “定义 封闭 曲面 > 对话 框 ; 在 特征 树 中 单 市 者 改作 而 可 抹 的 北 困 
前 的 “+” 号 ， 然 后 选择 必 国 N 枢 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”的 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 欣 馈 ， 
特征 树 变 化 结果 如 图 11.5b 所 示 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 克 长 全 几何 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 信德 二 靖 吕 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 医用 项 2 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : mt 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 图 本 硬 噩 而 丽 国 黑 ， 在 系统 漳 山 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





























Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 革 上 Es Pulline Direction Pulline Direction... 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 "中 区 域 的 豆 、 斑 和 这 文本 框 中 分 别 输 入 数值 0、0 
和 1。 
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Step3. 锁定 开 模 方向 。 接 受 系 统 默 认 的 开 模 方向， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 
Fulline Axis System 区 域 中 选中 国 Locked 复 选 框 。 


boat_ top_mold 











boat_ top mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart Ca 1) {ol dedPart 
oldedPar 宁 xy7 平面 
之 7z 平面 
之 zx 平面 
三 轴 系 
零件 几何 体 
| 《7 封 团 曲 面 ,1 
Le 要 件 几 何人 的 结果 三 等 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 


11.5 ”添加 缠 放 后 的 特征 树 


Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 中 aesss 区 域 中 选中 
可 aeetsTeIenore 复 选 框 ， 调 整 其 值 到 0.10。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 11.6 和 图 11.7 所 示 。 


other 区 域 
’ 





other 区 域 
Coy 区 域 









other 区 域 | other 区 域 


~ 


放大 网. i 





La 
NoDraft_0deg.1 区 域 下 





图 11.6 区域 颜 色 1 
说 明 : 图 中 的 标注 并 不 完全 ， 读 者 朋友 可 以 根据 录像 判断 曲面 所 属 区 域 。 


NoDraft_ 0deg.1 区 域 other SN 
1 


“ Core 区 域 
NoDraft_0deg.1 区 域 I 
I I 










放大 图 NO _0deg.1 区 域 


NoDraft 0deg.1 区 域 
\ 





other 区 域 
图 11.7 ”区域 颜 色 2 

Task3. 移动 元 素 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 





= Fulline Directiorn 
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系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?sense 下 拉 列 表 中 选取 器 缠 乡 选项， 并 选取 
ropaestion tpe 文 木 框 中 的 Biisaiiiaat 纺 先 7 页， 然后 选取 图 11.8 所 示 的 面 (总共 192 个 面 )， 

结果 如 图 11.9 所 示 。 
-a 选取 该 other 区 域 













选取 该 other 区 域 
> AP 
放大 图 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 2 

1 1 








| 选取 该 other 区 域 
选取 该 other 区 域 ,7 





id i ed i i ed ed ed i 


11.8 ”定义 型 腔 区 域 





图 11.9 ”型 腔 区 域 

说 明 : 

@ 用 户 在 定义 这 些 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 地 运用 守 续 于 
和 国医) 先 I 页 来 快速 地 完成 定义 。 

@ 因为 有 些 面 在 图 中 并 没有 标注 完全 ， 读 者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 进行 选取 ， 
后 同 。 

Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 "中 下拉 列 表 中 选取 加 刚 先 项 ， 然 后 选取 图 

11.10 所 示 的 面 〈 总 共 76 个 面 )， 结 采 如 图 11.11 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
AP 





、\ Foint contiruity 
选项 、 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
PA 


ea 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
1 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
pA 
> aP 
Pd 





“~ 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
图 11.10 定义 型 蕊 区 域 


Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 控 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
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11.11 型 芯 区 域 


Task4. 集合 曲面 
Stage1. 集合 型 心 曲面 


Step1， 选 择 命令 。 尘 树 下 扩 菜 单 加 mip Direction DAgeregate Nold Area... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 5st mold area 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 -ss 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete * atm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 控 乌 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.12 所 示 。 








Stage2. 集合 型 腔 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选择 Tf 扩 菜 着 一 本 ey 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 Ss m9 ees 下 拉 列 表 
中 选择 量 坟 席 央 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “~ 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 et， tm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 按钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.13 所 示 。 


Task5. 创建 爆炸 视图 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 宇 Pmllin Directio 征 玫 开 Elite vi 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 于 ” “区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 
结果 如 图 11.14 所 示 。 














Te Core. 1 Pi 1 
11.12 集合 型 蕊 曲面 后 11.13 ”集合 型 腔 曲 面 后 11.14 娄 炸 视图 
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Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 电 到 弟 | 榨 馈 . 
Task6. 模型 修补 
Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 全 仿 ， 系统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 外: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 绥 : 文本 框 
中 的 默认 & 攻 和 二 选项 ， 然 后 单 击 硬 _ 形 定 j 近 钮 . 


Stage2. 创建 图 11.15 所 示 的 填充 1 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 六 蛙 人 
出 “ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.16 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 边界 曲线 ; 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


填充 1 、 











一 命令， 系统 间 





11.15 填充 1 11.16 定义 边界 曲线 
Stage3. 创建 图 11.17 所 示 的 填充 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.18 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 


填充 2 、 
放大 图 


bs TD ED CD CC CD nn | 





人 人， 系统 弹 





/ 
边线 3 
11.17 填充 2 11.18 ”定义 边界 曲线 


Stage4. 创建 图 11.19 所 示 的 填充 3 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 束 单 a 全 人 ， 系统 弹 


出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 边界 曲线 ,选取 图 11.20 所 示 的 边线 ( 共 8 条 边线 ) 为 边界 曲线 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 





11.19 填充 3 


Stage5. 创建 图 11.21 所 示 的 填充 4 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 几 ed 全 今 ， 系 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.22 所 示 的 边线 5、 边 线 6、 边 线 7 和 边线 8 为 边界 曲 
线 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 


填充 4 
/ 





11.21 填充 4 11.22 ”定义 边界 曲线 
Stage6. 创建 图 11.23 所 示 的 填充 5、 填 充 6 和 填充 7 


参照 Stage5 的 方法 和 步骤 ， 创 建 填充 5、 填 充 6 和 填充 7， 结 果 如 图 11.23 和 图 11.24 
所 示 。 


填充 $ 





图 11.23 填充 5 图 11.24 填充 6 和 填充 7 


Stage7. 创建 接合 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 有 me Ti 令 ， 系 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 11.25 所 示 的 边线 9 和 边线 10， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 章 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
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Stage8. 创建 接合 2 


参照 Stage7 的 方法 和 步 又， 创建 接 合 2， 选 取 图 11.26 所 示 的 边线 11 和 边线 12 为 接合 
对 象 。 


wj 边线 10 
过 线 9 | 


边线 12 








图 11.25 ”选取 接合 对 象 图 11.26 选取 接合 对 象 
Stage9. 创建 图 11.27 所 示 的 多 截面 曲面 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stage7 和 Stage8 中 创建 的 接合 1 和 接合 2 作为 多 截面 
曲线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 “选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 11.28 
所 示 的 边线 13 和 边线 14。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 (隐藏 接合 1 和 接 


多 截面 曲面 1 
\ 


边线 14 边线 13 
1 1 





11.27 多 截面 曲面 1 图 11.28 定义 合并 参照 
Stage10. 创建 图 11.29 所 示 的 边界 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 生 debs 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 殖民 时 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 sa 
选项 。 
Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 
0 选取 该 边线 











11.29 边界 1 11.30 定义 曲面 边线 
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Step4. 单 击 . 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Stage11. 创建 图 11.31 所 示 的 边界 2 


J 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 生 es 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 把 于 ss 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 二 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.32 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 网 11.32 所 示 的 点 1 和 点 2。 














11.31 边界 2 11.32 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Step5. 单 击 局 确定 | 掖 钮 ， 完 成 边界 2 的 创建 。 
说 明 : 为 了 更 清晰 地 观察 边界 2 特征 ,在 此 可 以 将 边界 1 隐藏 。 


Stage12. 创建 图 11.33 所 示 的 边界 3 


参照 Stagell 的 方法 和 步骤 ， 创 建 边界 3， 选取 图 11.34 所 示 的 边线 为 曲面 边线 ， 选 取 
图 11.34 所 示 的 点 3 和 点 4 为 边线 限制 。 


选取 该 边线 
1 所 


点 3 





11.33 ”边界 3 图 11.34 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Stage13. 创建 图 11.35 所 示 的 多 截面 曲面 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 衬 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stagell 和 Stage12 中 创建 的 边界 2 和 边界 3 作为 多 截面 
曲线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 “选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ,然后 选取 Stage10 所 
创建 的 边界 1 和 图 11.36 所 示 的 边线 作为 引导 线 。 
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Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 核 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 (隐藏 边界 1、 边 界 


2 和 边界 3)。 

边界 1 
N » We 线 边界 2 
这 办 3 人 





图 11.35 多 截面 曲面 2 图 11.36 定义 引导 线 和 截面 曲线 
Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 卫生 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 大 本 :文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 % 颖 : 文本 框 
中 的 默认 上 si 可 选项 ， 处 后 单 击 总 确定 上浆 包 。 


Stage2. 创建 图 11.37 所 示 的 边界 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 Dper ations 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 攻 % 型 : 区域 的 下 拉 列表 中 选择 医 芋 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.38 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 





人 人 人， 系统 弹出 “插入 几何 














11.37 边界 4 11.38 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 感 _ 确 定 j 拉 钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 


Stage3. 创建 图 11.39 所 示 的 扫 掠 1 





11.39 扫 拯 1 
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一 > 合作， 系统 阐 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 物 开 漠 : 区 域 中 单 市 “直线 ” 扩 轩 

Step3. 选择 扫 掠 类 型 。 在 该 对 话 框 的 型 型 : 下 拉 列 表 中 选择 虞 选项 。 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选 取 Stage2 所 创建 的 边界 4 为 引导 曲线 ， 选 取 “xy 
平面 ”为 参考 曲面 。 

Step5. 设置 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 谋 1: 文本 框 中 输入 数值 120。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 梯 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 4)。 





Stage4. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入 Dperations = RA 


系统 弹出 “接合 定义 ” 对 话 杠 在 特征 树 中 单 击 亿 国 于 国生 轨 “ ”与 , 选取 介 国 BN 玫 . 











选取 时 时 音节 EE “+” 号 ， 选取 扫 轧 时 到 | 
在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 
Step2， 重 命名 型 芯 分 型 面 , 石 击 呈 图 , 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 ^， 








然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “宝生 选项 卡 ， 在 和 Es 各 : 文本 框 中 输入 
“Core_surface”, 单 击 总 确定 j 拉 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名 。 
Step3. 至 此 ， 已 完成 型 世 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 分 型 面 
step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 人 让 ER 全 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选取 加 上 全 5 汪 污 项 。 


Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 = 














Step3. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 有 末 单 J 2 
系统 弹出 “接合 定义 "对 活检 oe TT 四 +， 





0 “+” 号 ,选取 力 有 本 在 访 对 活 本 中 单 二 本 有 We |j 
钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 虽 国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “王选 项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 


“Cavity_Surface”, 单 击 蕊 确定 |j 印 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 














236 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Step5. 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
Task8. 加 载 模 架 
Stage1. 隐藏 和 显示 特征 


Step1. 隐藏 平面 。 选 择 下 拉 菜 : EE —> = 
Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 选取 ”EGR 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选取 国 且 2 汪 污 J 页 。 











Stage2. 确定 模 染 类 型 


Stepl. 激活 产品 文件 。 在 特征 树 中 双击 中 本 四 标 ， 将 其 激活 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 ， 要 将 其 切换 到 “Mold 
Tooling Design" 工 作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 于， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 宣 Futaba wy | Jornal-s ws EE ornal-s sc 选项 ， 


在 系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 后 ! 到 CC SC 3535 3 下 下 选 项 ; 单 击 总 确定 |j 必 外， 系 
统 返 回 至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 





Stage3. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 
钮 苦 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
S42 PEDO-3535-85 MIC sb 3535 ss 一 人 可 Bimm 选项 ， 单 击 蕊 确定 | 入 馈 ， 完成 型 腔 模 板 尺寸 的 修 
改 s 

Step2. 修改 型 心 模板 尺寸 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 蕊 设计 表 ” 按 
钮 项， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
FEO-3535-8 MDC sSL 3535 Ss -HH Bomm 选项 ， 单 击 . 台 确定]| 尼 包 ， 完成 型 蕊 模板 尺寸 的 修 
Es 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 热 块 设计 表 ” 按钮 转 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice.. ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 选择 
条 ， 计 成 热 块 尺寸 的 修改 ; 
在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 . 意 确定] 按钮 ， 结 果 如 图 11.40 所 示 。 











Stage4. 修改 型 腔 板 和 型 已 板 的 重 芭 尺寸 
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Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选择 .证 [ 同 三 同 量 册 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 国有 和 > zt 系统 弹出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 受 尺寸 。 单 击 对 话 框 mas cmtweere 文本 框 后 的 总 胺 钮 ， 系 统 弹 
出 “公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .2| 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 在 对 话 框 的 ”tere 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 
完成 型 腔 板 和 型 芯 板 重 双 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 11.41 所 示 。 








图 11.40 ”加 载 模 架 后 图 11.41 修改 模 架 重 早 尺寸 后 
Stage5. 重 定 义 装配 约束 





Step1l. 修改 模 架 坐标 系 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
Video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “加 载 模 架 -r01.avi”) 

step2. 修改 产品 坐标 系 。 在 特征 树 中 单 击 祝 nD 让 于 于 于 
号 , 然后 双击 其 “4+” 号 下 的 才 呈 囊 本 ,jj 时 未 统 激活 该 零件 ; 在 特征 树 中 选择 全 四 系 
“+” 号 下 的 -AGRINRONRES SS 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Hain Polling Direction 1 对 和 39 人 ， 系统 弹 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 
框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ,系统 弹出 “原点 ”对 
话 框 ， 在 * 7 文本 框 中 输入 数值 55， 在 三: 文本 框 中 输入 数值 45， 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 
关闭 外 扩 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 定义 ”对 话 框 中 的 屯 确定 匀 钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 夸 ]E 于 9 加， 完成 产品 的 激活 . 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 ”EL 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “捕捉 ”按钮 钙 ， 选 择 图 11.42 所 示 的 点 1 
和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 














系统 


点 2 





11.42 ”定义 约束 点 
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Task9. 动 模板 与 定 模板 的 修改 
Stage1. 创建 型 心 
stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 





a BF old To olinge Des 


step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 看 丙 覃 大 “号 下 的 
dp 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








Step3. 加 载 型 芯 工 伯 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > [ES 一 > 
人 人 ， 系 纺 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ， 选取 图 11.43 所 示 的 型 必 板 的 上 表面 
为 放置 平面 (分 型 面 被 隐藏 )。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 
框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -55， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 100; 
在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 您 胶 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 欧 pad with fillet 类 
型 , 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 肥 Pad 类 型 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 Ys 
选项 卡 ， 然 后 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 110， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 
文本 框 中 输入 数值 80， 在 “的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ; 在 
“Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 葡 定 | 近 外， 结果 如 图 11.44 所 示 。 








说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 后 的 结果 ,这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 
Step4. 分 割 型 芯 工 件 1。 汪汪 作业 芭 | 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 国 玫 生生 Split conpo 令 ， 系 统 弹出 “Split 





Definition ”对话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 I 
EE A | 
单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 11.45 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 心 工件 后 的 结果 ,这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 心 
工件 后 ， 系 统 会 自动 在 型 心 板 上 创建 出 型 心 凸 槽 ， 将 型 心 工 件 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 11.46 
所 示 。 

过 到 型 攻 析 上 表面 


di 分 割 型 如 工件 后 


J 2 K 





图 11.43 ”定义 放置 平面 图 11.44 型 芯 工 件 1 图 11.45 “分割 型 心 工件 工 后 


step5. 创建 型 芯 工件 2 在 特征 树 中 双击 生 攻 STORIES 选择 


Tf 拉 菜 音量 一 车 2 命令， 系统 切换 到 “装配 设计 ”工作 人 台 |; 
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选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 下.J 攻 2 命令， 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 ; 在 特征 树 
中 依次 单 击 鹿 BijectionSide (BjectionSide.1) 一 efCoreFlate (CorePlate. 1) 
型 芯 1， 此 
时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 六 苇 , 新 人 全 单 选项 ， 单 击 “装配 对 
称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完成 _ 榨 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 框 ， 单 击 “ 装 配对 称 结 
果 ” 对 话 框 中 的 关 半 | 摔 钮 ， 结 果 如 图 11.47 所 示 。 

Step6. 创建 图 11.48 所 示 的 型 蕊 2 思 槽 。 








图 11.46 ”型 蕊 1 四 槽 图 11.47 型 蕊 工件 2 图 11.48 ”型 蕊 2 四 槽 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 上 ISSUE 一 
Ee 





切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 儿 ES 
my Insert 2 (Symmetry of Insert 2.1.1) 一 > 才 压 本 于 ”与 ， 多 
后 光 取 ED 几 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 11.49 所 
示 的 “警告 ”对 话 框 。 





国信， 系统 阐 出 “ 装 


| 


正三 尝 谍 鹿 建 
八 有 序 几 何 仁 053 或 儿 疝 仁和 和 无 序 几 何 悼 荆 强 或 实 性 了 之 间 的 布 冰 运算 。 
和 


HL, 
这 





11.49 “和 警告” 对话 框 


(5) 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 情 是 人 O | 护 乌 ， 完 成 型 芯 2 四 槽 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 芯 2 凹 槽 ， 这 里 将 型 芯 工 件 2 隐藏 起 来 。 


Stage2. 创建 型 腔 





Step1l. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 名] es 守成 产品 的 激活 。 
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step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 看 到 夺 宰 | “+ 
"的 3 一 
= 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 j 用 命 令 . 

Step3， 隐藏 特征 。 按 住 cad 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 申 避 [ENG 驮 量 习 “号 下 
的 EjectionSide (BjectionSide. 1) 和 ‘EiectorSystem (EjectorSystem. 1) 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 ba 

Step4 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 可 一 > = 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

Step5， 加载 型 腔 工 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 B Nold Base Conponents 
人 人， 系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 选 取 图 11.50 所 示 的 型 腔 板 的 下 表面 
为 放置 平面 in 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 
框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -55， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 20; 采 
用 系统 默认 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ts 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 文本 框 
中 输入 数值 110, 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80, 在 
的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 接 钮 ， 结 果 如 图 11.51 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 ii7 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 命令， 系统 阐 出 “Split 
Definition” 对 话 框 ， 人 站 一 人 > 
EN 
单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 ] 校 饲 ， 结 果 如 图 11.52 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工 件 后 的 结果 ,这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 腔 
工件 后 ,系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 止 槽 ,这 里 将 型 腔 工 件 隐藏 起 来 ,结果 如 图 11.53 
所 示 。 





























王 腔 工作 1 


ee 


图 11.50 ”定义 放置 平面 图 11.51 型 腔 工 件 1 图 11.52 ”分割 型 腔 工件 1 后 
Step7. 创建 型 腔 工 件 2。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 您 EECEGIS ED 


分 割 型 腔 工 件 1 后 
’ 
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和 机械 设计 





(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 央 下 一 > 天 浊 合 仿 ， 系 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
话 框 。 

(4) 选择 组 件 要 对 称 的 平面 及 要 变换 的 产品 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
鲁 -一 一 en 有 — 





命令 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 癌 导 ” 对 


es 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 时 这 莹 ;新 实例 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完成 j 校 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 话 
框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 芝 团 有 妆 乌 ， 结 果 如 图 11.54 所 示 。 

Step8. 创建 图 11.55 所 示 的 型 腔 2 思 槽 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
InjectionSide (InjectionSide.1) mb> -CavityPFlate (CavityPlate.1) 
前 的 “+” 号， 然后 双 市 专 - 国 于， 共 激 活 ， 选 择 下 坟 菜 单 国 a 

2 人 人， 系统 弹出 “装配 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 
7 => 
于 然后 选 
取 ” SEND 国 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ”对 话 
框 ， 单 击 “警告” 对 话 框 中 的 于是 加 | 入 钮 ， 完 成 型 腔 2 凹 槽 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 腔 2 凹 槽 ， 这 里 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 

型 用 2 














图 11.53 型 腔 1 四 槽 图 11.54 ”型 腔 2 图 11.55 ”型 腔 2 四 覃 
Stage3. 修改 型 腑 凹 槽 


step1. 隐藏 产品 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 和 轩 守 说 和 引 
和 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
加 Ei 出 合 人， 结果 如 图 11.56 所 示 。 

Step2. 创建 凹 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 抽 到 一 > Ei 人 今 ， 示 统 
弹出 “定义 四 槽 ”对 话 框 ; 单 击 蒿 按钮， 选取 图 11.57 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 








242 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


对 话 杠 在 和 六 Ee 然后 选取 11.57 ie 
面 2， 单 击 蕊 确定] 校 钮 ， 结 果 如 图 11.59 所 示 。 


2 | 


图 11.56 型 腔 四 醒 图 11.57 ”定义 章 给 平面 和 限制 平面 








放大 图 





图 11.58 ”截面 草图 (草图 1) 图 11.59 ”四 横 后 
Stage4. 修改 型 心 凸 村 





系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 

step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 合 [EST ES 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 L 三 2 清 命 令 . 

Step3. 显示 动 模 侧 部 分 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 4EERIGNSIEEIEGRISUSIES ED 
然后 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 必 EESRTEEE 和 
ee 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

全 今 ， 结 果 如 图 11.60 所 示 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 专攻 于 ,其 激活 ， 系 统 切 换 到 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step5. 创建 止 槽 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 一 > 上 Eu 一 > 用 i 于 人， 示 统 
弹出 “定义 机 于 话 杠 ， 单 击 加 村， 选取 图 11.61 让 会 平面 ;绘制 图 











对 话 框 ; EL 然后 选取 图 11.61 ie” 
平面 4， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 11.63 所 示 。 


实例 1 1 


非 
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图 11.60 ”型 蕊 四 槽 图 11.61 定义 草 绘 平面 和 限制 平面 
Task1 0. 六 从 加 导 < 于 | 口 回 组 件 


Stage1， 加 载 导 柱 





图 11.62 截面 草图 (草图 2) 图 11.63 ”创建 止 槽 后 


”Stepl. 显示 部 分 组 件 。 按 住 Cul 键 ， 依次 选取 ep 














Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 上 一 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

Step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 富丽 呈 <“,， ss 下 的 
+ 和 5 国 守 宰 天 统 激活 该 产品 ， 

Step4. 加 载 导 柱 。 选 择 下 拉 菜 单 区 | eae > 

全 今 “〔〈 在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 芋 )， 系 统 弹 

出 “Define LeaderPin” 对 话 框 ; 在 “Define LeaderPin ” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [到 Futabha ms [加 Leaderpin Nt-GPa 选项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 :有 GP 和 -30x112x59 选项 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 11.64 所 示 的 4 个 点 〈 任 选 一 个 ) 为 导 柱 放置 点 ; 方 回 
如 图 11.65 所 示 ; 单 击 章 _ 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 

说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 :mas 选项 卡 ,在 -Tireetim 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 "按钮 Eeezse Wirection 来 调整 方向 。 

Step5. 在 动 模板 上 创建 导 柱 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 记 全 玫 全 全， 系 红 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ， 激 活 对 话 框 “后 人 选取 动 模 
板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 2 me 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 中 加 载 的 4 个 导 柱 为 孔 
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特征 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.66 所 示 。 


堵 >、 选取 这 4 个 反 





导 柱 腔 
\ 





图 11.64 定义 放置 点 图 11.6$ ”定义 放置 方 癌 图 11.66 创建 导 柱 腔 


Stage2. 加 载 导 套 


Step1. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 人 IE 全 








出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 
step2， 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 下 旺 虽 到 ”与 下 的 
印 ，jj# 示 统 激活 该 组 件 ， 同 时 隐藏 动 模 侧 组 件 。 








业 介 今 (在 “Guiding Components ”工具 条 中 单 
击 “Bushing” 按 钮 . 业 )， 系 统 弹 出 “Define Bushing” 对 话 框 ， 在 “Define Bushing” 对 话 框 
中 单 击剑 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 
由 Futaba sty | 四 Bushing re 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 由 和 E84-30x59 选项 ; 
单 击 总 确定] 扩 馈 ， 系统 返回 至 “Define Bushing” 对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 11.67 所 示 的 4 
个 点 为 导 套 放置 点 ， 方 向 如 图 11.68 所 示 ， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

说 明 : 若 添加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ,在 -Direstion 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 "按钮 _Eezszse Directisn 来 调整 方向 。 





11.67 定义 放置 点 11.68 ”定义 放置 方 问 





Step4. 在 定 模板 上 创建 导 套 腔 。 选择 下 拉 菜 单 一 CEE 和 ,未 
弹出 “Define Drill Components ”对话 框 ， 激 活 对 话 框 "Ys 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 
板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 ee 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 4 个 导 套 为 孔 
特征 ; 单 击 总 确定 | 氛 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.69 所 示 。 
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图 11.69 ”创建 导 套 腔 
Task11. 加 载 定 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 医治 一 > EE 于 于 一 站 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .前 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define Cp 对 话 框 中 单 击 包 | 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 训 mse。。 eb | 恬 Capscrew_230 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 点 723914550 选 项 ， 单 击 局 确定 | 护 包 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.70 所 示 的 4 个 点 为 么 固 螺 钉 放 置 点 ; 方 同 如 图 
11.71 所 示 。 














图 11.70 ”定义 放置 点 图 11.71 定义 放置 方 回 
说 明 : 若 添加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ,在 -Dreetion 一 
区 域 中 单 击 " 反 转 方向 "按钮 _Eezezse Direatisn 用 来 调整 方向 。 
(4) 选择 打 孔 对 象 , 在 该 对 话 框 中 选择 其 pm 时 项 卡 ,在 Sd padinss [xx 或 于 各 
的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 ， 然 后 在 的 文本 框 中 单 击 一 次 
使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模板 。 
(5) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 


Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 紧 固 螺钉 


step1. 激活 零件 《隐藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 在 冲 [ERRUD 
= -Ep InjectionSide (InjectionSide. 1) ms -EF CavityPlate (CavityPlate. 1) 
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前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 其 前 的 “+” 号 下 的 伟人 国 弹 ， 比 时 系统 激活 该 零件 (“零件 
设计 ”工作 台 )。 _ 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 竺 征 村 中 这 征 全 有 “” 号 下 的 电 国 问 国 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 济 


Step3. 创建 图 11.72 所 示 的 截面 草图 。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
videovch1llveference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “加载 定 模 侧 紧 固 螺钉 -r01.avi)。 














11.72 ”截面 草图 (草图 3) 





Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 
辣 的 激活 。 

Step5. 加 载 紧 回 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 匡 交 间 mmee 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 侃 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 是 canserer-zs0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 上 zao72x20 选 项 ， 单 击 感 -确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 截面 草图 为 坚固 蝶 钉 的 放置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 上 自动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 EN 和 鞠 项 卡 ， 在 ES 区域 的 是 国文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 用 〈 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 120 变 为 119。 

(6) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Task12. 加 载 动 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 动 模 座 板 、 热 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 AAAWRRRReeeeeeea 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 国 命 令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐 藏 起 来 。 
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系统 弹出 的 一 i 介 人 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 命 语 EUSIEEIEEESESE 完成 
的 激活 。 

Step4. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 且 用 mp Ea 和 bali 

命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .前 )， 系 统 弹 

出 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 包 ， 系统 弹出 “日 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ Dne ep _ 划 capscrevr Is6lo0 选 项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 明 Is 610-120x160 选项 ， 单 市 总 确定 久 铀 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 
对 话 框 ;在 模型 中 选取 图 11.73 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ;方向 如 图 11.74 所 示 ; 在 
该 对 话 框 中 选择 “5 选项 卡 ， 在 98s 区域 的 “文本 框 中 单 击 一 次 使 其 
激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模 座 板 ， 然 后 在 ”的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 油 活 ， 在 图 形 区 中 选 
取 动 模板 ， 单 击 感 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 





-| 





11.73 定义 放置 点 11.74 定义 放置 方 同 


Stage2. 加 载 动 模板 和 型 必 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 零件 (隐藏 动 模 座 板 、 螺 钉 和 垫 板 ， 如 图 11.75 所 示 )。 在 特征 树 中 依次 单 
市 本 前 Mold (Mold.1) > ‘EjectionSide (EjectionSide.1) -=> 
CEISHIEELEGEEETSE 关 关 计 的 |” 号 ,处 后 双击 人 国 谨 到 呈 吧 (G5 到 S 
号 下 的 ' 全 JE 着 国 四 标 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 paar 履 ” 号 下 的 弛 国 亲 国政 形 晤 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村 册 2 有 合 < 

Step3. 创建 草图 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > E393 一 > EN 4. 
选取 图 11.75 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 11.76 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 8 个 点 ， 
草图 4);， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 申 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 

Step4. 激活 产品 。 二 上 个 村 中 二 人 ES 完成 
的 激活 。 

Step5. 加 载 紧 回 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 

















pp 


= Fixine Components 
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命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .由 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 





-二 --- -二 -5 | 1 
' Hatiyet . | [a 
' | WP | fel 放大 图 | | 户 ， |-180 
(人 = Pr | 一 一 一 一 | | (ul | 
| | i | | I, 
1 | | | | 
全: ex 
图 11.75 ”定义 草 绘 平面 图 11.76 截面 草图 (草图 4) 





(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 信 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [用 Hasco。 eb> [ 则 capscrew_z% 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 上 230712x20 选项 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 截面 理 图 为 紧 固 螺钉 放置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选取 草图 中 的 任意 一 个 挟 ， 系 统 上 自动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “于 于 选项 卡 ， 在 55 区域 的 人” 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 心 〈 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 0 变 为 1。 

(6) 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Task13. 加 载 复 位 机 构 
Stage1 . 添加 复位 杆 


stepl. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 司 ERRORSESHEEI REW， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 j 5 汪 命 令 . 

Step2. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 鲫 语 SERIES 天， 激活 此 
产品 。 

Step3. 隐藏 推 板 。 在 特征 树 中 选取 < EEC 说 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 必 sos 用 介 今 . 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 站 印 攻 ER 
一 > < 了 EU 六 的 <+ ”号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
志 ET 全国， 此 时 系统 激活 该 堆 件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

Step5. 定义 工作 对 象 。 让 “+” 号 下 的 
-这 国 癌 国 散 更 国 并 者 击 ， 在 系统 弹出 的 居 邱 洒 单 中 选择 定义 工作 对 

step6. 创建 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 到 开 】 — CE 


命令 ， 选 取 图 11.77 所 示 的 平面 为 章 给 平面， 绘制 图 11.78 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 4 
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图 11.77 定义 草 绘 平 面 图 11.78 截面 草图 
Step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 站 全 ER 关 成 
产品 的 激活 。 








命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 业 )， 系 统 弹 
出 “Define Ejector” 对 话 框 ; 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 | 掖 钮 ， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [图 asc。 es [ 几 Bjector_z40 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 上 240A16x160 选项 ， 单 击 蕊 确定 |j 钮 ， 有 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 
框 ， 选 取 Step6 中 创建 的 截面 草图 上 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 复位 杆 放置 点 ， 在 该 对 话 框 中 选 
择 tiomine 选项 卡 ,在 Sanaea Milines 区 域 的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 , 在 图 形 区 中 选 
取 动 模板 ， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step9. 修 均 复位 杆 ( 显 示 部 分 部 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 a 古寺 ER 暗 “号 下 的 
专 | 而 证 于 于 ，}ij 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "> 加 宫 囊 S 钙 针 } 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 项 基 作 翁 ， 

说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 定义 工作 对 象 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 一 二 二 下 外 和合 入， 系统 切 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 下 全 人 ， 系统 
弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ,选取 图 11.79 所 示 的 边线 ， 然 后 在 区 :的 文本 框 中 单 击 一 下 
使 其 激活 ， 然 后 右 击 该 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 目 生 生命 令 ， 并 单 击 
_ 玫 苇 方 向 用 六 馈 ， 在 Rd :的 文本 框 中 输入 数值 350, 单 击 .总 确定 按钮 , 结果 如 图 11.80 所 示 。 




















图 11.79 选取 拉 伸 轮廓 图 11.80 创建 拉 伸 曲面 
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(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各国 计 计 于 守 外 守 9 冯 成 
品 的 激活 。 

(6) 分 割 复位 杆 。 在 特征 树 中 选取 Step8 加 载 的 四 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
豆单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition ” 
a 
藏 交 ER)， 在 “更 新 "工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 ， 
结果 如 图 11.81b 所 示 。 








Stage2. 添加 复位 弹 赞 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 各 国 完 于 于 到， = 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 复 位 弹 车 。 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 


11.81 分割 复 位 杆 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 一 > UES 
令 ( 在 “Miscellaneous Components "工具 条 中 单 击 “Spring ”按钮 至 ), 系统 弹出 “Define Spring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹簧 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 够 | 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 号 硬 ] sprins_Wza065 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 时 吧 8065 32x69 选项 ， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 11.82 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选 取 图 11.82 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 “《 单 击 复位 杆 即 可 ); 方 回 如 图 11.83 所 示 。 


”选取 该 特征 的 4 条 轴线 














二- Fp 


.有 复位 弹 筑 a 
pe : .2 点 
放大 图 » 放大 图 








“选取 此 平面 





11.82” 定义 放置 平面 和 轴 11.83 ”加 载 复 位 弹 繁 
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说 明 : 若 添 加 的 复位 弹 移 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mx 选项 卡 ， 在 
Tirestiom 区域 中 单 击 * 反 转 方向 "按钮 Beverse Direction 此 来 调整 方向 。 

(4) 定义 复位 弹 敬 在 乙 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring ”对话 框 的 ”文本 框 中 输入 数 
人 = 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "me 选项 卡 ， 在 Wiines 区 域 的 1 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(6) 单 填 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 复位 弹簧 的 加 载 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 加 国 到 村 于 年 辐 几 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task14. 加 载 推出 机 构 


step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 下 入 国 襄 于 外 一 > 
+ 国语 后 双击 二 半 国 让 于 
(显示 推 板 并 隐藏 推 杆 固 定 板 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 选 取舍 -国富 于 于 于 “号 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 生生 合 人 。 

Step3. 添加 草图 5 (点 )。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 世 攻 图 命 令 (或 单 
击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 取 图 11.84 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 11.85 所 示 的 截 
面 草图 (草图 5)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 量 ， 完 成 草图 5 的 添加 。 















人 人、 





We A tt et et 











| 
| 1 
| 用 
| 十 ! 
| 
D4 -- t ' 
I! 
放大 图 让 
| 1 
BBN A EE a | 
+ 
图 11.84 定义 草 绘 平面 图 11.85 截面 草图 (草图 5) 


说 明 : 图 11.85 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 16 个 点 ,还 有 16 个 点 没有 显示 ,因为 它们 是 
对 称 分 布 的 ,所 以 没有 显示 出 来 。 在 绘制 点 时 应 按照 从 一 个 型 心 区 域 到 另 一 个 型 心 区 域 的 
顺序 ， 否 则 对 后 面 创 建 腔 体 时 会 有 一 些 影响 。 

Step4. 加 载 推 征 。 在 特征 树 中 双击 下 印 国 于 于 守 守 于 本 SE 于 守 儿 虽 ， 才 下 
拉 菜 单 国 = Rb 命令 (在 “Ejection Components” 


工具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 - 业 )， 系 统 弹出 “Define Ejector” 对 话 框 ， 在 “Define Ejector” 
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dag 从 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
呆 [用 Bjector4 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 上 卫 4-160 选项 ;， 单 击 
i 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 ， 选 取 Step3 中 创建 的 草图 5 中 任意 一 
个 点 为 推 杆 放置 点 ， 单 市 入 训 于 3 生生 到 下 包 ， 在 该 对 话 框 中 选择 "me 选项 卡 ， 
在 Met wiiaes 区域 的 "” 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 型 蕊 《任意 一 个 ); 
单 击 总 -确定 j 按钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.86 所 示 (显示 推 杆 固定 板 )。 

Step5. 创建 多 重 提取 1。 在 特征 树 中 单 击 牛 ”四 <» 与 ， 
然后 在 其 “4+” 号 下 拉 列 表 中 双击 考 国语 全 国 ，J 贱 时 系统 激活 该 零件 (“ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 全 Ld “+ ”号 下 的 到 国治 恒 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国有 区 二 和合 仿 ， 在 特 hd PD ec 
他 选择 下 拉 菜 单 因 到 一 > EE pe 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 11.87 所 示 的 曲面 提取 对 象 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 
出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 四 保留 所 有 子 元 素 。 单 选项 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 多 重 提 
取 1 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 定义 多 重 提取 对 象 的 时 候 可 根据 录像 提示 快速 定义 。 

step6. 修剪 推 杆 。 在 特征 树 中 双击 中 四 攻 EETREETEES 册 在 特征 
ee > 二 - 国 EjectorSystenm (EjectorSystem. 1) 

”号 下 的 “加 载 的 32 2 个 推 村 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

渤 下 国 唱 务 : 3p 内 今 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对话 框 ， 在 
特征 树 中 选取 多 重 提取 1 为 分 割 曲面 ， a 留 部 分 ， 单 击 总 确定 | 掖 馈 ， 





























11.86 创建 推 杆 





11.87 定义 多 重 提 取 对 象 11.88 ”修剪 推 杆 
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Step7. 在 动 模板 和 推 村 固定 板 上 创建 推 杆 腔 。 在 特征 树 中 双击 昌 罗 区 Uic1d. DD 也 
择 下 拉 菜 单 国 | 人 人， 系 统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 
激活 对 话 框 “so 后 的 文本 框 ， 二 动 模 板 和 两 个 型 必 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 os 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 的 32 个 推 杆 为 孔 特征 ;在 该 对 话 
框 中 单 击 总 瑞 定 | 护 乌 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 ， 然 后 进行 更 新 。 


Task15. 加 载 推 板 和 推 杆 固定 板 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 用 ESGIEEESESSEEE， 完 成 
名 的 激活 《隐藏 动 模 座 板 )。 

Step2. 加载 紧 固 螺 杀 。 选 择 下 拉 菜 单 双 全 一 Ben 

命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .所 )， 系 统 弹 

出 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 辟 以 钮 ， 系统 弹出 “日 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hasco msl | | capserew zs0 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 县 zao7lozs0 选 项 单 击 .总 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 ;， 在 模型 中 选取 图 11.89 所 示 的 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ; 方 同 如 图 11.90 所 示 ; 在 该 对 话 框 
中 选择 EE- 先 项 卡 ， 在 加 B9995586% 入 X 域 的 B88 针 广 木 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 
图 形 区 中 选取 推 板 , 然后 在 ” 的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 , 在 图 形 区 中 选取 推 杆 固定 板 ; 
单 击 怠 确定 | 近 乌 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 

说 明 : 选取 11.89 所 示 的 一 个 点 后 ， 系 统 会 默认 把 相同 特征 的 三 个 辟 进 行 选取 。 


Task16. 创建 淫 注 系统 
Stage1. 加 载 定 位 圈 (显示 隐 藏 部 件 并 隐 纠 草图 ， 如 图 11.91 所 示 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 证 [RE 六 的 “+ ” 号， 处 后 双击 
中 全 [ER 此 时 系统 激活 该 产品 。 
Step2. 加 载 图 11.92 所 示 的 定位 圈 。 
_ -选取 此 点 








| 








11.89 ”定义 放置 点 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辆 
二 从 人 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing” 按 钮 到 )， 


254 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


系统 弹出 “Define LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 您 | 按钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [上 0m 一 mLocatingfins Fl00 选 项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 5 100 选项 ; 单 击 . 总 确定 jj 馈 ， 系统 返回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.93 所 示 的 点 为 定位 疾 放 置 点 ， 放 置 方向 如 图 11.94 
所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “me 选项 卡 ,在 
寺 区 城中 单 击 " 反 转 方向 "按钮 LEEEREEEEIEEEEEEGE | 调整 方向 。 

(4) 选取 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 在 ”区域 的 
"文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 上 文本 框 中 输入 数值 -5。 

(6) 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 


定位 图 
’ 








-放置 方 癌 











图 11.92 ”加 载 定位 图 图 11.93 ”定义 放置 点 图 11.94 定义 放置 方向 

Stage2， 加 载 定 位 圈 与 定 模 座 板 紧 固 螺 钉 和 定位 销 

Stepl. 创建 图 11.95 所 示 的 4 个 点 ,在 特征 树 中 依次 单 击 下 辣 谓 而 于 一 > 
+-E InjectionSide (InjectionSide. 1) mb> 
| ， 然 后 双击 
ee mg Ce “+” 号 下 的 





ge 下 二 东单 | 
加 人， 未 统 漳 出 “点 定义 ”对 活 框 ， 在 点 半 型: 下 拉 列 表 中 选择 
选取 图 11.96 所 示 的 圆 为 点 参照 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 点 3 的 创建 ， 参 照 上 述 步骤 创建 
图 11.95 所 示 的 其 他 3 个 点 。 


step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 ENEEEGISRETEEESISRE， 完 成 
品 的 激活 ， 然 后 进行 更 新 。 


Er. 
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11.95 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 

Step3. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 用 生 
BE 全 人 令 〈 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .前 )， 系 统 弹 
出 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 您 胶 钮 系统 弹出 “有 目 
录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 侧 msc。 一 m | 训 capscrev zso 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 县 230/9x18 选项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 ;在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 紧 固 螺钉 的 放置 点 , 单 击 everse Dizeetion | 
按钮 ;在 该 对 话 框 中 选择 中 ii 先 项 上 上， 在 Egg |X] 蕊 的 ES 文本 框 中 单 击 
一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 某 单 且 交 mw ”ol Pin.. 
命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 由 )， 系 统 弹 出 “Define 
DowelPin ”对话 杠 。 

(2) 定义 定位 销 属性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 多 | 腔 钮 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [上 L Hasc。 ep [DowelPin_z25 选项 ,在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 中 225/8x28 选项 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “Define DowelPin” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放 置 点 。 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -14 后 ，* 文本 框 由 157 变 成 143。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 国 是 者 先 项 卡 ， 在 国 958988 和 |X 域 的 
“Sm 文 本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(6) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 





Stage3. 加 载 浇 口 套 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 eo bss le tid 
人 人 《在 让 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushing” 按 钮 二), 
系统 弹出 “Define SprueBushing ”对 话 框 。 

Step2. 定义 说 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 名 有 按钮， 系统 弹出 
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“目录 浏览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 [加 pv。 一 p> [而 spruepushing_son 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 四 sGH 76-3.5-R15.5 选 项 ， 单 击 总 确定 |] 控 饲 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 


Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.97 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ; 单 击 
Reverse Direction 用 交合 ， 方向 如 图 11.98 所 示 。 





_ -选择 此 点 





图 11.97 定义 放置 点 图 11.98 ”定义 放置 方 辐 

Step4. 单 击 硬 _ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 

step5. 修剪 浇 口 套 。 在 特征 树 中 分 别 右 击 合 ES 
和 "后 EESSEEUREOEEIOESREEI ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

， 将 组 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 11.99 9 所 示 在 特征 树 中 选取 Stepl 加 载 的 洲 口 套 并 右 击 ， 
ae RE 全 人 ， 系 
弹 出 “ Split Definition ” 对话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 
中 > + MoldedPart = 和 

由 ES ， 欠 后 选取 其 “+” 号 下 的 玉 于 ,方向 为 Z 轴 正 方向 单 击 

egy 结果 如 图 11.100 所 示 。 

















11.99 ”显示 结果 11.100 浇 口 套 修 前 后 


Step6. 创建 浇 口 套 腔 体 。 选 择 下 拉 菜单 本 一 Cb 信人， 未 统 弹出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 “es 后 的 文本 框 ， ee 
定 模板 和 型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 iains cements 后 的 文本 框 ， 选 取 浇 口 套 为 孔 特征 ; 
单 击 意 _ 痪 定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 。 





Stage4. 创建 分 流 道 1 
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Step1. 新 建 零件 选择 下 拉 菜 单 国 交 一 天 绽 好 介 今 ,在 系统 选择 部 件 由 搬入 新 部 件 的 


提示 下 ， 在 特征 树 中 选取 "局 旺 风 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 大 本 多 上 | 扩 钮 , 完成 零 部 件 的 新 建 ; 在 特征 树 中 选择 人 NE 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 电 必 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 
话 框 中 的 玉昌 选项 卡 ， 然 后 在 区 中 E 间 文本 框 中 输入 “fill.1”， 在 零 编 文本 框 中 输入 “fil1”， 
单 击 总 确定 jj 钙 ， 

Step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 下 坊 国 而 于 剖 天 “<,” 与 ， 然 后 双击 其 下 
的 - 品 国 加 雪人， 完成 零件 的 激活 (“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 ); 选择 下 拉 菜 : 
一 oa 必 ， 系统 切换 到 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 创建 图 11.101 所 示 的 旋转 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 区 用 mp 下 二 生 

[La 汪 和 命令 ， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 

击 钢 | 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.101 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ; 在 
图 型 区 绘制 图 11.102 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 钻 ， 系 统 返 回 至 
“定义 旋转 体 ” 对 话 框 ;选取 图 11.102 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 击 总 确定 ] 挫 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 




















旋转 体 1 
\ 








图 11.101 旋转 体 1 
Stage5. 创建 分 流 道 2 


Stepl. 创建 图 11.103 所 示 的 旋转 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 E 
0 和 人， 和 未 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 姑 | 按 
钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.103 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 在 图 形 区 
绘制 图 11.104 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 中 ， 系 统 返 回 至 “定义 
旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 11.104 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
局 确定 | 按钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 














图 11.102 截面 草图 (草图 6) 图 11.103 ”旋转 体 2 
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Stage6. 创建 分 流 道 3 


创建 图 11.105 所 示 的 旋转 体 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 特征 下 于 休 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 单 击 欧 按钮， 然后 选取 图 11.105 所 示 的 平面 为 草 
绘 平面 。 在 图 形 区 绘制 图 11.106 所 示 的 截面 草图 (草图 8)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外 
选取 图 11.106 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 
成 旋转 体 3 的 创建 。 











图 11.104 截面 草图 (草图 7) 图 11.105 ”旋转 体 3 


Stage7. 创建 浇 口 





Step1. 创建 图 11.107 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 

和 人， 未 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 单 击 欧 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 

绘 平 面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.108 所 示 的 截面 草图 草图 9)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 

钮 号 ,在 第 -限制 区 域 的 类型: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 结交 项 然后 选取 图 11.109 所 示 的 曲面 

1， 在 第 = 限制 区 域 的 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 B 强 六 项 , 然后 选取 图 11.110 所 示 的 曲面 2, 单 
击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 






旋转 轴 
\ 





11.107 山 台 1 
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11.109 ” 凸 台 限制 曲面 11.110” 山 台 限 制 曲 面 


Step2. 创建 图 11.111 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 参 照 Stepl 的 方法 和 步 又， 创建 凸 台 2， 
结果 如 图 11.111 所 示 。 





11.111 凸 台 2 


Step3. 创建 人 ) 流 道 和 浇 口 腔 体 。 在 特征 树 中 双击 专 轩 于 天语 呈 6 痢 ,二 成 产品 的 激活 ， 
选择 下 拉 菜 wb 全 今 ， 系统 切换 到 “装配 设计 ”工作 
台 ; 选择 下 拉 菜 单 芭 生 LE 命令， 在 特征 树 中 单 击 
+ > We— 一 > 上 -相国 而 放 的 “+” 号 ， 然 后 
选取 其 “+” 号 下 的 节 国 和 玫 何 全 ， 此 时 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 
em 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 杠 ， 在 爱 影响 要件 区域 中 选 

i en 然后 音 








Task17. 加 载 拉 料 杆 
Stepl. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 所 ww 天 一 一 





Re 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 


step2， 激 活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 旧 儿 SEE 
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一 > 的 “+ ”号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
码 | 语 EE 辣 放 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 . 

step3. 定义 工作 对 象 在 特征 树 中 选取 您 下 的 世 : 国 本 加 区 绩 加 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 2a 已 用 命令 . 

Step4. 创建 点 1 (隐藏 定 模 、 浇 注 系统 、 推 板 和 动 模 座 板 )。 选择 下 拉 菜 单 
一 > 国人 命令， 系统 阐 出 “点 定义 > 对话 框 ; 在 上 各: 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 推 杆 固定 板 的 下 表面 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 

数值 0， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各国 计 计 于 和 于 关 戊 
产品 的 激活 。 

Step6. 加 载 拉 料 杆 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 一 > 2 
系统 切换 到 “Mold Tooling Desien” 工 作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 到 一 BE 
令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按钮 业 )， 系 统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 名 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 上 pr。 ep [并 cczerin ar 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 | 0 选项 ; 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 系统 返回 至 “Define CorePin” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放置 点 。 

说 明 : 若 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 Psitieins 选项 卡 , 在 
Tirestiom 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 "按钮 LRCEEsE Dizection 有 来 调整 方向 。 

(5) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.112 所 示 (显示 推 板 和 动 
模 座 板 )。 
























11.112 加载 拉 料 杆 
机 
mb 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 
本 本 pesg 广 入 ] 广 木 杠 ， 动 模 板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 
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框 zliag caoets 后 的 文本 框 ， 选 取 Step6 加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 
总 形 定 久 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step8. 分 割 拉 料 杆 〈 图 11.113)。 在 特征 树 中 双击 Step6 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 后 
右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 全 个 人 ， 
系统 弹出 “ Split Definition ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 
ey > +- MoldedPart m= 

- “+” 号 下 的 后， 单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 |j> 
钮 ; 不 和 全 村 中 双击 二 JE 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ” 
按钮 总 忆 ， 完成 产品 的 更 新 。 

step9. 修整 拉 料 杆 。 在 特征 树 中 选取 下 各国 于 于 守 守 于 于 守 汪 
“+” 号 下 的 | 于 于 9 加 刚直 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国生 和 人， 小 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 台 ; olin — b> Di 2 用， 系统 切换 到 “零件 设计 ” 
工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 略 今 ， 单 击 国 按钮， 选取 
“yz 平面 ”为 草 绘 平面 .绘制 图 11.114 所 示 的 截面 草图 (草图 10); 在 对 话 框 党 -限制 区 域 的 湛 型 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 汪 本 :文本 框 中 输入 数值 4.5， 在 对 话 框 中 选中 启 镜 入 范围 复 先 
框 ; 单 击 意 _ 确 定 j 按 钮 ， 完 成 止 槽 1 (图 11.115) 的 创建 。 



















11.113 分割 拉 料 杆 





图 11.114 截面 草图 (草图 10) 图 11.115 思 槽 1 
Task18. 创建 上 模 冷 却 水 通 


Stage1. 创建 冷却 水 道 1 和 2 





stepl. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 是 于， 家 图 窗口 切换 到 总 
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模型 视图 窗口 。 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 名 国 BO 针 让 9 镍 5 是 才 
Ri 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
命令 

step3. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 SYS 全 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 2 

Step4. 激活 零件 。 在 特征 村 中信 次 羊 击 中 国 E 国 二 IE 
= SCavityCooling (CavityCooling, 1) 前 的 We 处 后 双击 -号 JE 
和 零件， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step5. 定义 工作 对 象 。 As "号 下 的 东 国 何 国 开关 医 尖 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芽 个 今 。 

Step6. 创建 图 11.116 所 示 的 点 1( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
Video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “创建 上 模 冷 却 水 道 -r01. es 

Step7. 创建 图 11.117 所 示 的 点 2( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “创建 上 模 冷 却 水 道 -r02.avi” 

Step8. 创建 图 11.117 所 示 的 平面 6( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “创建 上 模 冷 却 水 道 -r03 

Step9. 创建 图 11.118 所 示 的 点 3 和 点 4。 参 照 Step6， 在 Step8 中 创建 的 平面 6 上 创建 
点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (35，75)， 点 4 的 坐标 为 (75，75)。 





~ 














图 11.116 创建 点 1 图 11.117 创建 点 2 和 平面 6 图 11.118 创建 点 3 和 点 4 

stepl10， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 是 WN 一 > 
+ 后 在 其 “4” 号 下 双击 
.J 示 统 激活 该 产品 。 

DB A es 选择 下 拉 菜 单 且 的 





Tniection Components olant Charnmnel... 





命令 (在 “Injection Components ”工具 条 
中 间 击 “Coolant” 按 包 关 )， 在 图 形 中 依次 这 取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点， 

此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ， 在 “Coolant Channel definition ”对话 框 
Puaneters 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 7, 在 三 文本 框 中 输入 数值 9, 其 他 参数 采用 系统 加 
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认 设 置 ， 单 击 总 确定] 控 钾 ， 在 特征 树 中 双击 坊 于 BS 于 EB 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ” 





11.119 ”冷却 水 道 1 


Step12. 创建 图 11.120 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step11， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通过 
点 ， 接 受 系 统 默认 的 尺寸 。 





图 11.120 冷却 水 道 2 
Stage2. 创建 冷却 水 道 3 和 4 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 看 到 痢 一 > 
+ ne Cjootionslae. 1) = DCavityCooling (CavityCooling. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 -已 JE RN 国 雪 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 人 “4” 号 下 的 怠 国 辣 国王 有 攻略 并 而 击 ， 


个 令 〈 隐 蕊 前面 创建 的 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 














在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 过 
平面 6)。 








命令 ， a “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本 站 : 区 域 的 下 拉 
er 证 选项 ， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输 
入 数值 65; 完成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 洽 却 水 道 时 ,自动 加 载 了 一 些 平面 , 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 

Step4. 创建 图 11.121 所 示 的 平面 28。 参 照 Step3， 以 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 
移 ” 文 本 框 中 输入 数值 145。 

Step5. 创建 图 11.122 所 示 的 点 5S。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
一 ,> 加 王国 合作， 系统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 型 :下拉 列 表 中 选择 项 天 ji: 贰 ， 
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选取 “平面 27” 为 点 放置 平面 在 文本 框 中 输入 数值 -80; 在 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 .总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 5 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 创建 该 点 时 可 能 点 的 编号 不 是 点 5 , 但 点 的 位 置 是 不 会 错 的 ， 选取 时 可 根 
据 位 置 来 定义 。 





操 0 了 
下 面 28 : 平面 27 p> 2 
’ p> 3 一 2 SN | | me 
CE 
SS 
11.121 创建 平面 27 和 平面 28 11.122 创建 点 5 和 点 6 


Step6. 创建 图 11.122 所 示 的 点 6。 

参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 (-80，75)。 

Step7. 激活 产品 。 在 怕人 村 中 羊 击 中 全 Wy 
号 ， 处 后 双击 qi 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step8. 创建 图 11.123 所 示 的 冷却 水 道 3 


冷却 水 道 3 
\ 


放大 图 


oD Ci CD Me 





11.123 ”冷却 水 道 3 


(1) 选 择 A 今 , 选 择 下 拉 菜 单 插 六 [ Tniection Components 


Coolant Channel.. 二 人 介 今 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 ， 单 击 Reverse | 人 冯 钙 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定] 拉 馈 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SR 祝 2 和 于 于 下 
者 i 访 替 件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR < 与 下 扩 C|BR 于 让 示 
统 弹 出 “定义 孔 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ,在 扩展 选项 
卡 中 单 击 锚 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文 
本 字段 ”按钮 |， 单 击 蔓 吏 是 | 护 乌 ， 在 对 话 框 的 名 放 : 文本 框 中 输入 数值 80， 然 后 单 击 
总 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 
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(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 包 ) 
[ 尼 国 回国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


前 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
my 上 ET 








命 








令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 Ew 和 包 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 多 ] 革 富 证 补 5 一 > 亿 / 丫 国 乓 2 和 困 … > 号 下 的 之 国 辣 虹 站 为 草 


图 基准 ， 单 击 总 殉 定 j 近 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 加 于 时 守 二 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 





说 明 : 在 创建 水 道 3 后 ， 系 统 会 目 动 在 模 仁 的 另 一 侧 创建 出 水 道 4。 


Stage3. 创建 冷却 水 道 5 和 6 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 各 四 守 S 和 于 时 是 
一 > do Ri 的 “号 从 后 双击 - 心 IE 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 ,在 特征 树 中 选取 "寺村 天 语 让 到 = 下 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 他 2 天 分 仿 ， 

Step3. 创建 图 11.124 所 示 的 点 12。 选 择 下 拉 菜 单 谎 全 
一 > 国宝 合生， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 并 加 :下拉 列表 中 选择 国 双 # 世 ， 
选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ,在 文本 框 中 输入 数值 -35， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 75;， 单 
击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 点 12 的 创建 。 

















图 11.124 创建 点 12、13、14、15、16、17、 平 面 59 和 平面 60 


Step4. 创建 图 11.124 所 示 的 点 13。 参 照 Step3， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 13， 点 13 的 
坐标 为 (-75，75)。 








量 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 天 型; 区 域 的 下 拉 


cr 





菜单 中 选择 罗 久 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2 平面 ” 
为 为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 

Step6. 创建 图 11.124 所 示 的 点 14 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 “创建 上 模 冷 却 水 道 -r04.avi”) 
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Step7. 创建 图 11.124 所 示 的 点 15。 

参照 Step6， 在 “平面 59” 上 创建 点 15， 点 15 的 坐标 为 〈-75，75 )。 
Step8， 创 建 图 11.124 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 菜 单 芭 帮 
加 命 今 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本 类 型 : 区域 的 下 拉 
菜单 中 选择 苹 硬 且 先 项， 在“ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65; 在 特征 树 中 选取 “zxl 平面 ” 
为 参考 平面 ， 单 击 蜡 甘 六 向] 校 钮 ， 单 击 总 确定 上 校 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step9. 创建 图 11.124 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 医生 
一 > 加 EE 于 人， 示 统 漳 出 “点 定义 ”对 诈 杠 ， 在 号 型 :下拉 列表 中 选择 荐 台 半 项， 
选取 “平面 60” 为 点 放置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 35; 在 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 点 16 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.124 所 示 的 点 17。 参 照 Step9， 在 “平面 60” 上 创建 点 17， 点 17 的 
坐标 为 《75，75)。 

step11. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 昌国 订 的 +:， 
号 ， 然 后 双击 其 “+” 号 下 的 呈 a 产品 ， 此 时 系统 激活 
该 产品 。 

Step12. 创建 图 11.125 所 示 的 冷却 水 道 5。 选 择 下 拉 菜 单 攻 和 一 > 
Se 全 人 ， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 
12 和 点 14 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 ; 接受 系统 默 
认 的 尺寸 ; 单 击 癌 确 定 | 交 钮 , 在 特征 树 中 双击 起] 有 宝 加 加 ,激活 此 产品 , 在 “Tools” 
































11.125 冷却 水 道 5 和 6 


Step13. 创建 图 11.125 所 示 的 冷却 水 道 6。 参 照 Step12， 选 取 点 13 和 点 15 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系 统 默 认 的 尺寸 。 


Stage4. 加 载 上 模 O 形 立 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 看 而 而 本 国 j# “;” 与 ， 然 后 双击 
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中 全 ESTEEEES 八国， 此 时 系统 激活 该 产品 . 

Step2. 加 载 图 11.126 所 示 的 O 〇 形 圈 1 和 2 (隐藏 型 腔 ，)。 选 择 下 拉 采 
2 命令 (在 “Injection Components” 工 
具 条 中 单 击 “0O 一 Ring” 按 钮 他)， 系 统 弹出 “Define 0 一 a 对 话 框 ， 在 “Define O 一 
Ring” 对 话 框 中 单 击 侈 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 句 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 
医 《3 0 Ring Drl710 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 全 职 1710 8x2.5 选项 ， 
二 系统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 选 取 图 11.127 所 示 的 平面 为 放 
置 平面 ， 然 后 选取 点 14 和 点 15 为 0 形 圈 放 置 点 ， 单 击 硬 _ 形 定 | 扩 钮 。 

Step3. 创建 O 形 圈 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 证 一 人 人 ， 系统 弹 出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 “es 9 后 的 文本 框 ， a 站 型 腔 为 
打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 es 后 的 文本 框 ,选取 两 个 O 形 圈 为 孔 特 征 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 














O 形 圈 2 ， J 
| 选取 此 平面 






> 


图 11.126 加 载 O 形 圈 1 和 2 图 11.127 选取 放置 平面 
Step4. 加 载 图 11.128 所 示 的 O 形 圈 3 和 4。 选择 下 拉 菜 单 号 生 





et ea 人 仿 (在 竺 “JInjection Components ”工具 条 中 单 击 
“0 一 Ring” 按 钮 包 )， 系 统 弹出 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 在 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 
中 单 击剑 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
| Dne ep 0 Fing Drl710 选 项 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 学 到 1710 8x2.5 选 项 
单 击 总 确定] 术 馈 ， 系统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 选取 图 11.129 所 示 的 平面 为 放 
置 平面 ， 然 后 选取 点 16 和 点 17 为 O 形 圈 放置 点 。 


O 形 疾 3 
1 





选取 此 平面 
I 本 





O 形 圈 4 
1 


® 


图 11.128 加 载 O 形 圈 3 和 4 图 11.129 选取 放置 平面 








Step5. 创建 O 形 圈 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 于 i 一 > 人 人 ， 系统 弹 山 
“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 “后 的 文本 框 ， 而 型 腔 为 
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打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 zialins comenents 后 的 文本 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 两 个 O 形 圈 为 孔 
特征 ， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Stage5. 加 载 上 模 水 塞 


step1. 激活 产品 隐藏 定 模 座 板 和 定 模板 )。 在 特征 桂 中 双击 下 站 到 灶 | 
“+” 号 下 的 中 国 EEREEIEIEIEEESS 因此 时 系统 激活 该 产品 . 

Step2. 加 载 图 11.130 al 选择 下 拉 菜 单 且 的 
ed br 命令 (在 “Injection Components ”工具 条 中 单 击 
“Plug” 按 钮 三 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “ Define Plug” 对 话 框 中 单 击 辟 过 
钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 对 sc > [二 commectorPlue 294 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 中 选择 吧 z8d/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 返 回 
至 “Define Plug” 对 话 框 ;选取 图 11.131 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 面 ， 选 取 图 11.131 所 示 的 
点 为 水 塞 放置 点 ， 方向 如 图 11.131 所 示 ; 单 击 总 确定 | 掖 包 ， 完 成 水 塞 1 的 加 载 。 

















图 11.130 ”加载 水 塞 1 11.131 定义 放置 平面 和 点 


Stage6. 加 载 上 模 水 塞 2 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 到 而 到 一 > 
+ = DCavityCooling (CavityCooling. 1) 
前 的 “4” 号 ， 然 后 双 市 ` 交 -国语 于 地 人 ， 由 时 条 统 激 活该 零件 ， 

Step2. 定义 工作 对 象 。 一 “+” 号 下 的 
加 梧 国 博康 加 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 2 

Step3. 创建 图 11.132 所 示 的 点 22。 选 择 下 拉 菜 单 证 
一 > 加 EE 时 人, 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 品 虹 :下拉 列 表 中 先 反 EE 
选项 ， 然 后 选取 图 11.132 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 完 成 点 22 的 创建 。 







选取 此 边 链 
\ 








11.132 创建 点 22 
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Step4. 加 载 图 11.133 所 示 的 水 塞 2。 在 特征 树 中 单 击 丰富 到 于 六 “>” 
号 ， 然 后 在 其 “+” 此 时 系统 激活 该 
产品 ; 选择 下 拉 菜 单 弛 时 一 EB 人 (在 “Injection 
Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， ea “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define 
Plug ”对 话 框 中 单 击 怨 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
~ ss。 [二 commectorplug_ zed 选项 项 ， 在 系统 弹出 的 “RR 列表 中 选择 量 29478x0.75 选 
项 ; 单 击 . 总 确定 ] 扩 包 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 ; 选取 图 11.134 所 示 的 平面 为 水 
塞 放置 面 ， 选 取 图 11.134 所 示 的 点 为 水 塞 放置 点 ;方向 如 图 11.134 所 示 ， 单 击 草 _ 确定 jz 
钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 





一 放大 图 


| 





图 11.133 ”加 载 水 塞 2 图 11.134 定义 放置 平面 和 点 
Stage7. 加 载 水 管 接 头 


stepl， 显 示 CavityCooling (CavityCooling.1) 到 和 -小 ]CavityCooling 
一 “富国 于 于 加 <” 号 下 的 点 1 和 点 2。 

Step2， 激 活 产 品 。 自 特征 机 中 双击 申 官 | | “+” 号 下 的 
中 全 [ES 此 时 系统 激活 该 产品 (显示 定 模板 )。 

Step3. 加 载 图 11.135 所 示 的 水 管 接 头 1 和 2。 


玉昌 2 
\ 


水 管 接头 1” 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 玛 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接 头 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 辟 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
只 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm 和。 connectorPlus -91 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系统 返回 至 “Define Plug” 对 
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话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 11.136 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ; 选取 图 11.136 所 
示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ;， 方 同 如 图 11.136 所 示 。 





11.136 ”定义 放置 平面 和 点 


说 明 : 若 加 载 的 水 管 接 头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “““”” 选项 卡 ,在 
区域 中 单 击 " 反 转 方向 " 按 包 上 EREEEEIIEEEELE | 水 调 整 方向 

(4) 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 水 管 接 头 的 加 载 。 

Step4. 加 载 图 11.137 ee 3 和 4。 选择 下 拉 菜 单 荆 的 
se ! -外 今 (在 竺 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 
“Plug” 按 钮 型 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 过 
钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 me。 > 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 和 未 统 

返回 至 “Define Plug” 对 话 框 ; 选取 图 11.138 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ; 选取 图 11.138 

所 示 的 点 12 和 点 13 为 水 管 接 头 的 放置 点 ; 单 击 于 ,三 定 几 去 馈 ， 完成 水 管 接 头 的 加 载 。 











了 9 ComectorPlue_z81 


水 管 接头 3 水 管 接头 4 
1 





11.138 定义 放置 平面 和 点 


Task19. 创建 下 模 冷 却 系统 


stepl. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 琴 而 本 一 > 
HEjectionside (Bjectionside. 1) p> CoreCooling (CoreCooling. 1) 前 的 
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“+” 号 ， 然 后 双击 羽 ]EEE 是 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 台 《 隐 藏 上 模 侧 组 件 并 显示 下 模 侧 组 件 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 Re “+” 号 下 的 亿 国 本 国 臣 红河 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 芝 

Step3. 创建 图 11.139 所 示 的 点 1 ( 注 : es 潜 作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chll\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 讲解 文件 Te 爷 却 系统 -r01.avi”) 

Step4. 创建 图 11.139 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 训 B 
一 > 加 EO 和， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 型: 下 拉 列 表 中 选择 荐 到 i 过 项 ， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 * 文本 框 中 输入 数值 63; 在 文本 框 中 输入 数值 52， 单 
击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 











图 11.139 创建 点 1 和 点 2 


Step5. 创建 图 11.140 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 “ 是 s 汪 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
举国 出 册 | 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 90， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平面 ， 
单 击 . 肛 苇 六 向 上 拉 钮 ， 再 单 市 .总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 
Step6. 创建 图 11.141 所 示 的 点 3 和 点 4。 参照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创建 
点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 《47，52)， 点 4 的 坐标 为 (63，52)。 











图 11.140 ”创建 平面 6 图 11.141 创建 点 3 和 点 4 


Step7. 创建 图 11.142 所 示 的 平面 7。 选择 下 拉 菜 单 国 时 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 是 尘 : [区域 的 下 拉 菜 单 中 选 
| 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ; 
再 单 击 . 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 
Step8. 创建 图 11.142 所 示 的 点 5。 参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 5， 
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点 5 的 坐标 为 《90，52)。 

Step9. 创建 图 11.142 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 荣 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 YE: 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 
3 放 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 150， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ; 
再 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.143 所 示 的 平面 9。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 醒 剖 :区域 的 下 拉 菜 单 中 选 
多 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平面 ， 
二 再 单 击 总 确定 j] 拉 钮 ， 完 成 平面 9 的 创建 。 

















11.142 ”创建 平面 7、 点 5 和 平面 8 11.143 ”创建 平面 9、 点 6 和 点 7 


Step11. 创建 图 11.143 所 示 的 点 6 和 点 7。 参 照 Step4， 在 Step10 中 创建 的 平面 9 上 创 
建 点 6 和 点 7， 点 6 的 坐标 为 (32，52)， 点 7 的 坐标 为 (78，52)。 

Step12. 创建 图 11.144 所 示 的 平面 10。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 “外: 区域 的 下 拉 菜 单 中 选 
A 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击 . 且 美方 自 梯 钮 ， 再 单 击 章 _ 确 定 | 近 钮 ， 完 成 平面 10 的 创建 。 

Step13. 创建 图 11.144 所 示 的 点 8 和 点 9。 参照 Step4, 在 Step12 中 创建 的 平面 10 上 创 
建 点 8 和 点 9， 点 8 的 坐标 为 32，52)， 点 9 的 坐标 为 (78，52)。 

Step14. 创建 图 11.145 所 示 的 点 10。 











图 11.144 创建 平面 10、 点 8 和 点 9 图 11.145 创建 点 10 和 点 11 


参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 10， 点 10 的 坐标 为 (-70，52)。 
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Step15. 创建 图 11.145 所 示 的 点 11。 参 照 Step4, 在 Step9 中 创建 的 平面 8 上 创建 点 11， 
点 11 的 坐标 为 〈-70，52)。 





| 





11.146 创建 平面 11、 点 12 和 点 13 


Step16. 创建 图 11.146 所 示 的 平面 11。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 关 型 ;区域 的 下 拉 菜单 中 移 








单 击 . 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 平面 11 的 创建 。 


Step17. 创建 图 11.146 所 示 的 点 12 和 点 13。 参 照 Step4,， 在 Step16 中 创建 的 平面 11 上 
创建 点 12 和 点 13， 点 12 的 坐标 为 (-47，52)， 点 13 的 坐标 为 (-63，52)。 

Stepl8. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 辟 IEREG 是 ) 一 人 > 
+ 二 国 EGS 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
.加 于 示 统 激活 该 产品 ， 并 确定 其 在 “Mold Tooling 
Design” 工 作 台 。 

Step19. 创建 图 11.147 所 示 的 冷却 水 道 1。 选择 下 拉 菜 单 训 
有 i 今 (不 “Injection Components” 工 具 条 
中 单 击 “Coolant” 按 钮 同 );， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ; 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 
Te 区 域 的 ”文本 框 中 输入 数值 7, 在 ” 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 总 = 确定 | 摔 饵 ， 在 特征 树 中 双击 斩 - 辐 村 轩 秆 罗 间 ,， 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











冷却 水 道 1 
\ 





Me a 


11.147 冷却 水 道 1 


Step20. 创建 图 11.148 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step19， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通过 
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扩 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 


冷却 水 道 2 
\ 





11.148 ”冷却 水 道 2 
Step21. 创建 图 11.149 所 示 的 冷却 水 道 3。 





ssl Injection Components 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芽 


Coolant Charnmnel... 






冷却 水 道 3 
\ 





图 11.149 冷却 水 道 3 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 斥 寸 ; 单 击 列 确定 凡人 馈 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 qiERGSSNRRGSSSNES…， 号 下 的 
- 堆 1ERSD 司 ， 激 活该 堆 件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR <， ”号 下 的 IC] ET， 此 时 系 
统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 头 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 志 项 , 在 扩展 选项 
卡 中 单 击 锚 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文 
本 字段 ”按钮 |， 单 击 总 瑞 定 | 护 乌 ， 在 对 话 框 的 迪 度 :文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 单 击 
局 确定 |j 钮 ， 完 成 也 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 ' 人 
区 戎 国 国 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 = 站 到. 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 全 JE 一 > 之 古本 于 和 = 
基准 ， 单 击 总 确定 外 疼 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 哮 JE 和合 轩 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 





DEGREE ERi 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 


[L 更 路 草图 支持 面 .. . 





人 ~ 
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栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step22. 创建 图 11.150 所 示 的 冷却 水 道 4 
(1) 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 引 





=i Iniectiorn Components 


冷却 水 道 4 
\ 


11.150 ”冷却 水 道 4 
(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 7 和 点 9 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 。 
(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ; 单 击 硬 形 定 | 近 钮 。 
(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 %EERESSNRRRGESSDDS “< 号 下 的 


专人 
TO 


(5) 定义 孔 特征 。 双 击 -EGR “号 下 的 他 
统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 兽 选 项 卡 下 拉 列 表 中 选择 用 痢 先 项 ; 在 扩展 选项 
卡 中 单 击 乱 习 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文 
本 字段 ”按钮 7， 单 击 总 确定] 护 钮 ， 在 对 话 框 的 用 度 : 文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 单 击 
总 确定 | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 的 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 亿 J 本 到 并“ ”与 ， 然 后 选取 
[ 蕊 国 国 国 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 3 —b ES 

令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 汪 由 于 .| 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
不必 全 村 中 交 取 从 用 =—p -过 “+” 号 下 的 二 国 二 因为 草图 
基准 ; 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 在 特征 树 中 双击 中 -国信 时 和 于 下 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 部， 完成 产品 的 更 新 。 

Step23. 创建 图 11.151 所 示 的 冷却 水 道 5。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 国 攻 ES > 
AIEAEEGNRRGEOONSEO 放 的 “: ”号 ， 从 后 双击 心 ]EEEESG 国 ， 此 时 系统 
激活 该 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 : 攻 全 “ “+” 号 下 的 艺 三 何 图 汪汪 如 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 令 
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但 


O 
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(3) 创建 图 11.152 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 
一 > 国王 国生 全 全 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 型: 下 拉 列 表 中 选择 是 到 i 过 项 ， 
选取 平面 8 为 点 放置 平面 ; 在 “ 文本 框 中 输入 数值 90; 在 ““ 文本 框 中 输入 数值 52; 单 击 
局 确定 j 拉 钮 ， 完 成 点 18 的 创建 。 





冷却 水 道 $ 
\ 





到 11.151 冷却 水 道 5 到 11.152 ”创建 点 18 


(4) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 各 国 守 定 呈 SE 呈 [于 针 S 外 是 
然后 在 其 “+” 号 下 双 市 % RR 守 川中 于 下定 昌 吕 于 未 iM 
(5) 选择 命 今 。 选择 下 拉 3 菜单 括 入 硬 一 “ 叶 Lnjection Components* 和 一 nolant Chanmel. 
合 令 。 
(6) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 
(7) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ; 单 击 上 EECeese | 扩 钮 ， 然 后 单 击 马克 定 | 
按钮 。 
(8) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 Sa 议和 于 于 < 下 


专人 
CoolantChannel. 6， 此 时 


(9) 定义 孔 特征 。 双 击 - ES “号 下 的 节 
系统 弹出 “定义 孔 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 刚 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 二 #4 项 , 在 扩展 先 
项 卡 中 单 击 乱 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 
文本 字段 ”按钮 人， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 在 对 话 框 的 腔 度 : 文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 单 
市 总 确定 | 拉 包 ， 完 成 孔 特 征 的 定义 。 

(10) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 也 1 本 证 “与 ， 然 后 选取 
[ 芒 国 图 f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 电池 —b Ese 

令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 汪 由 于 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 

在 特 企 权 中 这 芭 才 1 基因 是 到 一 “过 由 国 汪 且 国 辐 <“ 号 下 的 二 国 国 国 为 草图 
基准 ， 单 击 草 确定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(11) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 品 IE9 国 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 多 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step24. 创建 图 11.153 所 示 的 冷却 水 道 6 





可 
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冷却 水 道 6 
\ 


图 11.153 冷却 水 道 6 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 ES ED 订 的 “: ”号 ， 
然后 在 其 “+” EE — ee 此 时 系统 激活 该 产品 。 








(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 一 > Ebi =—=b> 
Coolant Charnmnel.. 本 命令 。 
(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 10 和 点 11 为 水 道 通 过 点 


此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ; 单 击 目 Eeese jj 交 馈 ， 然 后 单 击 硬 确定 | 
按钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 兄 IEESONTSREOESSIS -，， 号 下 的 
#1 激活 该 零件 。 
(6) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGGEESO IN “+ ”号 下 的 [CGOSGNE GE 因果 区 标 ， 
此 时 系统 弹出 “ 孔 定义 对 话 框 , 在 对 话 框 壮 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 # 项 , 在 扩 民 
选项 卡 中 单 击 狗 上 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “ 清 
除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 在 对 话 框 的 腔 度 : 文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 的 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [JESSUSREONEEEES IIi 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
区 国 国 是 站 韦 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 计时 一 于 
命令 ,在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 上 出生 和 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 已 JE 一 -过 看 可 十 于 和 “与 下 的 这 国画 国名 
图 基准 ; 单 击 总 确定 | 接 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 特征 树 中 双击 坊 加 于 3 于 四， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
恩 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step25. a 7 和 冷却 水 道 8。 

(1) 激活 零件 ，。 在 特征 树 中 依次 单 击 计 印 ES > 
EEC Oi 的 “: ”号 ， 从 后 双击 必 ]EREEG 语 去 件 ， 此 时 


系统 激活 该 零件 。 
交大 和 何 图 彩 生 汪 并 


























(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 儿 国 证 守 时“ ”号 下 的 多 
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右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 2 
(3) 创建 图 11.154 所 示 的 点 23。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 
一 > 加 EE 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 纯 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 六 
项 ; 选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -47; 在 ” 文本 框 中 输入 数值 52; 
单 击 总 确定 | 拉 饵 ， 完 成 点 23 的 创建 。 









点 23 点 24 
‘ / 


11.1$4 创建 点 23 和 点 24 
(4) 创建 图 11.154 所 示 的 点 24。 参 照 上 一 步 ， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 24， 点 24 的 坐 
标 为 (-63，52)。 


(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 入 国 守 可 守 S 和 下 虽 并 
rt 此 时 系统 激活 该 产品 。 
(6) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 se Ijection Components " 因 。， Coolant Channel... 
(7) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 23 为 水 道 通 过 点 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 

(8) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 然 后 单 击 古 _ 确 是 | 按钮。 

(9) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 ET 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 侣 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(10) 创建 冷却 水 道 8。 参 照 前 面 的 方法 和 步 又 ， 选 取 点 13 和 点 24 为 水 道 的 通过 点 ， 
接受 系统 默认 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.155 所 示 。 





可 


合 令 








冷却 水 道 8 冷却 水 道 7 
\ 








图 11.155 创建 冷却 水 道 7 和 8 
Step26， 创建 点 23 和 点 26 。 在 特征 树 中 依次 单 击 


中 到 EjectionSide (EjectionSide. 1) p> ye 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 志恒 堆 件 ， 此 时 系统 激活 该 堆 件 〈 隐 藏 动 模 部 分 组 件 )， 在 
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特征 树 中 选取 全 EGG 国 “号 下 的 区 | 瑚 本 加 玖 本 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 时 3 让 其 介 今 ， 渤 择 下 拉 菜 单 国 此 _ 

命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 吕 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国人 时 项， 选取 图 
11.156 所 示 的 边 链 为 点 参照 ， 单 击 砷 确定 儿 亦 钮 ， 完 成 点 25 的 创建 ， 参 照 上 述 步 又 创建 图 
11.156 所 示 的 点 26。 





选取 该 边 链 、 扩 25 点 26 
\ 1 





11.156 创建 点 23 和 点 26 


Step27. 创建 点 27 和 点 28。 参 照 步骤 Step26， 创 建 图 11.157 所 示 的 点 27、 点 28 和 图 
11.158 所 示 的 点 29 和 点 30。 





11.158 创建 点 29 和 点 30 


Step28. 加 载 下 模 O 形 圈 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 惠 证 国 国 因 放 的 “+ ”号 ， 然 后 在 “+” 号 下 
双击 下 生 国 于 到 SE 外 央 ，jji 系统 激活 该 产品 。 

(2) 加载 图 11.159 所 示 的 O 形 圈 1 和 2 隐藏 型 蕊 并 显示 动 模板 )。 选 择 下 拉 羔 
人 信 〈 在 王 “Injection Components” 工 
上 其 条 | “OQ us 按钮 他 )， 系 统 弹出 “Define 0 一 ng 对 话 框 ， 在 “Define O 一 
Ring ”对话 框 中 单 击 倒 按钮， 系统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
Dne 和 0 Fins Drl710 选 项 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 学 王 1710 gx2.5 选 项 ; 
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单 击 总 确定 | 术 钮 ， 系 统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 选 取 图 11.160 所 示 的 平面 为 放 
置 平面 ， 然 后 选取 点 12 和 点 13 为 O 形 圈 放 置 点 ， 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 0 形 圈 1 和 0O 
形 圈 2 的 加 载 。 


O La 1 O 形 圈 2 选取 此 平面 
1 / 





图 11.159 ”加 载 O 形 奖 1 和 ?2 图 11.160 ”选取 放置 平面 


(3) 创建 0 形 圈 1 和 2 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [ 记 人 靖 信 全， 系统 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ， 激 活 对 话 框 “zs ”后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 
型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 “下 “mms 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 O 形 较为 孔 特征 ， 单 
击 站 -计算 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 加 载 图 11.161 所 示 的 O 形 圈 3 和 4。 选 择 下拉 菜单 本 宪 
a 全 心 ( 在 竺 “JInjection Components ”工具 条 中 单 击 
“O 一 Ring” 按 钮 仿 )， 系 统 弹 出 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 在 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 
qi oh oe neividhiehan 在 此 对 话 框 中 双击 

















置 平面 ， RE + 
形 圈 4 的 加 载 。 


控 钥 ， 完成 O 形 圈 3 和 0O 


选取 此 平面 
i / 





11.161 ”加载 O 形 圈 3 和 4 11.162 选取 放置 平面 

Step29. 加 载 下 模 水 窄 。 
Eh ea 选择 下 拉 菜 单 号 生 
汪汪 全 邻 〈 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 碟 )， 系 统 弹 
出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 久 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hasce。 ey 国 ComectorPlve_z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 呈 00D TO ts 单 击 总 确定 | 控 包 ， 系统 返回 至 “Define Plug ”对 话 框 ， 选 
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取 图 11.164 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 图 11.164 所 示 的 点 27 和 点 28 为 水 塞 放置 点 ; 





方向 如 图 11.164 所 示 ， 单 击 硬 确定 ] 术 钮 ， 完 成 水 塞 1 和 水 塞 2 的 加 载 。 


选取 该 平面 








ee et as 命令 二 Injection Components” 工 具 条 中 单 击 
“Plug” 按 钮 玛 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “ Define Plug” 对 话 框 中 单 击 爸 胺 
钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 区 Hasco eub> [a CommectorPlus. 0 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 到 ?94/9x0.75 选 项 ， 单 击 古 _ 确定 ] 拉 乌 ， 系 统 返 回 
至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选 取 图 11.166 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 图 11.166 所 示 的 
点 6 和 点 7 为 水 塞 放置 点 ; 方向 如 图 11.166 所 示 ， 单 击 意 _ 形 定 | 掖 钮 ， 完 成 水 塞 3 和 水 塞 4 
的 加 载 。 














de : 命令 ee “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 
“Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 过 
钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 msc。 > [车 conrecterPlug zp4 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 中 选择 四 | 294/8x0.75 选 项 ; 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 
至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选 取 图 11.168 所 示 的 平面 为 水 窟 放 置 面 ， 选 取 图 11.168 所 示 的 
点 5 和 点 10 为 水 塞 放置 点 ， 方向 如 图 11.168 所 示 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 水 塞 5 和 水 塞 
6 的 加 载 。 
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图 11.168 定义 放置 平面 和 点 


(4) 加载 图 11.169 所 示 的 水 寨 7 和 水 塞 8。 选择 下 拉 荣 单 
| 命令 (在 “JInjection Components” 工 
具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 呈 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plus ”对话 框 
中 单 击剑 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
国 ic。 一 ” 国 cencetorrise zol 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 国 zadeo.m 选 
项 ; 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选 取 图 11.170 所 示 的 平面 为 水 
塞 放 置 面 ， 选 取 图 11.170 所 示 的 点 29 和 点 30 为 水 塞 放置 点 ， 方 向 如 图 11.170 所 示 ， 单 击 
总 确定 | 按钮 ， 完 成 水 塞 7 和 水 塞 8 的 加 载 。 





加 选取 该 平面 点 29 
EE -all 2 Ff 上、 1 
| 一 和 SA byl 






a 


Ei 





图 11.169 ”加 载 水 塞 7 和 8 图 11.170 定义 放置 平面 和 点 


Step30. 加 载 下 模 水 管 接头 。 

(1) 加 载 图 11.171 所 示 的 水 管 接 头 1 和 2 (显示 动 模板 )。 选 择 下 拉 菜 单 
的 命令 (在 “Injection Components” 工 
具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 呈 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 
中 单 击 剧 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 
| Hasco mjp> cmcctorp1se z8l 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 中 选择 二 ZB1/9 8x0. 75 
选项 ， 单 击 总 确定 | 拉锯 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选 取 图 11.172 所 示 的 平面 为 
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放置 方向 参照 , 然后 选取 图 11.172 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 , 单 击 硬 确定 六 
钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

说 明 : 车 加 载 的 水 管 接 头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 Besitsesins 选项 卡 ， 在 
Tireation 区 域 中 单 击 " 反 转 方向 "按钮 LEEzezse Direation | 来 调整 方向 。 


水 重 搂 闪 1 水 官 接 类 2 








11.171 加 载 水 管 接 头 1 和 2 


点 1 后 2 


放大 图 





11.172 定义 放置 平面 和 点 





选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 
返回 至 “Define Plug ”对话 框 , 选取 图 11.174 所 示 的 平面 为 放置 方 回 参照 , 然后 选取 图 11.174 
所 示 的 点 23 和 点 24 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 向 如 图 11.174 所 示 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 水 管 接头 的 加 载 。 


水 入 接 关 4 





图 11.173 “加载 水 管 接 头 3 和 4 


放置 方向 
I 


选取 该 平面 岂 23 
N 
N 1 





放大 图 





11.174 定义 放置 平面 和 点 
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Step31. 显示 隐藏 的 零 部 件 。 

Step32. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 全 和 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step33. 至 此 ， 模 具 设计 已 完成 。 选 择 下 拉 菜 一 > 辐 卫 于 和 人， 在 系统 弹出 的 
“保存 ”对 话 框 中 单 击 辕 瑞 于 于 控 钮 。 








实例 12 ” 币 模 染 的 手机 外 过 模具 设 


本 实例 将 介绍 一 球 手机 外 过 的 模具 设计 过 程 (图 12.1、 图 12.2 和 图 12.3), 包括 模具 的 
分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 添 加 斜 抽 机 构 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 
程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 
掌握 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 








图 12.1 动 模 图 12.2” 定 模 图 12.3 ”产品 模型 
Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产 品 。 在 特征 树 中 双击 镶 攻 权 红 台 激活 该 产品 。 
step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 > 局 ee 8 Carity Desien 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step3. 修改 文件 名 。 右 击 锡 ] 国 置 中国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 攻 时 加 六 项 ， 系 
统 弹出 “属性 “对 话 杠 ， 在 零 编 文本 框 中 输入 文件 名 “phone_cover_mold” 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 出 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “型 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch12\phone_cover.CATPart， 单 
击 上 用 E 王 @@ 吕 拉锯 


Step6. I 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 下 时 区 域 ““” 的 











命令 系统 弹 





Stage2. 设置 收缩 率 


286 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 ”区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 加 i 二; 先 项 ， 分 别 在 "区 域 的 *、 和“ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import phone_coverCATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 ， 结 果 如 图 12.4 所 示 。 








图 12.4 零 部 件 几 何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 命令 ， 系 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 人 IEAERTNREEE 一 > 
册 必 EGG 的 “< 号， 显示 出 芒 屋 作业 何 全 的 结 量 |. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 由 著 [二 全 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 E ee 
命令 , 系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对话 框 ; 在 特征 树 中 单 市 坊 导 硬 且 可 出 | 的 葬 果 
的 “+” 号 ， 然 后 选择 六 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 特 征 
树 变化 结果 如 图 12.5b 所 示 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 殉 医 作 条 人 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
-< 今 庆 十 强国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 


phone_ cover mold 


























phone_cover_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 六- 1 
ol dedPart 人 一 xy 平面 

瀛 xy 平面 之 yz 平面 

之 yz 平面 人 ZX 平面 

之 zx 平面 | 二 轴 系 

上 轴 系 他 零件 几何 体 

光村 件 几何 体 | 信封 团 曲 面 ,1 

沪 竺 件 几 何 体 的 结果 沪 竺 件 几 何 体 的 结果 
Applications Applications 

a) 添加 前 b) 添加 后 


12.$ 这 加 缩放 后 的 实体 
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step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 上 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 路 车 [得 天 本体 痢 和 结 区 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





Task2. 定义 主 开 模 万 向 





令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 *“ 区 域 的 束 、 玉 和 亚 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 接 受 系统 默认 的 开 模 方向 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 
Fulline hxis System 区 域 选 中 国 Locked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 允 拉 este 区 域 
中 选中 MesoIemeore 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.05。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 12.6 和 图 12.7 所 示 。 









NoDraft_0deg.1 区 域 ~ 、， 
中 


_ - Cavity 区 域 
NoDraft_0deg.1 区 域 
’ 


other 区 域 
AP 


’ 
’ 


12.6 区域 颜色 1 


NoDraft_ 0deg.1 区 域 Core 区 域 
\ / 


- Cavity 区 域 





12.7 区域 颜色 2 
说 明 : 图 中 的 标注 并 不 完全 ， 读 者 朋友 可 以 根据 录像 判断 曲面 所 属 区 域 。 


Task3. 移动 元 素 
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Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > ao 凡 
令 ， 系 统 弹 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tn 下 拉 列 表 中 选择 国人 时 4， 然后 选取 


图 12.8 和 图 12.9 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 12.10 所 示 。 






选取 此 区 域 的 面 
I 


12.10 ”Other 区 域 


说 明 : 在 选取 Other 面 时 共有 $ 个 面 ，, 读者 可 根据 录像 进行 选取 。 
Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 和 中 下拉 列 表 中 选择 辆 区 先 项 ， 然 后 选取 图 
12.11 和 图 12.12 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 12.13 所 示 。 
选取 此 区 域 的 面 


选取 此 区 域 的 面 








12.11 定义 型 心 区 域 1 12.12 定义 型 心 区 域 2 





12.13 型 芯 区 域 
说 明 : 在 选取 型 心 面 时 共有 28 个 面 ,读者 可 根据 录像 进行 选取 。 





Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?sinstom 下 拉 列 表 中 选择 妃 册 六 | 先 项 ,然后 选取 图 
12.14 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 12.15 所 示 。 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 70 个 面 ， 读者 可 根据 录像 进行 选取 。 
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选取 此 区 域 的 面 、 





图 12.14 定义 型 腔 区 域 图 12.15 ”型 腔 区 域 
Step5. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task4. 集合 曲面 





i 集合 型 蕊 曲面 。 先 树 下 扩 菜 单 加 m= Pullinge Direction k 





出 EE e Mold hrea... 


命令 ， 系 统 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 saset * maa wes 下 拉 列 表 中 选取 放 如 央 光 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 Vfeees 区 域 
中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 este dstw Jein 复 选 杠 ， 单 
击 总 确定 J 校 钮 ， 完 成 型 蕊 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 12.16 所 示 。 








Step2. 信人 和 合 型 骨 笃 曲 面 。 选择 下 拉 壹 ES === Fulline Direction k 


i EE EEate Mold hrea... 





命令 ， 系 统 弹出 Aggregate Surfaces ”对 话 框 ;在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 saest a maa wes 下 拉 列 表 中 选取 蝇 昼 霓 旺 半 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 V+ "wfseees 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete = tm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 12.17 所 示 。 


T Core. 1 TP Cavity. 1 
乡 y 曲面 . 58 | 分 曲面 . 59 
图 12.16 集合 型 蕊 曲面 后 图 12.17 集合 型 腔 曲 面 后 


Task5. 分 割 模型 区 域 


Stepl. 创建 图 12.18 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 村 到 人， 在 图 形 区 
选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图形 区 绘制 图 12.19 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 
出 工作 台 ” 按 钮 条， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 








ji 





图 12.18 草图 1 图 12.19 截面 草图 (草图 1) 
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Step2. 创建 图 12.20 所 示 的 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 铝 宣 
个 人， 系统 弹出 “投影 定义 ”对 话 框 ; 在 殷 史 型; 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 证 
选项 ; 选取 草图 1 为 投影 曲线 ; 选取 图 12.21 所 示 的 面 为 支持 面 ; 同时 取消 选中 巨 过境 解 法 复 
选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 区: 区 域 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 同和 到 ; 先 贡 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 中 的 
六 使 用 提 职 ， 习 保留 一 个 了 元 来, 单 选项 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 系 统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 提 
取 定 义 ” 对 话 框 殷 民 天时 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 先 项 ， 选 取 图 12.21 所 示 的 曲线 为 要 
提取 的 元 素 ， 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 (隐藏 草图 1)。 


选取 此 曲线 
\ 























12.20 提取 1 

Step3. 创建 分 割 区 域 |。 选择 下 拉 菜 单 下 ===> 0 
全 人 ， 示 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 ， 选 取 图 12.22 所 示 的 面 ， 在 
该 对 话 框 的 一“ 区域 中 单 击 莉 选项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 12.22 所 示 的 提 
取 1;， 在 该 对 话 框 中 单 击 局 应用] 校 钮 ， 在 “Split Mold Area” 对 话 框 的 "tem 区 域 




















选择 和 项 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 国 击 先 项 , 单 击 局 确定 | 
钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 ， 结 果 如 图 12.23 所 示 【隐藏 提取 1)。 
选取 提取 1 
ee ， 








12.22 ”定义 分 割 元 素 12.23 分割 模 型 区 域 后 





Step4. 创建 集合 Other 曲面 。 选择 下 拉 菜 放 到 ee 

四 系统 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 

对 话 替 的 国人 下 拉 列 表 中 选择 国人 六， 此 时 系统 会 自动 在 BalsaX 域 

中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “AggregatSurfaces ”对话 框 中 选中 ee。 datm Join 复 选 框 ， 单 击 
对 形 是 | 近 包 ， 完 成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 12.24 所 示 。 

step5. 创建 集合 型 腔 曲 面 。 选择 F 扩 菜单 一 > E32 寺 于 

识 从 今 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 ;在 “Agegregate Surfaces” 
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对 话 框 的 ee 下 拉 列 表 中 选择 Favity. 1 选项 ， 此 时 系统 会 站 动 在 国生 of surfaces 区 域 
中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “AggregatSurfaces” 对 话 框 中 选中 于 ssts 。 dtm Jein 复 选 框 ， 单 击 
局 形 定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 12.25 所 示 。 


Dther. 1 Cavity.1 
| La TE 
12.24 ”和 集合 Other 曲面 后 图 12.25 集合 型 腔 曲 面 后 


Task6. 定义 滑 块 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
令 ， 系 统 弹出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 分 别 在 于 和 全 区 域 的 至 、 正 和 下 文本 框 中 输入 数值 0、1 和 0， 
然后 选中 瑟 宇 :29 则 复 选 框 。 

Step3. 选取 滑 块 区 域 。 在 图 形 区 选取 图 12.26 所 示 的 Other 曲面 。 

Step4. 分 解 区 域 视 图 。 在 mization 区 域 中 选择 时 Bleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 50， 单 击 一 现 各 | 校 钮 ， 选 中 ”91 单 选 项 ， 结 果 如 图 12.27 所 示 。 


选取 Other 曲面 
1 

















12.26 ”选取 滑 块 区 域 12.27 滑 块 开 模 方 癌 


说 明 : 在 "mization 区 域 中 选中 zzzleas 单 选项 后 ， 如果 发 现 Other 曲面 并 没有 完全 定 
义 到 滑 块 的 面 上 ， 用 户 在 定义 这 些 面 的 时 候 ， 可 以 在 sa Yest 区 域 中 选中 ”'*! 复 选 框 ， 
然后 选择 没有 完全 定义 到 滑 块 上 的 其 余 Other 曲面 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ,此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ， 同 时 在 特征 
树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 坐标 系 。 

说 明 : 为 了 更 清晰 地 观察 滑 块 的 开 模 方向 ( 滑 块 坐标 系 ), 在 此 可 以 将 主 坐 标 系 隐藏 。 


Task7. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 六 蛙 岳 八 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 ,在 "，““*“” 文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 ,结果 如 图 12.28 





ms Fulline Direction k Ee asl Explode View... 
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所 示 。 


2 





图 12.28 ”爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ,系统 会 自动 选取 移动 方向 。 图 12.28 中 的 型 芯 、 型 腔 与 
滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 意 了 瑞 削 ] 护 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 


Task8. 模型 修补 





Step1. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 国 了 一 > 汪汪 LE 汪 汪 合 今 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ;在 系统 弹出 的 对 话 框 的 站 天 : 文本 框 中 输入 “Repair_surface” 在” 
文本 框 中 接受 系统 默认 的 匡 吕 和 本; 先 项 ， 然 后 单 击 .总 确定 ] 校 包 。 














拉 列表 中 选择 国生 选项 ， 选 取 图 12.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 ; 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 


边界 1 的 创建 。 
选取 该 边线 








12.29 边界 1 12.30 定义 曲面 边线 


Step3. 创建 图 12.31 所 示 的 边界 2~17。 
参照 Step2， 创 建 边界 2~17， 结 果 如 图 12.31 所 示 。 





12.31 边界 2~17 
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Step4. 创建 填充 1。 选择 下 拉 菜 放 E 到 =——ip 人 人 ， 系统 弹 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 12.32 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 .总 确定 j 校 钮 ， 结 果 如 图 12.33 所 示 (隐藏 边界 1)。 





12.32 ”定义 填充 边界 12.33 填充 1 


Step5. 参照 Step4 的 方法 ， 创 建 图 12.34 所 示 的 填充 2~ 17( 隐 藏 边界 2~17)。 





12.34 ”填充 2~17 


Task9. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 





Step1. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 蔬 于 5 舍 今 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 名 六: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 
2 人 文本 框 中 的 默认 ssid i 读 贡 ， 人 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宪 
系统 弹出 “Parting surface Definition ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 滑 块 区 域 的 面 ， 此 时 在 滑 块 区 域 的 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 选 取 拉 伸 边 界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 12.35 所 示 的 点 
1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 并 单 击 Complementaryw 按钮， 在 该 对 话 框 中 选择 
ironem 选项 卡 ， 在 zs 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 y 轴 〈 主 坐标 
系 中 )， 结 果 如 图 12.36 所 示 。 

Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 太志 二 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 
12.35 所 示 的 点 1 和 2 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 y 轴 ( 主 坐 标 系 中 )， 结 果 如 
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图 12.37 所 示 。 


放大 图 


= 





12.35 ”选取 拉 伸 边界 点 





PrtSrf 拉 伸 1 
/ 





图 12.36 PrtSrf 拉 伸 1 图 12.37 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 章 _ 殉 定 j 近 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 图 12.38 所 示 的 边 责 20 〈 表 文 已 隐 伟 边 天 18 一 19) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 家 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 范本 宝 : 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 汉 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 12.39 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 12.39 所 示 的 点 3 和 后 4。 


边界 20 
1 








选取 此 边 仇 





图 12.38 边界 20 图 12.39 定义 曲面 边线 


Step5. 单 击 . 总 确定 | 接 钮 ， 完 成 边界 20 的 创建 。 
说 明 : 


@ 读者 在 创建 边界 20 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 20 的 方向 ,方向 相反 可 单 击 点 上 的 
箭头 ， 参 照 录 像 来 定义 。 
@ 图 12.39 所 示 的 点 3 和 点 4 跟 图 12.35 所 示 的 点 1 和 点 2 是 在 同一 个 位 置 上 
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Stage3. 创建 图 12.40 所 示 的 扫 掠 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单轨 一 人 人 信 ， 系 统 阐 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 轮 廊 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 效 专 类 型 : 区 域 下 的 思 | 选 项 。 
Step3. 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 图 12.41 所 示 的 边线 为 轮廓 曲线 。 
扫 掠 1 选取 边界 20 选取 此 边线 


/ EN 





/ 
/ 
@ 





| MR 


图 12.40 扫 掠 1 图 12.41 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 


Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 Stage2 中 创建 的 边界 20 为 引导 曲线 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 草 _ 确 定 儿 六 乌 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 20)。 


Stage4. 创建 图 12.42 所 示 的 连接 1 





Stepl1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 


统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 








后 选取 图 12.43 所 示 的 点 6, 然后 在 时 的 文本 框 中 单 击 国 台 文本 框 使 其 激活 ,选取 图 12.43 
所 示 的 曲线 2。 





12.42 ”连接 1 12.43 ”定义 连接 对 象 


Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 乌 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 , 可 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 "对 话 框 中 的 .点 转 方向 按钮 ， 
达到 所 要 得 到 的 结果 。 
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Stage5. 创建 图 12.44 所 示 的 填充 18 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 区 命令 ， 系统 弹出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 几 12.45 所 示 的 边线 3、 边 线 4《〈 连 接 1) 和 边线 5 为 边界 


曲线 ， 单 击 总 确定 上 校 钮 ， 完 成 填充 18 的 创建 (隐藏 连接 1)。 
选取 边线 3 
了 给 4 1 0 


填充 18 





12.44 ”填充 18 12.45 ”定义 填充 边界 


Stage6. 创建 型 心 分 型 面 


一 > DE 未 
作 状 国 国 的 “+ ”号 ， 选 取 会 大 关 ， 

选取 营 二 1 }: 的 “+” 写 ， 选 取 
“羽生 济 则 全 国运 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 接 
合 2 的 创建 。 














Step2、 重 命名 型 芯 分 型 面 , 石 击 多 轿 国 图, 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世相 加 命令 ， 





然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ee: 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Core _ Surface ”， 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完成 型 蕊 分 型 面 的 重 命 名 。 
Step3. 至 此 ， 已 完成 型 心 分 型 面 的 创建 。 


Stage7. 创建 型 腔 分 型 面 
step1. 隐藏 特征 . 按 住 Curl 键 , 在 特征 树 中 选取 (让 ER 和 to 攻 攻 汪汪 


并 右 击 ， nr 辽 高 二 示 噶 0 革 






-Br EE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 包 We 
ee 人 人 请 令 ， 系 
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统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 交 三 玫 订 的 “+ ”号 ， 先 取 全 项 疝 而， 
ER “+ ”号 下 除 “ 填 充 1” 之 外 的 所 有 填充 曲面 ， 单 击 
芝 国外 


在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 











Step4. 重 命名 型 腔 分 型 而 .。 石 击 呈 于 国 , 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 ^， 





然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 和 时 时 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface ”， 单 击 瑟 _ 确 定 ‖ 们 钊 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 
Step5. 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 


Stage8. 创建 清 块 分 型 面 


step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 BE 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选取 国有 sa 汪 选 项 。 

Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 : 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 四 

Step3. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 E 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 单 击 郭 国 列 言语 和 “;” 号 ， 选 取 
会 夯 画 昌 ， 丛 捕 单 击 人 EST 国 六 的 “:, ”号 ， 和 夺取 全 国 国 一， 从 后 单 击 
2 证 中 单 击 总- 确定 | 
按钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 分 型 面 。 石 击 ( 各 功 壮 旺 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民 医 国 命 令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 各 纤 选项 卡 ， 在 特征 名称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “slide_surface”， 单 击 .总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 

Step5. 至 此 ， 已 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 


Task10. 加 载 模 架 
Stage1. 确定 模 架 类 型 (显示 型 心 和 型 腔 分 型 面 并 隐藏 滑 块 坐标 系 和 所 有 平面 ) 
























step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 品 - ERE 辐 ， 将 其 激活 . 

说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 "Mold Tooling Design" 工 作 台 ,可 以 将 其 切换 到 “Mold 
Tooling Design" 工 作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 旱 ， 系 统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 
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Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 名 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对话 框 , 在 此 对 话 框 中 双击 图 Futaba 一 国 Hornal-s5 一 四 | mornal-s sc 选项 ,在 
系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 硬 mc sc 2730 了 - XI 选项 ， 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 系 统 返 
回 至 “Create a new mold... ”对话 框 。 


Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 
钮 图 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 选择 
和 ， 单 计 ;_ 司 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 垫 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 垫 块 设计 表 ” 按钮 围 | 
此 时 系统 弹出 “ PlateChoice... ”对 话 框 ; 在 该 对 话 杠 中 选择 

|; 先 大 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 热 块 尺寸 的 修改 ; 
在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 12.46 所 示 。 








Stage3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 双 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 ' 耻 [ER 天 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 先 择 国 国生 Ea on 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 琶 尺寸 。 单 击 对 话 框 ms ceitycwe 文本 框 后 的 乱 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .中 |， 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 在 对 话 框 的 "10miiere 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 
型 腔 板 和 型 芯 板 重 倒 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 12.47 所 示 。 








12.46 “加 载 模 架 后 12.47 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 


Stage4. 加 载 动 模 支撑 板 





== A New Mold Flate... 





Stepl. 选择 命令 选择 下 拉 药 单 插 必 ss Mold Base Components 
命令 ， 系 统 弹出 图 12.48 所 示 的 “Add a plate...” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 模板 类 型 。 在" 开 站 吕 区 域 下 的 “?* 文本 框 中 单 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
step3. 定义 动 模 支撑 板 厚度 。 在 wes 区 域 下 的 Wees 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 12.49 所 示 。 













Type [Eore support "| 


Deflnition 一 一 一 
Fositioning-] ES a 
1 
1 


Farameters 
Thi chness | 种 mm 3 


Confievration 一 
| 











12.48 “Add a plate...” 对 话 框 12.49 ”加 载 动 模 文 撑 板 后 


Stage5. 重 定 义 装配 约束 


step1. 修改 产品 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 击 Sn 于 证 SE 于 
“+ ”号 , 然后 双击 其 <+” 号 下 的 号 JERE ,上 时 系统 激活 该 零件 ; 在 特征 树 中 的 
“|” 号 下 左 击 到， 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
hain Fuling Direction 1 对象。 上 人 ， 系统 弹出“ 轴 系 定义 ”对 话 框 ; 在 该 
对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 , 系统 弹出 “原点 ” 
对 话 框 , 在 *7 文本 框 中 输入 数值 50; 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 闫 央 中 按钮 ; 然后 单 击 “ 轴 
系 定义 ”对 话 框 中 的 总 -确定 j 按 钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step2， 修改 模 架 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
*-EEjectionSide (EjectionSide. 1) mt 寺 -27COreP1ate (CorePlate. 1) 的 k+，” 














号 , 然后 双击 其 “+” 号 下 的 亿 ] 国 证 辐 国 国 ， 比 时 系统 激活 该 零件 , 在 特征 村 中 选取 轩 B2 于 
“+” 号 下 的 全 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





命令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 统 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 二 用 合 今 ， 系 统 弹出 “原点 ”对 话 
框 ， 在 := 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 二 二 着 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 
定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 者 -图 加 EE 入 由， 完成 产品 的 激活 ， 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 EL 命令， 系统 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
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Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “捕捉 ”按钮 更 ， 选 取 图 12.50 所 示 的 点 1 


和 后 2， 完 成 模 架 的 移动 。 


放大 图 





图 12.50 ”定义 约束 点 
Task11. 动 模板 与 定 模板 的 修改 
Stage1. 创建 型 芯 1 


户 





Step1. 切换 工作 台 .。 选 择 下 拉 菜 单一 EL ae 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

step2， 隐藏 产品 。 在 特征 树 中 选取 囊 晤 而 而 国 ij“;” 与 下 的 
生 国 RG 在 条 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 凡 ita 


人 人 
命令 。 


Step3. 加 载 型 芯 工件 1。 选 择 下 拉 菜 单 医 玫 Mold Base Conponents 攻 下 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 ， 选 取 图 12.51 所 示 的 型 世 板 的 上 表面 
为 放置 平面 (分 型 面 被 隐藏)。 在 型 芯 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 
框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50; 在 
“Define Insert” 对 话 框 中 单 击 仿 核 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 | 
然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 3 ?Pad 类型， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >" 选 
项 卡 ， 然 后 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 150， 在 * 的 文 
本 框 中 输入 数值 50, 在 ™** 的 文本 框 中 输入 数值 0, 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ; 在 “Define 
Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 结 果 如 图 12.52 所 示 。 














2 Pad with chamfer 类 型 ; 


上 下 / ! 世 工 
选取 型 芯 板 上 表面 人 
og 

> 





12.51 定义 放置 平面 12.52 ”型 芯 工 件 1 
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说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 

step4. 分 割 型 芯 工件 1。 在 特征 树 中 单 击 ' 国 富 到 外 四 四 和 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E632 和 天 因 M 一 > [ba 出 合作 ， 系 统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 9EEAEERREEEE 一 > 
| 
单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 总 形 定 | 按钮 ， 结 果 如 图 12.53 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 芯 
工件 后 ,系统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 凹 模 ,可 以 将 型 芯 工件 隐藏 起 来 ,结果 如 图 12.54 


所 示 。 








i 下 
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12.53 “分割 型 芯 工 件 1 后 12.54 ”型 蕊 1 四 槽 


Stage2. 创建 型 世 2 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 后 ISNEEEGESS 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 了 王 全 邻 ， 系 统 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
对 话 框 。 

step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 皇 ESSREIESNSIE 
一 加 于 外 后 选取 
一 国 国 国 ， 处 后 再 选取 分 割 后 的 型 芯 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 电话 苇 ,新 实 亨 单 选项 。 

Step6. 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完成 按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “装配 对 称 结果 ” 对 话 框 中 的 _ 洋 加 掖 钮 ， 结 果 如 图 12.55 所 示 。 

Step8. 创建 图 12.56 所 示 的 型 蕊 2 种 槽 。 在 特征 树 中 依次 单 击 








“上 | 2 9 
一 > 上 [本 于， 示 统 漳 出 “装配 对 称 向 导 
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EEjectionSide (EjectionSide.1) 一 FlorePlate (CorePlate Diit “4 号， 
处 后 双 市 归 加 于 于 ,| jo5, 选择 下 扩 亲 单一 者 
命令 ， 系统 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 攻 
命令 , 系统 弹出 “装配 ”对 话 框 ; OCR 
一 汪汪 ER 一 志 辣 本国 前 的 “+ 号， 
然后 单 市 OR 村， 二 全 确定 | 抱 饲 ， 东 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 “ 警 告 ” 
对 话 框 中 的 辐 村 凶 上 按钮， 完成 型 世 2 凹 槽 的 创建 。 





== 2 地 件 襄 i 计 





1 芯 工件 2 
a 





12.55 ”型 蕊 工件 2 12.56 型 芯 2 目 覃 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 作 2 四 槽 ， 可 以 将 型 心 2 工件 隐藏 起 来 。 


Stage3. 创建 型 腔 1 





step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 夺 ITEE 且 全 各， 完成 产品 的 激活 . 

step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特 企 村 中 依次 选 到 小 二 因 时 时 是 “14” 号 
下 的 ”和 印 InjectionSide (InjectionSide.1) 和 MoldedPart (MoldedPart.1) 
一 二 一 冯 'EEEEEE ”号 下 的 入 








下 的 独 权 eetionSide (EjectionSide. 1) 和 EiectorSysten (EjectorSystenm. 1) 





Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 选 择 下 拉 有 来 单 四 
人 人， 系统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ; 选取 图 12.57 所 示 的 型 腔 板 的 下 表面 
为 放置 平面 。 在 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 10; 采用 系统 默认 设置 ;在 
“Define Insert” 对 话 框 中 选择 “9 选项 卡 ,然后 在 的 文本 框 中 输入 数值 100, 在 ， 
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的 文本 框 中 输入 数值 150， 在 《 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 ™*f 的 文本 框 中 输入 数值 0， 
其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 , 结果 如 图 12.58 
所 示 。 


型 腔 工 件 1 
N 





选取 型 腔 板 下 表面 


图 12.57 定义 放置 平面 图 12.58 ”型 腔 工件 1 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 nie 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 汪 生 人 人 ， 系统 弹 出 “Split 
Definition ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 2 
| 
单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 12.59 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 腔 
工件 后 ,系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 槽 ,可 以 将 型 腔 工 件 隐藏 起 来 ,结果 如 图 12.60 
所 示 。 





分 割 型 腔 工 件 工 后 
1 





图 12.59 分割 型 腔 工 件 1 后 图 12.60 ”型 腔 1 四 槽 


Stage4. 创建 型 腔 2 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 你 EEC 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 E 人 全 ， 系 统 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 宇 
对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹出 “交配 对 称 网 导 ” 
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Step4. 选择 对 称 特征 。 ci 
一 7 一 才 EEEE 国 痢 的 <+， 号 ,过 
- 国 图 ,然后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工件 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 
Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 次 苇 ;新 实 便 单 选项 。 
Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完 戌 -| 校 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 
Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ” 对 话 框 中 的 _ 莹 轩 | 按钮 ， 结 果 如 图 12.61 所 示 。 
step8， 创建 图 12.62 所 示 的 型 腔 2 四 槽 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
InjectionSide (InjectionSide. 1) 一 :CavityPlate (CavityPlate. 1) 前 的 
“+ ”号 ， 外 后 双击 号 国 是 是 至 将 其 激活 ; 选择 下 拉 菜 单 
插入 布尔 扣 f 命令 ， 系 统 弹出 “装配 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 
2 一 
于 堆放 的 < ”号 锥 后 单 击 
,| 系统 弹出 "警告" 对话 民 ; 单 击 “警告 "对 话 杠 中 的 时间 
按钮 ， 完 成 型 腔 2 叫 模 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 型 腔 2 凹 槽 ， 可 以 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 








图 12.61 型 腔 2 图 12.62 型 腔 2 四 槽 

Stage5. 修改 型 腔 止 模 

step1. 隐藏 产品 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 咎 ?BP 于 轩 时 
和 Treert3 Gymmetry of Traert 1D 01 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

从 仿 ， 结 果 如 图 12.63 所 示 。 

Step2. 创建 止 槽 1 隐藏 分 型 面 )。 选 择 下 拉 菜 单 囊 
国 合 令 ， 系 统 弹 出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 ， 单 击 驾 | 按钮， 选取 图 12.64 所 示 的 平面 1 
为 草图 平面 ; 绘制 图 12.65 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哑 ， 系 统 返 回 至 “ 定 
义 思 档 ” 对 话 框 ， 在 第 - 归 制 区 域 的 站 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 理 六 项 ， 然 后 选取 图 
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12.64 所 示 的 平面 2， 单 击 .总 确定 j 冯 钮 ， 结 果 如 图 12.66 所 示 。 











12.65 ”截面 草图 
Stage6. 修改 型 心 叫 槽 


Step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 选取 宇 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 . 

step2. 隐藏 组 件 。 ET 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 
1 eert2 Userra Ds eert? yaetmy of reert 2 1 Dt, 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 Baiis 册 命令 ， 结 果 如 图 12.67 所 示 。 

Step3. 激活 零件 。 人 有 直送 耻 只 中 将 其 激活 ， 系 统 切换 到 “有 堆 
件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 凹 槽 2。 选 择 下 拉 菜 单 E 国 命 令 ， 系 统 
弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 ， 单 击 蒿 按钮 ， 选 取 图 12.68 所 示 的 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 
12.69 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 锣 ， 系 统 返回 至 “定义 止 槽 ”对 话 框 ; 在 
第 - 限 币 区 域 关 型 : 文 木 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 流 贰 ， 然 后 选取 图 12.68 所 示 的 平面 4, 单 
击 总 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 12.70 所 示 。 


Task12. 添加 标准 件 


Stage1. 添加 滑 块 1 
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12.67 ”型 芯 止 槽 12.68 ”定义 草图 平面 和 限制 平面 






放大 图 





12.69 ”截面 草图 12.70 ”创建 四 槽 后 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 选取 "证 加 宁 x 汉 击 ， 将 其 激活 。 
step2. 显示 型 芯 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 < 国 谨 EN 
2 er emotm of Deert 2 LD 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











Step3. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 苹 单 世 J 一 w EL 一 ”二 下 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 空 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 12.71 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 
然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 113， 
在 ”文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 侈 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 一 Slider 类 型， 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 选择 “~“”**s 选项 卡 ， 在 工 的 文本 
框 中 输入 数值 38, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 20, 在 * 文本 框 中 输入 数值 35, 在 实 文本 框 
中 输入 数值 5， 在 下 的 文本 框 中 输入 数值 5， 在 二 文本 框 中 输入 数值 30， 在 于 的 文本 
框 中 输入 数值 5， 在 站 的 文本 框 中 输入 数值 20， 在 了 的 文本 框 中 输入 数值 20， 在 贤 的 





sl Mald Base Components sl 二" Hew sl]1der. ee 
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文本 框 中 输入 数值 15， 在 名 的 文本 框 中 输入 数值 5， 在 ” 的 文本 框 中 输入 数值 15， 在 
的 文本 框 中 输入 数值 15， 在 ** 的 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “的 文本 框 中 输 
入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

说 明 : 此 处 要 将 滑 块 的 方位 旋转 180”, 具体 方法 请 参照 录像 。 

(5) 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.72 


所 示 。 
Et 





图 12.71 定义 放置 平面 图 12.72 ” 滑 块 工件 1 
Step5. 分割 工件 。 en “+” 号 ， 右 击 
二 国外 央 ，# 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
Ta 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ” 对 证 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 
前 的 “+” 号 ， 然 后 选取 国 醒 吕 于 和 ， 单 击 征 头 以 改变 方向 ， 单 击 训 而 着 | 护 包 ， 
结果 如 图 12.73 所 示 。 

















12.73 分割 滑 块 1 工件 后 
说 明 : 在 分 割 工件 时 ,一定 要 注意 分 割 工件 的 方向 ,读者 朋友 可 以 参照 录像 来 定义 分 
割 工 件 的 方向 。 


Stage2. 添加 滑 块 2 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 二 和 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 了 囊 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 





全 今 ， 系 统 
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Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 赠 一 > 有 LB 嘲 命 令 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 向 导 ” 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 E 攻 EN 
— “7 一 中国 玫 滞 本国 放 的 “+ 号， 选取 
然后 在 模型 中 选取 分 割 后 的 滑 块 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 恩 旋 苇 ， 新 实则 单 选 项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 斌 成 上 控 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 靶 配对 称 结果 ” 对 话 框 中 的 过 加 站 按钮 ， 结 果 如 图 12.74 所 示 。 

Step8， 创建 图 1275 所 示 的 滑 块 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
部 BijectionSide 但 jectionSide.1) 一， CorePlate (CorePlate. 1 前 的 中 ?号 ， 
然后 双击 乔 ] ES 全 国 ， 闻 其 激活 , 选择 下 拉 菜 单 国 人 
令 ， 系 统 弹 出 “装配 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
Bslider 1 (Symetry of Slider 1.1.1) wb> -Slider2 (Slider 2.1) 
一 > 起- 前 的 “:. ”号 ， 处 后 单 击 浊 帮 古本， 十 全- 达 | 抱 钮 ， 和 未 统 
弹出 “警告 ”对 话 框 ; 单 击 “警告 ”对 话 框 中 的 时 相思 | 术 乌 ， 完 成 滑 块 2 腔 体 的 创建 ( 隐 
藏 滑 块 分 型 面 )。 








12.74 滑 块 2 12.75 创建 滑 块 2 腔 体 
Step9. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 训 守 B39， yy 产品 ,在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








Stage3. 添加 导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 






step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 二 于 于 灶 9 
Step2. 切换 工作 台 各 选择 下 拉 菜 单 国 [ 区 机 械 设计 = Mold Tooline Desien 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 


(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 插 畏 Mold Base Components FY Hew Retainers... 
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令 ， 系 统 弹 出 “Define Retainers ”对话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 12.76 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 
然后 在 “Define Retainers” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50, 在 ”文本 框 中 输入 数值 135， 
在 ”文本 框 中 输入 数值 20。 

I 





12.76 ”定义 放置 平面 
(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 够 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 ”etainers 类 型 。 
(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 在 ”文本 
框 中 输入 数值 20, 在 二 文本 框 中 输入 数值 5, 在 站 的 文本 框 中 输入 数值 5, 在 “文本 框 
中 输入 数值 13， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 
说 明 : 此 处 要 将 导轨 固定 器 的 方位 旋转 180°。 





工 警告 > 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 


八 Uffset constraint not created. 
Flease check the element Base of component Retainers 2.1 or the active product. 





12.77 “加 工 警 告 ” 对 话 框 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 " 恒 ERRENOG 关 天 激活 此 产品 ， 然 后 在 “更 新 ” 工 








具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 
导轨 固定 器 2 





导轨 固定 规 1 
/ 





12.78 “导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 
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说 明 : 
e@ ”在 加 载 “ 导 轨 固 定 器 1" 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 “导轨 固定 器 2" 加 载 出 来 ， 结 果 如 图 
12.78 所 示 。 
e@ ”创建 导轨 固定 器 1 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 导轨 国定 器 1 的 腔 体 ， 可 以 
将 导轨 固定 器 1 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 12.79 所 示 。 
Stage4. 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 
Step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ' 名 国富 到 SS 时 一 > 
< 后汉 让 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 有 命令， 系统 弹出 
“装配 ”对 话 框 。 
step3. 选择 产品 。 在 特征 树 中 单 击 鸣 国有 SEE 二 
一 > CE 一 :全 ES 放 的 “+ ”号 然后 音 
击 ES 玫 ， 单 击 意 _ 确 定 | 拉 乌 ， 系 统 阐 出 “警告 ”对 话 框 。 
Step4. 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 国 是 凶 下 | 控 钮 ， 完 成 导轨 固定 器 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 
如 图 12.79 所 示 。 
Step5. 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








导轨 固定 器 1 腔 体 
1 


导轨 固定 天 2 腔 体 
\ 





12.79 ”创建 导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 腔 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 ， 可 以 将 导轨 国定 器 2 隐藏 起 来 。 
Task13. 完善 滑 块 


Stage1. 创建 横 紧 块 





Stepl. 新 建 零 件 。 在 特征 树 中 选取 者 国 寻 BB 党 时 全 证 B 潮 隆 有 并 双击 ,将 其 激活 ， 选 
择 下 拉 菜 单 呈 的 全 今 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 
外 拉 包 ， 目 时 在 丰 汐 ER ER 的 <， ， 号 下 会 出 现 
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村 中 三 击 忆 国 到 3 天， 采 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 I 网 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 件 区 域 的 
5 文本 框 中 输入 wedge_block， 在 ”名 区 域 的 要 作坊 文本 框 中 输入 wedge_block， 单 击 
总 确定 jj 馈 ， 完 成 零件 的 重 命名 。 





step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 参 ZESESISTOEEEESSI 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 加 井 基 全 今 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 于 于 和 是 下 
名 区 于 于 ， 人 其 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 12.80 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 








请 块 1 中 的 凸 全 1 
\ 








A 
滑 块 2 中 的 凸 全 1 


12.80 ”此 台 1 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 压 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 














呈 呈 各 命令 ， 系 统 弹 





按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 
注意 : 选取 的 “yz 平面 "是 在 滑 块 1 的 雪 件 下 。 


产 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 12.81 截面 草图 (草图 1) 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 妆 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 光 
项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 均 输 入 数值 10， 然 后 选中 避 得 色 邯 转 复 选 框 ， 单 击 
总 硼 定 有 近 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
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说 明 : 

@ 完成 凸 台 1 的 创建 后 ,为 了 方便 读者 观察 ,在 特征 树 中 和 右 击 
外 EAISIETECISISIEGJI 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
EL 全 合 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 起 来 。 

@ ”由 图 12.80 和 图 12.81 可 以 看 出 ， 当 在 滑 块 1 中 创建 截面 草图 的 时 候 ， 系 统 会 自动 
在 滑 块 2 中 创建 同样 的 截面 草图 ， 最终 结果 是 滑 块 1 模 紧 块 和 滑 块 2 模 紧 块 会 同 
时 被 创建 出 来 ; 后 面 在 完善 滑 块 的 时 候 会 出 现 同样 的 情况 。 

(4) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 





Stage2. 加 载 斜 导 柱 





Step1. 创建 旋转 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 到 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “轴线 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.82 所 示 的 曲面 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 
旋转 轴 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲面 时 ,在 特征 树 中 右 击 - 全 EUSIETTEEESSG 全 明 和 
+ 古本 于 和 大 ( 滑 块 1 中), 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命 合 ， 将 定 模 侧 组 件 和 横 紧 块 1 隐藏 起 来 。 








选取 该 曲面 





12.82 ”选取 曲面 





Step2. 创建 图 12.83 所 示 的 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “相交 定义 ”对 话 框 ， 选 取 “ 轴 1” 为 第 一 元 素 ， 选 取 “ 横 紧 块 1” 为 第 二 
元 素 ; 单 击 总 确定 | 接 钮 ， 系统 弹 出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 的 
六 使 用 提 职 ， 习 保留 一 个 子 元素, 单 选 项 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 系 统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 ， 在 “ 提 
取 定 义 ” 对 话 框 贡 醋 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 且 凡 二 本 ; 先 页 ， 选 取 图 12.84 所 示 的 点 为 要 提 
取 的 元 素 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 
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清关 2 中 提取 1 滑 块 1 中 提取 1 
\ 


12.84 定义 要 提取 的 元 素 


本 明 ， 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 系 统 弹出 “Define Anglepin” 
对 话 框 ; 在 “Define Anglepin” 村 放出 加 用 在 系 统 娄 出 的 对 话 本 中 又 二 
选项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 [加 relePin_Irs64 选项 ， 最 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
单 击 | Fact-lox6oxlg 选项 ; 选取 图 12.85 所 示 的 提取 1 为 斜 导 柱 放置 点 ; 在 对 话 框 了 *am 区 
域 的 ss Mrection 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 12.85 所 示 的 轴 1; 在 “Define Anglepin” 对 话 框 
中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 图 12.86 所 示 斜 导 柱 的 创建 〈 隐 藏 提取 1 和 轴 1)， 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 





Futaba 








请 块 2 中 斜 导 柱 请 块 1 中 斜 导 柱 
\ 









选取 提取 1 选取 轴 1 
\ / 
N 





放大 图 量 


—-—-—— bt 


12.85 ”定义 放置 点 和 方 问 12.86 “和 斜 导 柱 


说 明 : 
@ 为 了 能 清楚 地 表达 斜 导 柱 的 特征 ， 可 以 将 模 紧 块 隐藏 。 
@ 在 滑 块 1 上 创建 科 导 柱 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 笠 导 柱 。 


Step4. 创建 凹 槽 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 ESlider 1 {Slider 1.1) 
Ud Pe “+ ”号 ， 然 后 在 其 “+ ”号 下 双击 
Ne op 









sD 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 于 853B@ 吉 央 合 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 
象 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > 上 2 其 一 EE 人 心 ， 示 统 弹 出 “定义 思 档 ” 
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对 话 框 ， 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 敬 上 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 
台中 绘制 图 12.87 所 示 的 截面 草图 (草图 2)， 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 班 按钮 ， 退 出 草 
绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 国人 选项 。 在 第 -限制 区 域 的 六 :文本 
框 中 均 输入 数值 10， 然 后 选中 电镜 前 范围 复 选 框 ， 单 击 辣 确定 | 护 钮 ， 完 成 趾 横 1 的 创建 。 
注意 : 选取 的 “yz 平面 "是 在 滑 块 1 雪 件 下 。 





图 12.87 截面 草图 (草图 2) 

Step5. 在 定 模 板 上 创建 请 块 四 模 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 由 心 JESRSSRAREEURETSS 的 <， 号 下 的 

人 RICE c 滑 块 1 中 )， 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 新 建 几何 体 。 选择 下 拉 并 一 > 加 于, 二 多国 本 于 ,在 示 统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 有 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 特 钙 属性 选项 
卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 “DrillHole”， 单 击 章 确定 六 钮 。 

(3) 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 单 击 几 ERA 一 > 
下 FT 一 和 办 后 石 市 中 国 国 间 ， 在 未 统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 有 用 用 命令 ， 在 特征 树 中 选择 鸣 RDD 国 并 右 击 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 记 E 量 | 介 今 . 

(4) 激活 定 模 板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 站 6 一 > 
#4 InjectionSide (InjectionSide. 1) — -9 CavityPlate (CavityPlate 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+4” he vityPlate (并 显示 定 模 侧 组 件 )。 
























移 除 1 的 创建 。 
(6) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 盛 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
(7) 至 此 ， 完 成 滑 其 1 在 定 模 板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 末 如 图 12.88 所 示 〔 隐 藏 了 
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- 克 EDDD 国 志 件 ). 

(8) 创建 移 除 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 全 仿 ， 系 统 弹 出 “ 移 
除 ” 对 话 框 ， To 有 ES 
一 > 二 开讲， 然后 选 
取 - 码 ENG， 单 击 .总 确定 | 名 ， 和 未 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 E 上 核 钮 ， 完 
成 移 除 1 的 创建 。 

(9) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(10) 至 此 ， 完 成 滑 块 2 在 定 模板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.88 所 示 〔 隐 藏 了 
旬 丙 时/ 

说 明 : 为 了 能 清楚 地 表达 滑 块 在 定 模 板 所 创建 的 腔 体 特征 ， 可 以 将 动 模 侧 和 两 个 滑 块 
隐藏 。 














12.88 创建 请 块 目 模 


Task14. 在 定 模 板 上 添加 固定 螺钉 1 和 2 


Step1. 隐藏 定 模 座 板 和 动 模 侧 。 在 特征 树 中 单 击 人 /EAISIEOEESS REG 
前 的 “+” 号 ， Rs 在 系统 弹出 的 快捷 菜 






二 未 统 羡 册 的 居 东 站 过 于 E 

Step2. 激活 零件 。 SS 将 其 激活 。 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 伟 ESEE 国 认 的 “+” 号 下 的 
站 国 亲 图 玻 红 测 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 让 0 Osa 其 定义 为 工作 对 象 。 

Mt 创建 图 12.89 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 和 
大 于 和 人， 在 图 形 区 选取 图 12.89 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 12.90 所 示 的 截 
面 草图 〈 草 图 3)， 单 击 “ 退 出 工作 人 台 ” 按 钮 喇 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 3 创建 。 
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图 12.89 草图 3 图 12.90 截面 草图 ( 昔 绘 坏 境 ) 

step5. 激活 部 件 。 双 击 国 到 99，;y# 其 激活 (隐藏 所 有 
平面 )。 

Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 本 Fixine Conponents 
ES 个 人 令 ， 系 统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

Step7. 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 入校 包 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ msc。 ep> | capsorew zao 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 斥 
寸 ” 列 表 中 选择 是 230710x40 选项 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 








Step8. 定义 放置 平面 和 氮 。 在 模型 中 选取 图 12.91 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 再 选取 图 
12.91 所 示 的 点 《上 一 步 所 创建 的 草图 3 中 的 点 )。 





Step9. 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 "ed minlins 区 域 的 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 
在 模型 中 选取 模 紧 块 ( 滑 块 1 中 )。 

Step10. 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 和 2 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.92 所 示 (隐藏 
理 图 3) 

注意 : 在 选取 固定 螺钉 放置 点 的 时 候 必须 要 选取 在 滑 块 1 上 创建 的 点 ,这样 才能 保证 
同时 创建 出 固定 螺钉 1 和 2。 


选取 该 平面 
\ 





图 12.91 定义 放置 平面 和 点 图 12.92 固定 螺钉 1 和 2 


Step11. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 "局 状 风 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 代 
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Task15. 在 动 模 板 上 添加 定位 滚珠 1 和 2 


Step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 和 显示 动 模 侧 部 分 组 件 ， 结 果 如 图 12.93 所 示 。 
step2. 激活 零件 。 双 击 吃 国 lB 谎 全 和， 其 激活 ， 
Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 人 名 革 谨 到 ”与 下 的 用 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
Step4. 创建 图 12.93 所 示 的 草图 4 (一 个 点 )。 选 择 下 拉 菜 单 匡 帮 
一 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 12.93 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 12.94 
所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 申 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 4 的 
创建 。 
人 草图 4 























12.93 ”草图 4 


Step5. 加 载 定位 滚珠 1 和 2。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 息 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define LockingScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 定位 滚珠 属性 。 在 “Define LockingScrew” 对 话 框 中 单 击 臂 以 钮 ， 系 统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 大 | me。 > | 间 ] Springscrev 了 选项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 用 可 lozle 加 ) 选 项 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
LockingScrew” 对 话 框 。 









钮 ， 完 成 图 12.97 所 示 定 位 深 球 1 和 2 的 创建 (隐藏 草 图 3)。 
选取 该 点 





12.95 定义 放置 点 12.96 ”定义 放置 方 同 
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人 1 定位 滚珠 2 





图 12.97 ”定位 滚珠 1 和 2 


说 明 : 
e@ ”在 滑 块 1 上 加 载 定位 滚珠 1 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 定位 滚珠 2 加 载 出 来 ， 结 果 如 
12.97 所 示 。 
e@ ”创建 定位 滚珠 1 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 定位 滚珠 1 腔 体 ， 可 以 将 定位 
滚珠 1 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 12.98 所 示 。 
(6) 在 特征 树 中 双击 ` 忌 [ELREI 央 天 关 ， 激 活 此 产品 ， 然 后 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 
“更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 定位 滚珠 1 和 2 的 特征 ,可 以 将 滑 块 1 和 滑 块 2 隐藏 起 来 。 
Step6。 创建 定位 滚珠 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EijiectionSide (EjectionSide. 1) mm 和 了 光志 
号 , 然后 双 市 避 加 证 于 , /sos; 选择 下 拉 菜 单车 ] 各 站 
令 , 系统 弹出 “装配 ”对 话 框 ; 让 全 二 
一 和 月 SpringScrew FD 1 (SpringScrew FD 1.1) mp 法 SpringScrew_ PFD 1 六 
的 “+” 号 ， 然 后 单 击 、 EGG 败 ， 单 击 六 确定 | 校 乌 ， 示 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 
“警告 ”对 话 框 中 的 国 是 辐 上 | 掖 钮 ， 完 成 定位 滚珠 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.98 所 示 。 











12.98 ”定位 深 珠 腔 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 定位 滚珠 2 腔 体 ， 可 以 料 定位 滚珠 2 隐藏 起 来 。 





Step7. 创建 凹 槽 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 同一 上 于 二 证 时 一 卢 电 同上 呈 央 全 今 ， 示 统 
弹出 “定义 凹 槽 > 对 话 框 ; 单 击 欧 胺 钮 , 选取 图 12.99 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 12.100 
所 示 的 截面 草图 (草图 5)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 虹 ， 系 统 返 回 至 “定义 四 权 ”对话 框 ， 
在 第 -限制 区 域 潮 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 骨 渤 项 , 单 击 总 确定 | 校 钮 , 结果 如 图 12.101 
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所 示 。 





选取 该 平面 








12.101 四 槽 2 


Step8. 在 滑 块 上 创建 图 12.102 所 示 的 旋转 模 1 (显示 滑 块 并 隐藏 其 他 所 有 组 件 )。 在 特 
征 树 中 依次 单 击 垢 ER 一 加 于 
号 ， iy 4 其 激活 ; 在 特征 树 中 右 击 ' 泡 ED 人 国 ,在 系统 阐 出 的 快 
国 命 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
国 命 令 ， 系 统 弹 出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 ， 单 击 艾 | 按 钮 ， 选 取 
“yz 平面 ”( 滑 块 中 ) 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.103 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “ 退 出 










五 


其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; ee lg 完成 旋转 槽 1 的 创建 。 


请 块 2 中 旋转 槽 1 en 





人 


12.102 ” 滑 块 中 旋转 权 1 
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-2 


DS 


12.103 ”截面 持 图 ( 军 图 6) 
说 明 : 在 滑 块 1 上 创建 草图 平面 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 与 之 相对 应 的 截 
面 草 图 。 


Task16. 在 动 模板 上 添加 固定 螺钉 


Stepl. 激活 零件 〈 将 动 模 侧 所 有 组 件 显示 出 来 ) 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
坟 国名 “>” 与, 然后 双击 
-二 1， 将 其 激活 ， 系 统 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一” 三: 一 本 人 到 03623 则 人 人 ， 示 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

step3. 创建 图 12.104 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 攻 
> 于 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 加 :下 拉 列 表 中 选择 图 国 氨基， 
选取 图 12.105 所 示 的 平面 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -18， 在 ” 文本 框 中 输 
入 数值 2; 单 击 号 确定 | 按钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 











WE 占 x 和 
清 块 2 中 点 1 滑 块 1 中 点 选取 该 平面 
/ 


\ noncar- 












、 一 一 一 一 N 1 
-zx 胸 放大 图 所 


| 


12.104 点 1 12.105 ”定义 点 放置 平面 


Step4. 创建 图 12.106 所 示 的 点 2、3 和 4。 参照 Step3， 在 图 12.105 所 示 的 平面 上 创建 
点 2、3 和 和 4， 点 2 的 坐标 为 (-18，18)， 点 3 的 坐标 为 (18，42)， 点 4 的 坐标 为 (18，18)。 

step5. 激活 零件 。 双 击 狗 四 审 惠 G 针 量 ，h 活 ， 

Step6. 加 载 固定 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Ei 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 


bk 
一 FE 


= Fixine Components 
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滑 块 2 中 点 4 
/ 


滑 块 2 中 点 3 滑 块 1 中 点 3 请 块 1 中 把 4 
、\ \ 






\ 









SS AP 
滑 块 2 中 点 2 滑 块 1 中 点 2 


12.106 点 2、3 和 4 


(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 令 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 

览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 刘 Hasc。。 eb> [用 capscrew z30 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 

列表 中 选择 由 2304x16 选项 ， 单 击 一 确定 | 术 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 12.107 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 再 选取 


Step3 和 Step4 所 创建 的 四 个 点 〈 枫 紧 块 1 中 )。 


选取 该 平面 
/ 





12.107 定义 放置 平面 





(4) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 Senast Wiiass 区 域 的 2 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 
模型 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 怠 确定 | 按钮 ， 完 成 导轨 固定 器 1 中 国定 螺钉 1、 国 定 螺钉 2、 固 定 螺钉 3 和 
固定 螺钉 4 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.108 所 示 〔 隐 藏 点 1~ 点 4)。 


横 紧 块 2 中 国定 螺钉 
人 


攀 紧 块 1 中 国定 螺钉 
个 


~、 





12.108 加载 固 定 螺 钉 
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(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 襄 而 而 列国， 由 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恩 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 

e@ ”在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需要 选取 之 前 在 覃 紧 块 1 中 创建 的 4 个 点 。 

e@ ”为 了 方便 观察 所 加 载 的 固定 螺钉 ， 可 以 闻 滑 块 的 部 分 组 件 隐藏 。 

e ”在 加 载 固 定 螺钉 后 ,系统 会 自动 在 动 模板 上 创建 出 模 紧 块 1 中 国定 螺钉 的 腔 体 ， 

结果 如 图 12.109 所 示 。 

Step7， 在 动 模 极 上 创建 图 12.109 所 示 的 导轨 固定 器 2 中 的 固定 媒 杀 星体。 双击 
ESlider 1 (Symmetry of Slider 1.1.1) 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 单 固有 一 
ill Convonent... 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对 话 框 ; 激活 对 话 框 
Components to Drill 后 的 文本 框 , 选取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 eComeoments 的 文本 框 ， 
选取 Step6 中 添加 的 4 个 固定 螺钉 ( 横 紧 块 2 中 ); 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 
创建 ,在 特征 树 中 双击 ` 司 EAI 旺 阅 ， 激 活 此 产品 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ” 
按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


固定 螺钉 腔 体 
人 








固定 螺钉 有 舱 体 
人 





12.109 ”固定 螺钉 腔 体 


e “为 了 方便 观察 所 加 载 的 固定 螺钉 腔 体 ， 可 以 将 滑 块 组 件 隐藏 。 
@ 中 的 固定 螺钉 朋 体 并 没有 全 部 显示 ， 请 读者 朋友 们 注意 ， 可 以 通过 录像 来 清晰 
地 观察 所 创建 的 固定 蝶 钉 腔 体 。 

Task17. 创建 斜 销 1 

Stage1. 创建 零件 1 

stepl. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选择 -局 加 而 而 覃 因 ， 远 树 下 拉 亲 i 
四 一 > 人， 处 后 单 击 " 避 训 古 于 枯 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
Produictl Product1. 1) 新 部 件 ， 在 特征 树 中 石 证 坊 TI 明 a 
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统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 肛 因 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 品 选项 卡 ， 分 
别 在 部 从 区域 的 实 间 名称 文本 框 中 输入 文件 名 “lifttl.1” 和 产品 区 域 的 雪 作 编号 文本 框 中 输入 文件 
名 “lift1”， 单 击 意 确定 | 掖 钮 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 叙 下 守 让利 
入 合生， 系统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 国 是 罗拉 钮 ， 此 
时 在 特征 树 中 会 出 现 全 NEED 全 新 序 件 ;在 特征 树 中 右 击 心 JE 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨乳 加 将 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 
在 部 件 区 域 的 于 四 s 知 文本 杠 入 名 区 域 的 要 全 入 文本 框 中 输入 文件 名 “AngularPin”， 单 击 
蕊 确定 | 兴 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 
step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 Sn 国 二 证 于 下 
| 仁 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 12.110 所 示 的 凸 台 1 (隐藏 滑 块 并 显示 推 杆 固 定 板 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 7)。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 12.111 所 
示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 12.112 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 “ 工 
作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

说 明 : 读者 在 绘制 草图 时 ， 若 将 视图 调整 到 线 框 状态 后 ， 并 没有 显示 线 框 ， 可 以 对 特 
征 的 透明 度 进行 调整 ， 将 线 框 显示 出 来 。 





选择 下 拉 且 








入 








从 令 ; 系统 弹 








12.110 丁 台 1 12.111 草图 平面 


(3) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 条“ 全 区 域 的 针 :下 拉 列 表 中 选择 辐 
选项 ， 然 后 选取 图 12.113 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 

Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐藏 . 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 jp EE 由 是 介 今 ， 
在 特征 树 中 增加 鸣 国 国 缚 旺 兴 项 ， 在 特征 树 中 选中 改 辆 加 扫 疆 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 E 生 十 潮 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 
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然后 在 生 征 名 称 : 中 输入 文件 名 “DrillHole”， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 ， 在 特征 
本 中 单 击 和 中 国 二 十 宣王 
的 “+” 号 ， 然 后 右 击 可 国 国 加 RE 在 特征 树 
中 选择 吉 国 加 列国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 庆 晤 

取 ' 程 RE 几 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 上 








让 大国 


CD CD en Me en en =| p> 


ee i ls 





12.112 ”截面 草图 (草图 7) 





凸 台 限制 曲面 
/ 


12.113” 凸 台 限制 曲面 


Step6. 在 型 芯 中 创建 零件 1 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 

EjectionSide (BjectionSide. 1) =—=> Sy “+” 号 ， 

ti “+” 号 下 的 台 国 加 各 ， 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 
. \ 命令 ， 示 统 弹 出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 

] 一 和 be I Cr 下 IE 

的 “+” 号 ， 然 后 选取 SETlHola 单 击 草 _ 确定 j 控 钮 ， 系 统 弹出 “警告 对 话 框 ”> 单 击 

按钮， 完成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.114 所 示 。 

说 明 : 

@ ”为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ,可 以 将 凸 台 1 隐藏 。 

e@ ”在 型 芯 1 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创建 出 
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同样 的 腔 体 ， 如 图 12.115 所 示 。 





12.114 型 芯 1 中 零 部 件 1 腔 体 12.115 型 芯 2 中 零 部 件 1 腔 体 
Step7. 在 动 模 文 撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 早上 击 


EjectionSide (BjectionSide. 1) mi> 








的 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
mip Ei 四 和 了 除 .， 
系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 汐 LEESRERLAEES GD 
dm 一 > -二 一 > 示 攻 作 玫 可 全 的 “|， 
号 ， 然 后 再 选取 ENES 国 ， 单 击 证 .确定 外 六 钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 
站 按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.116 所 示 。 

说 明 ， 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 "型 芯 " 隐 藏 。 

step8. 分 割 零 件 1。 在 特征 树 中 双击 中 EAI “号 下 
的 二 JE E 司 使 其 激活 , 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 ; 在 特征 树 中 右 击 全 JREEE 
“+” 号 下 的 涵 式 作 J 本 全 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 将 其 定义 为 
工作 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 芭 玫 系统 弹出 
“定义 分 割 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
“+” 号 ， 然 后 选取 ES， 单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 齐 _ 葡 定 | 多 钮 ， 结 果 如 图 


12.117 所 示 。 























基于 曲面 的 特 企 














12.116 ” 动 模 支撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 12.117 ”分割 1 
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Stage2. 创建 零件 2 





Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 饮 轩 可 和 8 有， 选择 下 拉 菜 : 
下 人 人 ， 系 统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 辐 是 思 | 扩 钮 ， 此 
时 在 特征 树 中 会 出 现 人 NE 天国 新 部 件 ， 在 特征 桂 中 击 人 ER 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 虹口 选项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 
在 部 必 区 域 的 实 昌 和 称 文 本 框 和 产 吕 区 域 的 雪 # 纺 引文 本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 
局 确定 jj 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

Step2、 激 活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 ESGSTREEEE “号 下 的 
二 ] 国 于 











Step3. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 * 开 好 本 “上 i 状 Ee 剖 成 式 外 弄 设 计 命令 ， 系 统 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 合 。 
step4. 创建 图 12.118 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 — 






国人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 曙 光 项 ， 选 取 图 


12.119 所 示 的 边线 为 参照 曲线 ， 并 选中 昌 癌 长 度 比 率 单 选项 ， 在 峻 : 文本 框 中 输入 数值 0.5; 
单 击 总 确定 儿 交 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 ，。 







选取 此 边线 
\ 


12.118 点 1 


Step5. 创建 平面 1。 选 择 下 拉 麻 单 a 
“平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本 名: 区 域 的 下 拉 菜单 中 选择 选项 ; 
选取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 选 取 图 12.120 所 示 的 点 (上 一 步 所 创建 的 点 1) 为 参考 点 ; 
单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 
统 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 12.121 所 示 的 凸 台 1。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 1 的 特征 ， 可 以 将 推 杆 固定 板 隐藏 。 
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12.120 平面 1 12,.121 we 1 





”对 基于 草图 的 特征 

















(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 巴 琴 人 ， 示 统 弹 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 〈 草 图 8)。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 贺 | 按 钮 ， 选 取 Step5 所 创 
建 的 “平面 1” 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.122 所 示 的 截面 草图 (草图 8)， 单 


击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 : 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 





放大 图 


-----------p 





图 12.122 ”截面 草图 (草图 8) 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 著 ” 宫 区 域 的 输入 长 度 : 文 本 框 中 输入 数 
值 24， 并 单 击 二 区 苇 方 向 j 拉 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 填 总 确定 及 乌 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

step8. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 光合 令 ; 选取 图 
12.123 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 其 他 参数 采用 默认 设置 ; 单 击 总 确定 | 按钮 ,完成 倒 角 
1 的 添加 ， 结 果 如 图 12.124 所 示 。 

Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 








12.123 ”选取 倒 角 对 象 12.124 倒 角 1 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 轨 本 于 入, 在 特征 村 中 增加 强国 本 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 在 特征 树 中 选中 广 国 王国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 的 竹下 属性 选项 卡 ， 然 
后 在 导 征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 名 “DrillHole”， 单 击 总 -确定 j 拉 包 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 单 击 中 心 IE 一 > 
看- 国 而 本 一 地 国 作 烛 何 | 玫 的 < ， 号 处 后 右 击 圳 古国 和 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 命令 ， 在 特征 树 中 选择 鸣 EDDG 国 并 右 击 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 证 | 介 分 ， 

(4) 修改 凸 台 2 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 物 国 是 呈 胃 > 二 而 于 于 
“+” 号 ， 然 后 双 市 全 国 加 图 ， 条 统 弹 出 “定义 山 台 ”对 话 框 ， 单 市 敬 胺 钮 ， 系 统 进 入 草 
绘 工 作 台 ， 重 定义 截面 草图 (草图 9) 如 图 12.125 所 示 ; 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 忠 按 
钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 ] 校 乌 ， 完 成 凸 台 2 特征 
的 修改 ， 结 果 如 图 12.126 所 示 。 
















凸 台 2 修改 后 


图 12.125 截面 草图 (草图 9) 

(5) 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 四 命令， 系统 
弹出 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 12.127 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 ， 
在 半径 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 1， 在 过 绎 狠 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.128 所 示 ; 在 





12.127 ”选取 要 圆 角 化 的 对 象 12.128 倒 圆 角 1 
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Stepl0. 在 推 杆 固定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EjectorSystem (EjectorSystem. 1) mb> :7EjectorPlateA (EjectorPlates. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 关 国 训 融 于 和， 其 激活 ; 选择 下 拉 菜 单 

全 今 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
» EE 一 + 一， + 一 > 
营 国 到 下村 国 4 < 号， 处 后 选取 :AD 国 ， 单 击 意 . 确定 | 几 交 乌 ， 系 统 弹出 “和 警告， 
按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.129 所 示 。 

















12.129 ” 推 杆 固定 板 中 零件 2 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ， 可 以 将 凸 台 1 隐藏 。 

Step11. 创建 图 12.130 所 示 的 零件 特征 一 一 了 4L 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 So 国 而 宣讲 于， = 下 办 
志 国 于 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 堆 国 硬 于 于 网 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
按钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 12.130 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 才 尾 选项 卡 中 的 艾 | 按 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 12.131 所 
示 的 点 ， 单 击 退 出 “ 草 绘 工作 台 ” 按 钮 一 . 

说 明 : 图 12.130 所 示 的 尺寸 9.5 是 点 与 总 之 间 的 距离 。 

(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 对 话 框 # 虹 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 医 琵 同 计 项 ,在 直径: 的 
文本 框 中 输入 数值 4.5。 

(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 兰 : 选项 卡 , 然后 在 下 拉 列 表 中 选择 ni 
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在 委 数 区 域 的 直径: 文本 框 中 输入 数值 8， 在 :文本 框 中 输入 数值 4.6。 
(8) 单 击 蕊 确定 | 近 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 





选取 此 平面 为 孔 的 放置 面 
\ 





| | | | 
T= 上 ”放大 图 = ete 
! 99.6 | i -| 二- 二 上 ER 


I 


Ws i i a etd i i i ji pat, i tal pi 





图 12.130 孔 1 图 12.131 定义 也 的 位 置 (草图 10) 


Step12. 创建 图 12.132 所 示 的 矩形 阵列 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 第 -方向 选项 卡 的 强 注 本 框 ， 
选取 特征 树 上 的 “ 孔 1” 作 为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 必 间 选项 卡 的 参考 元 素 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 于 痢 作为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 第 广 疝 选项 卡 的 用 数 :下 拉 列 表 中 选取 
0 洒 先 项 ， 然 后 在 实 四 :文本 框 中 输入 数值 >， 在 时 :文本 框 中 输入 数值 12， 在 “定义 条 
形 阵列 ”对 话 框 中 选项 卡 的 艰 数 : 下 拉 列表 中 选取 各 滞 先 项， 然后 在 实 轴 :文本 框 中 
输入 数值 >， 在 :文本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激活 -中 选项 卡 的 参 才 元 素 ; 文 本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 有 可 生生 全 为 参考 元 素 . 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定] 按钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 


全 仿 ， 系 统 弹 出 





Stage3. 创建 零件 3 
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step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 本 0 国 古 定员 和 ”与 下 抽 
其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 创建 图 12.133 所 示 的 四 模 1。 选 择 下 拉 菜 单 蜂 这 苦于 草图 的 特征 
一 > 下 人 ， 选取 图 12.133 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 12.134 所 示 的 截面 草图 
(草图 11); 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医 国 司 光 项， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 
叫 槽 1 的 创建 。 














图 12.133 四 槽 1 图 12.134 截面 草图 (草图 11) 


说 明 : ”为 了 方便 观察 叫 模 1 的 特征 ， 可 以 将 零件 2 和 推 杆 固定 板 隐藏 。 

， 选 择 下 拉 菜 : 
| ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点” 对话 
杠 ， 单 击 国 是 加 下 | 按钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 人 EREESEEEB 洒 部 件 ， 在 特征 树 
中 石 市 叙 病 到 到 二 3 到], 丰采 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 , 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 ” 昌 选 项 卡 ， 在 部 # 区 域 的 半生 文本 框 和 产品 区 域 的 受 # 搞 引文 本 框 中 输入 
文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 击 叙 / 国 全 和 SE 色 | ., = 下 贡 于 时， 
其 激活 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 止 台 1 (隐藏 除 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 选 择 下 拉 菜 i 
命令 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ; 在 “定义 
丰台 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 12.135 所 示 的 面 为 草图 平面 ;在 草 绘 工作 台中 绘制 图 
12.136 所 示 的 截面 草图 (草图 12)， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ， 
在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 第 -中 区 域 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 环 | 光 项 ， 然 后 选取 图 12.137 
所 示 的 面 为 限制 曲面 ， 单 击 总 确定] 校 馈 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.138 所 示 。 

说 明 : 

© 12.136 所 示 的 截面 草图 ( 草图 12 ) 和 图 12.134 所 示 的 截面 草图 ( 草图 11 ) 








命令 ,然后 单 击 伯 于 于 全 3 鞠 
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人 
上 oo 


e 为 了 方便 观察 凸 台 1 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 老 件 2 隐藏 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 二 二 一 一 一 一 一 一 旦 一 一 当 


12.136 ”截面 章 图 〈 章 图 12) 








i 吓人 台 限 制 曲面 图 12.138 吓 台 1 

Step6. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 皮 放 四 2 合 信 选取 图 
12.139 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “* ! 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 硬 确定 | 校 饥 ， 完 成 倒 角 1 的 添加 ， 结 果 如 图 12.140 所 示 。 





选取 这 2 条 边线 





lo 


12.139 ”定义 倒 角 对 象 12.140 倒 角 1 
说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 雪 件 2 隐藏 。 


Stage4. 加 载 固 定 螺钉 


Stepl. 隐藏 零件 。 el goin 在 系统 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 加 医生 . 
Step2， 激活 零件 。 让 “+” 号 下 的 
者 国生 使 其 激活 。 
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Step3. 添加 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 故 相合 信 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 古 形 定 | 校 钮 ,选择 下 拉 菜 * 
一 上 命令 ， 系 统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 
台 ; 选择 下 拉 菜 单 本 妆 一 > 四 全 仿 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 。 
在 该 对 话 框 的 5 下拉 列 表 中 选择 国人 0 汉 可 污 I 页 ， 然 后 选取 图 12.141 所 示 的 边 链 ， 单 
击 总 确定 上校 饵 , 结果 如 图 12.142 所 示 ; 参照 上 述 步骤 ， 分 别 选取 矩形 模式 中 的 另外 三 个 开 
孔 的 边线 ， 创 建 点 3、4 和 5， 结 果 如 图 12.143 所 示 。 













选取 此 边 链 





图 12.141 选取 边 链 图 12.142 创建 点 2 


Step4. 加 载 螺 钉 (显示 动 模 侧 及 推出 系统 组 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 全国 本 二 本本 证 全 直 员 是。 
令 ， 系 统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 点 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5。 

(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 臂 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 国 Hasco mb | | Capscrew Z30 ml> | 用 730/dx20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 
局 确定 六 钮 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 市 Beverse Direction jj 必 饵 ， 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 Wa iliaes 区 域 下 的 Yim 文本 框 单 击 一 下 ， 使 其 激活 ， 然 
后 选取 “ 推 板 ”为 打 孔 对 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
12.144 所 示 “隐藏 点 2、 点 3、 点 4、 和 点 5)。 












(8) 至 此 ， 笠 销 工 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 
Task18. 创建 斜 销 2 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 旦 LE 开本 员 呵 民 病 唱 . 
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12.143 ”创建 点 3、4 和 5 12.144 ”创建 螺钉 


Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 i pe 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 鹤 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 单 击 镶 国 宫 友 守 Sf 中 
一 > “ER 一 ”入 大 王国 亲 的 “+ ”号 选取 一 国 国 加 从 
后 选取 和 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 回 其 地 几何 体 、 卫 所 有 几何 图 形 集 ,有 序 或 无 序 |、 
豆 所 有 轴 系 各 外 部 视图 四 个 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 -| 校 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 


Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ” 对 话 框 中 的 闫 轩 按钮， 结果 如 图 12.145 所 示 。 
斜 销 2 





Liz 装配 设计 命令 ， 系统 





本 全 令 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 












12.145 ” 湛 加 和 料 销 2 
Step8. 在 推 杆 固定 板 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 在 特征 树 中 单 击 
Ejectorsysten (BjectorSysten. 1) mw SHBjectorPlateh (EjectorPlateh. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 寺 国 9S 于 于 天，:# 共 激活 ， 选 择 下 拉 衣 单 
一 > 03 一 二 于 和 ， 示 统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 ， 选 择 下 
拉 菜 单 Eh i 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依 


i 
Synmetry of SlideBase (Synmetry of SlideBase. 1) =—> 
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二 ESD 放 的 “+ ”号 处 后 选取 辣 关 本 ， 单 击 总 -确定 外包 
站 按钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ,结果 如 图 12.146 所 示 。 





12.146 创建 斜 销 2 在 推 村 固定 板 中 腔 体 


说 明 : ”为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
BSynmetry of SlideBase (Symmetry of SlideBase. 1) 隐藏 。 
Step9. 在 动 模 支撑 板 中 创建 射 销 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 


323 [mm | 


-a Ee 





系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 

WB Symmetry of 1iftl (Symmetry of liftl.1.1) mm 和 

DSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 到 

专 后 选取 ,人 |; 争 ， 
系统 弹出 “警告 ”对话 框 ， 单 击 上 站 按钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ,结果 如 图 12.147 所 示 。 











12.147 创建 斜 销 2 在 动 模 支 撑 板 中 腔 体 

说 明 : ”为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 特征 ,可 以 将 ' 祈 国富 人 四 
DSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 隐 藏 

step10.， 在 型 芯 1 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 

BjectionSide 信 jectionSide. 1) > 7 Insert 2 (Insert_2.1) 前 的 “+” 号 ， 

然后 双 市 名 国 S 襄 国 ,， 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 sh < 
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系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 。 在 特征 树 中 依次 单 击 

WB Symmetry of liftl (Symmetry of liftl.1.1) mm 和 

DSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 到 

专 后 和 取 ,| 

系统 弹出 “警告 ”对 话 框 , 单 击 E 站 按钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ,结果 如 图 12.148 所 示 。 
说 明 : 
@ ”为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 

Symmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. ]) 特 征 隐藏 。 

e@ 在 创建 斜 销 2 在 型 芯 1 中 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相对 应 的 地 方 
创建 出 腔 体 ， 结果 如 图 12.149 所 示 。 














12.148 ”创建 斜 销 2 在 型 芯 1 中 腔 体 12.149 ”创建 斜 销 2 在 型 芯 2 中 腔 体 


stepll， 在 推 板 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
-的 “+:” 号 ， 然 后 双击 
BR 过 插 下 拉 末 单 引 一 > 
至 下 拉 蒜 一 
令 ， 系 统 弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 “es 9” 后 的 文本 框 ， 
选取 推 板 为 打 孔 对 象 ， 然 后 激活 该 对 话 框 的 ains ceents 文本 框 ， 选 取 
» 4 个 固定 螺钉 ( 斜 销 2 中 ); 
单 击 硬 确 定 儿 六 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 ` 届 [ET 天 因 ， 激 活 此 
产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 谍 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task19. 创建 斜 销 3 
Stage1. 创建 零件 1 








step1. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 "局 [LE 天明， 人 选择 下 拉 菜 4 
人 人 ， 从 后 单 击 ` 避 ER 天明 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
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ER 部 件 ， 在 特征 树 中 右 击 急 CE 人， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 晴 到 本 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 品 选项 卡 ， 分 
别 在 部 伯 区 域 的 于 敬文 本 框 中 输入 文件 名 “1ift2. 1” 和 ” 品 区 域 的 专 导 编号 文本 框 中 输入 文 
件 名 “1ift2”， 单 击 七- 确定 jj 失 钮 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 仿 国语 到 中国 国 ，; 择 下 拉 菜 : 
因 一 国 命 入， 系统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 国 是 四 | 按钮 ， 此 
时 在 特征 树 中 会 出 现 人 ER 泊 部 件 ,在 特征 村 中 右 击 人 ER 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 加 选项 ,在 系统 弹出 的 “属性 ” 对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 
在 部 件 区 域 的 实 昌 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 “AnsgularPin2.1” 和 六 品 区 域 的 妥 # 编 8 文本 框 中 输 
入 文件 名 “AngularPin2”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 9 “号 下 的 
考 ] ER 国人 使 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 12.150 所 示 的 凸 台 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 级 
“定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 半 图 ( 军 图 12)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 12.151 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 

















命令 ,系统 弹出 





图 12.150 上 同 台 1 图 12.151 草图 平面 
@O) 绘制 截面 章 图 (日 图 12), 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.152 所 示 的 截面 草图 (草图 12)。 








12.152 ”截面 草图 (草图 12) 
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@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 如 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 第 归 制 区 域 的 并 型 ;下拉 列表 中 选择 医 世 可 
选项 ， 然 后 选取 图 12.153 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 





图 12.153” 山 台 限 制 曲面 
Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐藏 . 选择 下 拉 菜 单 国 泊 一 > 多 型 册 拓 介 仿 ， 
在 特征 树 中 增加 坊 国 醒 本 四 寺 ， 在 特征 树 中 选中 坊 国 于 于 国 f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 是 汪汪 合 仿 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特 欠 时 性 选项 卡 ， 
然后 在 壬 征 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “DrillHole”， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 ; 
在 特征 树 中 单 击 呈 ET 一 心 本 语 辣 下 站 
人 说 ge 在 系统 弹出 的 锯末 单 中 洛 











- 


Step6， 在 型 芯 中 创建 零件 1 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
yO > 7 ”号 ， 
i “+” 号 下 的 名 国史 对 将 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 

入 必 外 操作 时 全 令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 
二 iFt2. DD) p> naaapina nanlerrir = 3 AngularPin2 
一 寺 国 本 本 出厂 国 i ”与 ， 处 后 选取 国 到 本， 单 币 全 确定 jj 钮 ， 系 统 
弹出 “警告 ” 对话 框 ， 单 击 上 按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.154 所 示 。 

说 明 : 

@ ”为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ,可 以 闻 凸 台 1 隐藏 。 

e@ ”在 型 芯 1 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创建 出 

同样 的 腔 体 ， 如 图 12.155 所 示 。 

Step7. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EjectionSide (BjectionSide. 1) =—> 
-7 国定 S99 和 9 人 轩 国 半 f “;” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
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专 革 于 5 于 插 下 拉 亲 单 国 
系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 久 国定 到 时时 > 
3 hngularPin2 (AngularFin2. 1) ep 沿 hngularPin2 一 渤 零 件 几 何 体 前 的 
“+" 号 ,然后 选取 DG 国 , 单 击 全 确定 jj 锯 , 系统 弹 出 “警告 ”对话 框 , 单 击 
按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.156 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ,可 以 将 型 芯 和 Step4 创建 的 凸 台 1 隐藏 。 

step8. 分 割 零件 1。 在 特征 树 中 双击 亿 国 到 于 于 定 < = 
性] EAI 使 其 激活 ,并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 ; 在 特征 树 中 右 击 亿 IIAIEE 
“+” 号 下 的 专 轿 国情 贱 网, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 其 定义 为 
工作 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 基于 曲面 的 特征 命令 ， 系 统 弹出 
“分 制定 义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 
和 Re 一 > 迁 NoldedPart 一 w 如 Parting surface 前 
的 “+” 号 ， 然 后 选取 国富 大寺， 单 币 入 头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 结 
如 图 12.157 所 示 。 























图 12.154 ”型 蕊 1 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.155 ”型 蕊 2 中 零 部 件 1 腔 体 





图 12.156 ” 动 模 支撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.157 ”分割 1 
Stage2. 创建 零件 2 





Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 多 国宝 ;选择 下 拉 菜 
二 条 统 玉 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 
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话 框 ， 单 市 时 时 We 术 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 人 加 到 到 号 3 到 浊 部 件 ， 在 特征 
树 中 右 击 人 本 到 (一 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 选择 ”名 选项 卡 , 分别 在 训 伯 区域 的 于 敬文 本 框 输 入 文件 名 “SlideBase2.1” 
和 外 区 域 的 坏人 蚀 ss 文本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase2”， 单 击 .总 确定 ] 拉 印 ， 完成 新 部 件 的 
重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 EST 到. 

使 其 激活 。 

Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 * 一 2 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

step4. 创建 图 12.158 所 示 的 点 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 医 
一 > 国宝 合 仿 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 虞 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 远志 
选取 图 12.159 所 示 的 边线 为 参照 曲线 ; 选中 由 总 长 度 尼 率 单 选项 , 在 比率 ; 文本 框 中 输入 数值 
0.5; 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 








”号 下 的 








ed i Re 
人 人 系统 






选取 此 边线 
/ 





12.158 i 





Step5. 创建 图 12.160 所 示 的 平面 1。 选择 下 拉 荣 单 攻 区 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 关 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 
用 项 ， 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 选取 图 12.160 所 示 的 点 (上 一 步 所 创建 的 点 1) 
为 参考 点 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 








12.160 平面 1 
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step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 ”于 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 


Step7. 创建 图 12.161 所 示 的 上 同 台 2 (隐藏 平面 1)。 选 择 下 拉 菜 单 











作 台 ; 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 复 咒 制 区 域 的 输入 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 24, 并 单 击 一 县 甘 广 二 
按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 硬 _ 确定 久 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 





12.161 上 则 台 2 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 2 的 特征 ， 可 以 将 推 杆 固定 板 隐藏 。 





Step8. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 几 命令 ; 选取 图 
12.163 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 单 击 总 确定 jj 灾 包 ， 完 成 倒 角 
1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.164 所 示 。 





12.163 ”选取 倒 角 对 象 12.164 倒 角 1 
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Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 
选项 。 
(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 在 特征 树 中 选中 瘤 国 天 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 竺 属性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “DrilHole”， 单 击 屯 _ 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
(3) 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 单 击 sEEREEERERRSTREEEES > 
专 国 而 5 一 示 攻 作 和 六 的 <; ”号 ， 然后 右 击 串 国 省 重 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 EL 国 命 令 ， 在 特征 树 中 选择 ' 鸣 EREG 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
区 粘贴 
(4) 修改 凸 台 2 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 侈 芽 提 二 人 柯 休 一 名画 而 于 于 
的 “+” 号 ， 然 后 双 市 号 国 全 图 ， 杂 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 杠 ， 单 击 辐 腕 钮 ， 系 统 进入 
草 绘 工作 台 ， 重 定义 截面 草图 (草图 14) 如 图 12.165 所 示 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 
按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 草 _ 形 定 j 控 钮 ， 完 成 凸 台 2 特征 
的 修改 ， 结 果 如 图 12.166 所 示 。 





一 四 于 晤 于 人, 在 特征 树 中 增加 强国 本 二 电 


















凸 台 2 修改 后 
1 





图 12.165 截面 草图 (草图 14) 图 12.166 凸 台 2 修改 后 


(5) 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 皮 的 命令， 系统 
弹出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 在 图 形 区 选取 图 12.167 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 
半径 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 1， 在 半生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项， 其 他 参数 采 
用 默认 设置 。 单 击 总 王室 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.168 所 示 ; 在 特征 树 





12.167 ”选取 要 圆 角 的 对 象 12.168 倒 圆 角 1 
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Step10. 在 推 杆 固定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
-EjectorSystem (EjectorSystem. 1) wp SPEjectorPlateh 但 jectorPlateA. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 估 - 国 于 训 守 于 ， 坟 汶 活 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 

命令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
芭 1]ift2 (ift2.1) mb ‘SSlideBase? (SlideBase2.1) 一 3 
一 的 < 号， 从 后 选取 本 ， 间 十 六 确定 jx 筷 ， 系 统 弹 
出 “警告 ”对话 框 ， 单 击 上 上 完成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.169 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 Step7 中 创建 的 凸 台 2 隐藏 。 




















12.169 推 杆 固定 板 中 零 部 件 2 腔 体 


Step11. 创建 图 12.170 所 示 的 零件 特征 一 一 包 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 亿 国 风 富 让 于 于 中 

人 寺 其 激活 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 区 国生 可 困 “号 下 的 合同 重 恒 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 光一 站 3 和 一 bE 
按钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 12.170 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 # 民 选项 卡 中 的 敬 腋 钮 ， 系统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 12.171 
所 示 的 点 ， 单 击 退 出 “ 草 绘 工 作 台 ”按钮 虫 。 














选取 该 平面 
U 





12.170 孔 1 图 12.171 定义 孔 的 位 置 
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(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 对 话 框 # 避 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 在 直径: 的 
文本 框 中 输入 数值 4.5。 

(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 阐 : 选项 卡 , 然后 在 下 拉 列 表 中 选择 ni 
在 地 娄 区 域 的 EE: 文本 框 中 输入 数值 8， 在 哄 : 文 本 框 中 输入 数值 4.6。 

(8) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 12.172 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB Sik 个 信 ， 系统 弹 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 











12.172 ”矩形 阵列 1 
(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 “ 定 义 和 矩形 阵列 ”对 话 框 区 顾 选 项 卡 的 红 注 本 框 使 其 激活 ， 
选取 特征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 。 
(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 守 玉昌 选项 卡 的 参 才 元素: 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 国 I 时 于 (为 参考 元 素 . 
(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 守 5 昌 选项 卡 的 雪 涩 ;下拉 列表 中 选取 








名 下 则 于 先 项 ， 然 后 在 实 交 :文本 框 中 输入 数值 >， 在 时 :文本 框 中 输入 数值 12， 在 “定义 条 
形 阵列 ”对 话 框 家 选项 卡 的 谎 : 下 拉 列 表 中 选取 图 山 邮 计 选项 ， 然 后 在 实 凶 :文本 框 中 
输入 数值 >， 在 :文本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 于 0 选项 卡 的 参考 元 素 : 文 本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 时 对 (为 台 考 元 来， 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 肘 交 乌 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

Stage3. 创建 零件 3 

step1l. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 Sn 国 于 9 守 于 于 于 3， 下 的 
者- 国 于 yy ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 


Step2. 创建 图 12.173 所 示 的 止 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 证 基于 草图 的 特征 
国 命 令 ; 选取 图 12.173 所 示 的 面 为 草图 平面; 绘制 图 12.174 所 示 的 截面 草图 ( 章 
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图 15)， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 医 瑟 国 计 项 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 叫 档 1 
的 创建 。 






选取 该 平面 





图 12.173 ”四 槽 1 图 12.174 截面 草图 ( 军 图 15) 

说 明 : 为 了 方便 观察 " 凹 槽 1 的 特征 ， 可 以 将 “零件 2" 和 *“ 推 杆 固定 板 "隐藏 。 

Step3. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 念 国定 到 ON 天 ， 光 择 下 拉 菜 单 
括 入 全 人 ， 欠 后 单 击 多 国 本 到 ON 于 | 国 ， 示 统 漳 出 “新 零件 : 原点 ”对 话 
框 ， 单 市 时 是 以 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 | 病 到 到 93 本 列 六 件 ， 在 特征 树 
中 右 击 人 1EEERIRESEES 刘 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 攻 玫 过 项 ; 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 > 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 域 的 富生 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin2.1” 
和 产品 区 域 的 要 从 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin2”， 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命 
名 。 

Step4， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 兄 IEEESRSSE 国 .号 下 的 
直 ET 和合 其 激活 . 

Step5， 创 建 凸 台 3 隐藏 除 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 选 择 下 拉 菜 单 
| 了 和 全 今 ， 系统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 
凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 殴 按 钮 ， 选 取 图 12.175 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 
12.176 所 示 的 截面 草图 (草图 16); 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 
在 “定义 凸 台 ”对 话 框 常 - 限 区 域 的 四: 下拉 列表 中 选择 国 沁 竟 项， 然后 选取 图 12.177 

所 示 的 面 为 限制 曲面 ， 单 击 . 总 确定] 控 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.178 所 示 。 
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图 12.175 定义 草图 平面 图 12.176 截面 草图 (草图 16) 


346 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 





1]2.178 3 





e 12.176 所 示 的 截面 草图 ( 草图 16 ) 和 图 12.174 所 示 的 截面 草图 ( 草图 15 ) 重 
人 
@ 为 了 方便 观察 凸 台 3 的 特征 ,可 以 将 中 创建 的 雪 件 2 隐藏 。 
Step6. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 宅 命令 选取 图 
12.179 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 时! 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.180 所 示 。 








12.179 ”定义 倒 角 对 象 12.180 倒 角 1 
说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 的 特征 ,可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 。 


Stage4. 加 载 固定 螺钉 

step1. 隐藏 零件 . 在 特征 树 中 选取 人 国富 于 二， 在 示 统 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [公关 命令 . 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 | 国 硬 富 守 于 ,下 

sls 回击 其 激活 。 

Step3. 添加 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 相合 信 ， 系统 弹出 “ 插 
入 几何 国 形 条， 对 话 柜 ， 在 读 对 笑 柜 中 单 击 国有 次 如， 这 么 下拉 亲 间 
一 人 上 3 命令 ， 系 统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 
台 ; 选择 下 拉 菜 单 E 一 > 四 王国 国 合 全 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ” 对话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 至 汪 下 拉 列 表 中 选择 国 计 贡 二 LS 汪 十 先 I 页 ， 外 后 选取 图 12.181 所 示 的 边 链 ， 单 
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击 章 _ 形 定 久 钮 ,结果 如 图 12.182 所 示 ， 参 照 上 述 步骤， 分 别 选取 矩形 模式 中 的 另外 三 个 开 
孔 的 边线 ， 创 建 点 3、4 和 5， 结果 如 图 12.183 所 示 。 





选取 此 边 链 






图 12.181 选取 边 链 图 12.182 创建 点 2 





图 12.183 创建 点 3、4 和 5 


Step4. 加 载 螺钉 (显示 动 模 侧 所 有 组 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 全 IEEEEEEE 

(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国人 下 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 点 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5。 

(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 仿 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 [图 Hasco。 ms | 前 Capscrew_Z30 ms 由 z3074x20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 
局 确定 | 扩 包 ， 

(5) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 市 everse Direction 儿 广 乌 。 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 "ea idines 区 域 的 wi sm 文本 框 中 单 击 一 下 ， 使 其 激活 ， 然 
后 选取 “ 推 板 ” 为 打 孔 对 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
12.184 所 示 (隐藏 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5)。 
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图 12.184 “加载 螺 钉 
(8) 至 此 ， 斜 销 3 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 
Task20. 创建 斜 销 4 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 忆 UOE 时 . 





step2. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 本 | 一 呈 吕 于 命令 ,系统 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 2 全 令 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 





对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 到 叶 S 叶 有 呈 呈 和 量 
一 坊 国 于 于 于 后 再 
选取 斜 销 3， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5， 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 下 其 地 几何 体 、 操 所 有 几何 图 形 入 ,有 序 或 天 序 、 
瑟 所 有 灿 系 和 下 外 部 视图 四 个 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 _ 宇 成 外溢 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美国 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 12.185 所 示 。 
斜 销 4 





12.18$ ”添加 和 斜 销 4 


Step8. 更 新 零件 。 双 市 局 加 客 昌 于 中 ET 呈 i 





产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ” 掖 钮 仿 ， 完 成 零件 的 更 新 
Step9， 在 推 杆 固定 板 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EjectorSysten (EjectorSysten. 1) —> 
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ED 全国 六 的 “+” 号， 从 搬 双 击 心 ESTEE 国 ， 疹 
其 激活 ; 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [和 亲 一 -3 全 令 ， 切 换 至 “零件 设计 
工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 立 一 > EE 和 遇 一 > 命令， 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 
A 

wt "De Symmetry of SlideBase2 (Symmetry of SlideBase2. 1.1) my 

站 国外 后 迁 取 十 人 WE 
系统 弹出 “警告 ”对 话 框 , 单 击 上 按钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ,结果 如 图 12.186 所 示 。 

















12.186 ”创建 斜 销 4 在 推 村 固定 板 中 腔 体 


说 明 ;， 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
Symmetry of SlideBase2 (Symmetry of S1ideBase2. 1. 1) 隐 茂 
step10. 在 动 模 支撑 板 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 








系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
% Symmetry of lift2 (Symmetry of 1ift2.1.1) 








后 | 
系统 弹出 “警告 > 对 话 框 ， 单 击 上 站 按钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ,结果 如 图 12.187 所 示 。 








12.187 ”创建 斜 销 4 在 动 模 支撑 板 中 腑 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 "EPE ES 和 


和 





特征 隐藏 。 
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Stepll. 在 型 蕊 1 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 

TEE —» /EE 
ee 将 其 激活 ;选择 下 拉 荣 单 本 站 2 
系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 









说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
和 特征 隐藏 。 

@ 在 创建 斜 销 4 在 型 忆 1 中 的 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 心 2 中 与 其 相对 应 的 位 
置 创建 出 同样 的 腔 体 ， 结果 如 图 12.189 所 示 。 








12.188 ”创建 斜 销 4 在 型 芯 1 中 的 腔 体 12.189 ”创建 斜 销 4 在 型 芯 2 中 的 腔 体 

Step12. 在 推 板 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
二 国正 六 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 
人 ETSEEREIECEIESEE ， 交 其 激活 ; 选择 下 拉 菜 单 
下拉 菜单 天 一 > 
Dill Component. 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对 话 框 ; 激活 对 话 框 
Components to Wrill 后 的 文本 框 , 选取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 该 对 话 框 的 和 Cnts 文本 框 ， 
外 后 选取 八国 9 下 所 4 个 固定 螺钉 
( 斜 销 4 中 ); 单 击 章 而 | 控 包 ,完成 固定 螺钉 腔 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 
辟 EAREWG 间 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名 
的 更 新 。 
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Task21. 创建 斜 销 5、6、7 和 8 
Stage1. 创建 斜 销 5 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 证 LE old, 1 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 某 单 国 避 一 EL 
统 切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 宪 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 拘 让 SG 
— SRT 一 中 本 本 国 订 的 <: ”号 , 选取 … 国 国 辣 ， 
然后 再 选取 和 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 次 苇 ， 新 实例 单 选项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完 戌 -| 校 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ” 对 话 框 中 的 _ 过 加 儿 按钮 ， 结 果 如 图 12.190 所 示 。 

笠 销 5 





证人 装配 设 
ee 装配 设计 命令 今 ， 系 





命令 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 





12.190 ”创建 斜 销 5 
step8. 在 推 杆 固 定 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EjectorSystem (EjectorSystem. 1) wp EEjectorPlateh (EjectorPlates. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 关 国 于 于 于 ， 其 激活 ; 选择 下 拉 菜 单 
和 命令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
Sliftl (Symmetry of 1iftl.1.2) m=> slideBase (SlideBase) > 
专 国 于 Sr ”与 ， 估 后 选取 下， 单 币 全 请 | 扩 钮 ， 和 未 统 弹 出 “ 警 
告 ” 对 话 框 ， 单 击 E 按钮 ， 完 成 移 除 5 的 创建 ， 结 果 如 图 12.191 所 示 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 号 ER 了 茂 。 
step9， 在 动 模 支撑 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
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EjectionSide (BjectionSide. 1) =—> 

-7 国富 S99 时 S99 人 于 f “;， 旺 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
二 9 下拉 菜 单 国 | 和 区 了 

系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 [ENSO 
一 > NE 一 > 二 IE 六 的 “+ 号 然后 选取 
十 全 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 | 
移 除 5 的 创建 ， 结 果 如 图 12.192 所 示 。 











12.192 创建 斜 销 5 在 动 模 支 撑 板 中 的 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
各 Insert 2 (Symmetry of Insert_ 2.1.1) 和 AngularPin (AngularPin) 特 征 
隐藏 。 

Step10. 在 推 板 中 创建 笠 销 5 腔 体 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
-5 辐 DOS 计 的 “|” 号 ， 然 后 双击 
坊 国 计生 和 和 RE 全 ，;# 基 激活， 选择 下 拉 荣 单 让 一 > 
于 树 下 扩 甘 mp | 
令 ， 系统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 “YW 后 的 文本 框 ， 
选取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 杠 年 Esceel 的 文本 框 ， 选 取 
. 于 于， 与 下 所 4 个 辐 定 螺钉 ( 斜 销 5 中 ); 单 击 总 确定 | 
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按钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 -时 到 本 而 ，;yy 上 产品， 在 “更 
新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 





Stage2. 创建 斜 销 6、7 和 8 
参照 Stage1， 创 建 图 12.193 所 示 的 斜 销 6、7 和 8。 


0 -a 斜 销 7 
/ 


/ 
/ 





V 





12.193 ”创建 斜 销 6、7 和 8 


Task22. 加 载 推 杆 

step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 中 轨 语 SEE 一 > 
+ 国人 后 双 放 (i 
藏 推 杆 固 定 板 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 直 针 国富 于 于 于 < 下 石 击 咎 四 可 于 和 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 099Las 

Step3. 创建 草图 16 (点 )。 选 择 下 拉 菜 单 败 一 > 世 攻 国 命 令 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 殴 )， 选 取 图 12.194 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.195 所 示 
的 截面 草图 (草图 16)， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 显 按 钮 ， 完 成 草图 16 的 创建 。 


















选取 此 平面 
\ 





12.194 ”草图 平面 12.195 ”截面 持 图 (草图 16) 
说 明 : 图 12.195 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 6 个 点 ,还 有 6 点 ( 用 “旋转 "命令 来 做 ) 是 
对 称 的 关系 ， 所 以 就 没有 显示 出 来 。 


354 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 〈 显 示 推 杆 固定 板 )。 在 特征 树 中 双击 
1- Ejectorsysten (BjectorSystenm. 1) 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 级 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 .此 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 久 按钮， 系统 弹 出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 图 ne。 [由 jector 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 直下 4160 选项 ， 单 击 总 确定 所 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 1 中 任意 1 个 点 为 推 杆 放置 点 ， 单 击 
Reverse Direction 2 包 . 

说 明 : 此 时 系统 会 弹出 "知识 工程 报告 "对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 关 闭 按钮 即 可 。 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 Stnasd iinss 区 域 的 剖 时 Sm 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 推 杆 固定 板 ， 在 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 型 芯 〈 任 
意 一 个 )。 


(6) 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.196 所 示 。 














12.196 ”加 载 推 杆 





Step5. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 推 杆 腔 。 在 特征 树 中 双击 夏 区 于 玫 ， 选 择 下 拉 菜 
mb 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对话 框 ; 激活 对 
话 框 Components to Drill 后 的 文本 框 ， 选取 动 模 支撑 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 Drilline Components 
后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 的 12 个 推 杆 为 孔 特征 ;在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 
成 创建 推 杆 腔 的 操作 。 

step6. 修剪 推 杆 1 至 6。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 关 明 一 > 
中 全 ER 的， ， 号 然后 在 其 “+” 号 下 选取 
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| Ejector A 2 (Ejector A 2. 1 至 por 即 前 6 个 推 杆 )， 
然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 于 2 人， 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; ET 然后 
单 击 箭头 来 改变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 12.197 所 示 。 








图 12.197 ”修剪 推 杆 1~6 

Step7. 修 檀 推 本 7 至 12。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 仙 国 轩 ESE 各 和 站， 完成 产品 的 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 a 一 吾 了 于 和 ,未 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 攻 
话 框 。 

(4) 选择 要 对 称 的 特征 。 he 
7 在 下 
选取 了 3 国 ， 色 后 在 特征 村 中 选取 全 于 定 天， 村 未 统 洋 出 
“装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 训 各 ,新 实 全 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 完成 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 莹 间 | 近 钮 。 

(8) 修剪 推 杆 7-12。 在 特征 树 中 双击 所 葬 于， 远 择 下 拉 菜 i 
=p =p = 人 人 人， 在 特征 树 中 依次 单 击 
-BE 一 站 后 ER 二 表 的 “号 在 
其 “+ ”号 下 选 取 | 于 SS = 
OE ( 即 后 6 个 推 杆 )， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 











人 合 仿 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 
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话 框 , 在 特征 树 中 选取 吕 国 证 和 类; 审 由 而, 然后 单 击 第 头 来 改变 保留 部 分 ， 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 12.198 所 示 。 





图 12.198 ”修剪 推 杆 7~12 
注意 : 此 时 选取 的 型 心 分 型 面 是 在 装配 过 程 中 经 过 对 称 的 分 型 面 ， 要 在 特征 树 


DMoldedPart (Symmetry of MoldedPart.1.1) mp> 小 MoldedPart > 





Task23. 创建 浇注 系统 
Stage1. 加 载 定 位 圈 (显示 隐藏 部 件 ， 如 图 12.199 所 示 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 证 [ER 国 明 的 “， 号， 然后 双击 
* 纯 国 于 SJjj# 系统 激活 该 产品 。 


Step2. 加 载 图 12.200 所 示 的 定位 圈 。 





12.199 ” 模 架 模型 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing” 按 钮 2 )， 系 统 弹 出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 避 | 按钮 系统 弹出 “ 目 
录 浏 览 器 ” 对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 邮 me。 一 w LocatineRins_R100 选 项 ,在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 B+ 100 选项 ; 单 击 . 蕊 确定 | 反馈 ， 系统 返回 至 “Define LocatineRing” 
对 话 框 。 
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所 示 。 
放置 方向 





12.201 定义 放置 点 12.202 ”定义 放置 方 癌 

说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “““”” 选项 卡 ,在 
Tireetisn 一 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 "按钮 Beverse Directioa 省 来 调整 方向 。 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 *" 文本 框 中 输入 数值 -5。 

说 明 : 在 “文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，” 文本 框 由 105 变 成 100。 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 汪 于 4 iines 区 域 的 "文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 

(6) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 证 [ES 辣 汪 风 ， 泊 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 





Stage2. 加 载 紧 固 螺 钉 和 定位 销 


Step1. 创建 图 12.203 所 示 的 4 个 点 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 桂 中 依次 单 击 下 明 而 而 到 是 一 > 
InjectionSide (InjectionSide. 1) mm 
+ “号 ， 从 后 双击 < 号 
下 的 专 - 守 于 于 





12.203 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 
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(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 中 心 | <, ， 号 下 的 
心 国 量 是 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 2 区 所 靖 命 仿 ， 并 确定 系统 在 “ 创 
成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 12.204 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 菜 单 呈 出 
令 , 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 , 在 总 型: 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 圆 为 点 参照 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 








— EES 


和 项， 选取 图 12.204 











图 12.204 点 3 

(4) 参照 步骤 (3) 创建 其 他 3 个 点 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 铝 
品 的 激活 。 

step3， 加 载 紧 固 螺 钉 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Fixine Conponents 
HE 于 和 人 (在 “Fixine Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -时 )， 系 统 弹 
出 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系统 弹 出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 出 Hasco。 一 w [图 capsczew zao 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 骨 230/8x20 选 项 ， 单 击 硬 _ 形 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 ; 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 紧 固 螺钉 放置 点 , 单 市 Reverse Direction | 
按钮 ， 在 对 话 框 sanasd milinss 区 域 的 于 2 om 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 
定 模 座 板 ， 单 击 感 _ 靖 定 j 拉 钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定位 销 。 选 择 下 拉 沈 单 Et ed i 目 11 Fin 
命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 . 山 )， 系 统 弹 出 “Define 
DowelPin” 对 话 框 ， 在 “Define DowelPin” pt 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [加 Hasce 一 交 [加 DowelPin z25 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 | z25/8x28 选 项 ， 单 二 | 系统 返回 至 “Define DowelPin” 对 话 框 ;在 
模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 定位 销 放置 点 ， 单 市 vrse Direetion | 六 钉 ， 
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在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 14; 在 对 话 框 " ”区 域 的 
Will fem 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 ， 单 击 硬 _ 形 定 | 按 钮 ， 完 成 定 
位 销 的 加 载 。 

说 明 : 在 “ 文本 框 中 输入 数值 14 后 ，” 文本 框 由 112 变 成 98。 


Stage3. 加 载 浇 口 套 





Iniection Components 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 





| | 2prueBushine... 


命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushing” 按 钮 亚 )， 
系统 弹出 “Define SprueBushing” 对 话 框 。 

Step2， 定 义 浇 口 套 属性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 忆 | 胺 钮 ， 系 统 弹 出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 亚 而 spruepushins_agf 选项， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 置 sg 56-3.5-R15.5 选 项 ， 单 击 马 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 

Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 12.205 所 示 的 点 为 浇 口 套 放置 点 ， 放 置 方向 如 图 
12.206 所 示 。 





选择 此 反 _ 一 放置 方向 





12.20$ 定义 放置 点 12.206 定义 放置 方 同 





Step4. 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 Senasd miline 区 域 的 虹 全 m 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 ， 在 ” 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 型 腔 (任意 
一 个 )。 

Step5. 单 击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 

Step6. 修剪 浇 口 套 〈 隐 藏 部 分 组 件 ， 如 网 12.207 所 示 )。 在 特征 树 中 选取 Stage3 加 载 
的 浇 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
sprueBushing_AGH_2.1 对 入 =——p [Ea 出 人 人， 示 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 
在 特征 树 中 依 次 单 击 中 di 一 > 

ER 的“ 号， 然后 在 “+” 号 下 选取 
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“向 为 Z 币 正 方向 单 击 章 确 旦 jj 钮 ， 结 果 如 图 12.208 所 示 ; 在 
符 征 trie 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 


ES 





| 





图 12.208” 浇 口 套 修 剖 后 
Stage4. 创建 分 流 道 





Step1. 新 建 零件 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 = 3 新 建委 但 A 今 ， 在 系统 选择 部 件 以 皇 六 新 鹤 件 的 


提示 下 ， 在 特征 树 中 选取 -时 到 大 贱 ，J 寻 系统 弹出 “新 零件 ， 原点 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 轩 是 四 和 控 钮 , 完成 零件 的 新 建 ; 在 特征 树 中 选择 人 n 村主 到 外 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 让 硬 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 杠 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 玉昌 选项 卡 ， 然 后 在 区 中 癌 的 文本 框 中 输入 文件 名 “fill.1”， 在 要 第 号 文本 框 中 输入 文 
件 名 “fill”， 单 击 总 确定 | 校 馈 。 

Step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 昌 @ 攻 全 殉 订 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 其 下 
人 et 完成 零件 的 激活 (“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 ); 选择 下 拉 菜 
bp dss 二 ， 系统 切换 到 “零件 设计 ” i 

Step3. 创建 图 12.209 所 示 的 旋转 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 大 一 > 甘 
一 命令 ， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 
击 欧 按 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 图 12.209 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 
图 形 区 绘制 图 12.210 所 示 的 截面 草图 (草图 17)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 申 ， 系 统 返 
至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 12.210 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 
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旋转 体 1 
\ 





12.209 ”旋转 体 1 


旋转 轴 
\ 





图 12.210 截面 草图 (草图 17) 
Stage5. 创建 浇 口 





Step1. 创建 图 12.211 所 示 的 旋转 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 _> 世 
[命令 ， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 
击 欧 按 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 给 
制图 12.212 所 示 的 截面 草图 (草图 18)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 巾 ， 系 统 返 回 至 “定义 
旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 12.212 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
局 确定 j 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 








放 的 轴 


旋转 体 2 
\ 





图 12.211 旋转 体 2 图 12.212 截面 草图 (草图 18) 
step2. 创建 图 12.213 所 示 的 镜像 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 直人 国定 虽 嘲 
一 二 下 一 > 寺 革 硬 用 古国 ”与 ， 外 后 选取 册 加 于 ，; 移 择 下 扩 
菜单 插 只 1 二 说 二 . 1 今 : 然后 单 击 “yz 平面 ”， 系统 弹出 “定义 镜像 ” 
对 话 框 ， 单 击 . 总 确定] 控 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
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图 12.213 镜像 1 
Step3. 创建 口 套 和 浇 口 腔 体 。 af 完成 产品 的 激活 ; 





选择 下 拉 菜 单 世 一 到 洁 ， 系 统 切换 到 “装配 设计 ”工作 
台 ; 选择 下 拉 菜 单 攻 玫 = 
+ 让 Mold (Mold. 1) —> CE p> 二 转圈 加 “，， 号 下 的 
直属 [ 的 下 全 王 ， 此 时 系统 阐 出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 可 能 要 要件 区 域 
单 击 部 按钮 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 杠 在 Ri 杰作 区 域 中 选取 除 且 二 二 (2 个 )、 
(2 个 ， 和 二 BE 于 yj 折 有 选项 ， 然 后 单 市 一 | 按钮， 在 “ 移 除 ”对 话 框 
中 单 击 如 -确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 铝 ， 完 成 
产品 的 更 新 。 











Stage6， 完善 淫 注 系 纺 


北部 


Step1. 隐藏 部 分 组 件 。 如 图 12.214 所 示 。 





12.214 ”隐藏 部 分 组 件 后 


Step2. 激活 零件 。 a “+” 号 ， 然 后 双击 其 下 
的 -全 - 国 加 雪人 ft， 完 成 零件 的 激活 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step3. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ER 全 全， 在 特征 村 
中 增加 坊 国 硬 于 yy. 江 ， Pod 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 蕊 有 凤 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “DrillHole01”， 单 击 硬 _ 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 图 12.215 所 示 的 旋转 体 3〈 并 将 其 隐藏 )。 
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旋转 体 3 
1 





12.215 旋转 体 3 





人 人， 未 统 弹 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 证 一 > 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 风 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 (草图 19)。 在 图 形 区 绘制 图 12.216 所 示 的 截面 草图 (草图 19)， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

注意 ; 图 中 的 尺寸 值 2 是 旋转 轴 到 推 杆 中 心 的 距离 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 了 曙 l 区 域 的 第 -角度 :文本 框 中 输入 数值 90， 在 限制 区 域 的 
第 = 角度 : 文本 框 中 输入 数值 90。 

(5) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 12.216 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 








旋转 轴 
\ 


外 





图 12.216 截面 草图 (草图 19) 

(6) 单 击 . 总 确定] 控 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 

Step5. 在 推 杆 10 中 创建 旋转 体 3 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 鲫 一 
| 后 双击 时 国定 于 到 /类 
激活 。 

说 明 : 在 特征 树 中 选取 的 推 杆 与 旋转 体 3 相交 ， 推 杆 的 序号 与 绘制 的 草图 中 的 点 的 顺 
序 有 关 ， 读 者 激活 的 推 杆 不 一 定 是 信 国 富 计 囊 旨 和 . 

(2) 创建 移 除 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 家 








全 仿 ， 系 统 弹出 “ 移 
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除 ” 对 话 框 ， 在 特 代 村 中 妾 击 中 nl 和 汪 ~ 一 me 的 “+4” 号 ， 然后 和 





图 12.217 移 除 1 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ,可 以 将 型 芯 2 隐藏 。 

Step6. 在 推 杆 6 中 创建 移 除 特征 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 国 辐 六 的 “+ ”号 ， 
然后 双击 其 下 的 -全 ] 状 国 堆 件 ， re (“零件 设计 ”工作 台 ); 插入 几何 体 及 修 
改 文件 名 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 和 ， 此 时 在 特征 树 中 增加 强国 本 于 昌 
项 IN 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 邓 者 命令 ， 系 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 恢 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “DrillHole02”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 ， 参 照 Step4 和 Step5， 在 推 杆 
考 件 | 国 于 玉 到 下 | 娃 移 除 特征 ， 结 果 如 图 12.218 所 示 。 











12.218 ”创建 移 除 特 征 


Task24. 加 载 拉 料 杆 

Stepl. 激活 零件 (显示 动 模 组 件 和 推出 系统 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
$+-EEjectorSystem (EjectorSystem. 1 mb ZEjectorPlateB (EjectorPlateB. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 合 ]EE RE 关 放 昌 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 宇 避 于 一 站 下 22 二 合生 ， 系 统 


切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step3. 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 全 于 二 训 守 到 和 -下 守 古 本 于 
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并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 天 
Step4. 创建 点 9 CO 选择 下 
拉 菜 单 E 一 > 国宝 全 命令， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 型 : 
下 拉 列 表 中 选择 国 本 交 项 ， 选 取 推 板 的 上 表面 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 ”文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 点 9 的 创建 。 
step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 入 国 于 于 语 守 证 串 中 于 儿 ， 
产品 的 激活 。 
Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 于 
合 令 。 
Step7. 加 载 图 12.219 所 示 的 拉 料 杆 〔 隐 藏 零件 人 | 国 和 到 和 叹 ). 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > EB > 人 
(在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin ”按钮 业 )， 系 统 弹出 “Define CorePin” 
对 话 框 。 











== ela Tuoline Desier 
Fs 





全 








图 12.219 ”加 载 拉 料 杆 
(2) 定义 拉 料 杆 属 性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 令 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [有 ?ne > 山 | cczepin ax 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 由 二 :9-160 选项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CorePin” 对 
话 框 。 





(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 择 推 板 的 上 表面 为 放置 平面 ; 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 
9 为 拉 料 杆 放置 点 。 


说 明 : 若 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 msitiesins 选项 卡 ， 在 
Direetion= 区 域 中 单 击 ' 反 转 方向 "按钮 也 verse Dizsctioa 来 调整 方向 。 

(4) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 

Step8. 创建 拉 料 杆 腔 〈 显 示 推 杆 固定 板 )。 在 特征 树 中 双击 怖 [EN 〗， 选 择 
下 拉 菜 上 mp Conponent 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 
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激活 对 话 框 “mnts il 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 国定 板 、 动 模板 、 动 模 支 撑 板 和 两 个 型 芯 
为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 J coseess 后 的 文本 框 ， 选 取 Step7 加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 ; 
单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step9. 分 割 拉 料 杆 〈 图 12.220)。 在 特征 树 中 双击 Step7 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 后 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 
令 ， 系 统 弹 出 “SSplit Definition ”对 话 框 ;在 特征 树 中 依次 单 击 
4- NoldedPart (MoldedPart. 1) 一 各 中- 泪 ]JWoldedFart 一 -条 
+ Parting Surface 的 EREE， 单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 
总 确定 | 近 钮 ， 在 特征 树 中 双击 启 国 到 0 国 ，;yyf 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 
击 “更 新 ”按钮 铝 ， 完 成 产品 的 更 新 。 














12.220 ”分割 拉 料 杆 


step10. 修整 拉 料 杆 。 在 特征 树 中 选取 中 全 ER 的 
“+” 号 下 的 钱 ET 量 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
2 1 对 和 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 工 
作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 同一 > EL ， 系 统 切换 到 “零件 设计 ” 
工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 量 ， 命令 ， 单 击 欧 控 钮 ， 选 取 
“yz 平面 ”为 草图 平面 。 绘 制图 12.222 所 示 的 截面 草图 (草图 20)， 在 对 话 框 大 区 域 的 
并: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 竣 芭 :文本 框 中 输入 数值 4.5， 在 对 话 框 中 选中 巨 镜像 范围 
复 选 框 ， 单 击 砷 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 凹 模特 征 1 (图 12.221) 的 创建 。 








+ 在 新 窗口 中 打开 










广 一 一 一 一 一 一 一 辽 ， 





图 12.221 四 槽 1 图 12.222 截面 草图 (草图 20) 
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Step11. 转换 显示 模型 。 选 择 下 拉 菜 羊 乳 呈 一 下” Sahlsdissbasithah 

Task25. 加 载 复位 机 构 

Stage1 . 淋 加 复位 杆 

Step1. 在 特征 树 中 依次 单 击 林 印 国 SERIES 一 > 
直属 ER 天 国史 号， 从 请 双击- 心 [ESG 此 时 
系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 de aang “+” 号 下 的 
这 国 辣 国 二 要 四， 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 于 

Step3. 创建 草图 21 (隐藏 推 村 固定 板 、 Ee | 本 结果 
如 图 12.223 所 示 )。 选 择 下 拉 菜 单 红 到 一 > = [CE 人 人, 远 
取 图 12.223 Www 绘制 图 12.224 所 示 的 截面 草图 (草图 21， 截面 草 图 为 

















图 12.223 ”定义 草图 平面 图 12.224 截面 草图 (草图 21) 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 捷 ES 加 充 成 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 复位 杆 , 选 择 下 拉 菜 单 隔 交 一 BBb Dd > 和 0 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 .此 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 ， 在 “Define Bjector” oe 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ;在 
此 对 话 框 中 双击 图 me ep [sjector4 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
由 到 20-160 选项 ; 单 击 总 确定 上 榨 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 ， 选 取 Step3 中 
创建 的 草图 21 上 的 四 个 点 为 复位 杆 放置 点 ， 单 击 了 EECeEse Direction | 次 乌 ， 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step6. 修剪 网 12.225 所 示 的 复位 杆 《〈 显 示 部 分 部 件 )。 
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图 12.225 ”分割 复位 杆 后 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 人 而 束 二 ”与 下 凡 
志 而 I 于， 未 统 激活 该 零件 (零件 设计 ”工作 台 )， 
(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -人 /ES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 





菜单 中 选择 医 22 汪 的 合 今 。 
说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 定义 工作 对 象 。 
(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 品 一 > ee a 人 人， 系统 切 





换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜单 区 二 一 > 命令 ， 系 统 弹出 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.226 所 示 的 边线 ， 在 区 向: 文本 框 中 单 击 一 下 使 其 激活 ， 
然后 右 击 该 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 革 有 当 直 合 今 ， 在 限 抽 1 区 域 下 的 淹 : 文 
本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国名 选项 ， 然 后 选取 图 12.226 所 示 的 点 ， 单 
击 总 确定 j 失 钮 ， 结 果 如 图 12.227 所 示 。 














选取 此 边线 
\ 





图 12.226 ”选取 拉 伸 轮 廊 和 人 处理 元 素 图 12.227 创建 拉 伸 3 


(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 印 ES GO 语 ， 充 成 
品 的 激活 。 

(6) 7 分 割 复位 村 。 在 特征 树 中 选取 Step5 加 载 的 四 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
末 蛙 中 选择 bam 个 人 ， 示 统 漳 山 “Split Definition” 
对 话 框 ， 选 取 图 12.227 所 示 的 拉 伸 曲 面 为 分 割 面 ， 单 击 箭头 方向 ， 单 击 总 确定 J 校 饵 ( 隐 
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Step7. 创建 复位 杆 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 人 人 ， 示 统 弹 出 “Define 
Drill Components” 对 话 框 ， 激活 对 话 框 ”ms Wil 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 、 动 模 支撑 
板 和 推 村 固定 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 mins 5mnts 后 的 文本 框 ， 选 取 Step5 加 载 的 四 
个 复位 杆 为 孔 特征 ;， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ! 在 特征 树 中 双击 
已 而 古人 ,yt 比 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 已， 完成 产品 
的 更 新 。 


Stage2. 添加 复位 弹 赞 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各 国富 计 于 于 守 和 时 于 到， 
产品 的 激活 。 
Step2. 加 载 图 12.228 所 示 的 复位 弹簧 。 选 择 下 拉 荣 单 荆 人 ， 








Niscellaneous Components 


全 今 (在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 
单 击 “Spring” 按 钮 丰 )， 系 统 弹 出 “Define Spring” 对 话 框 ， 在 “Define Spring” 对 话 框 中 
aad 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
所 二 | spring Wz8o65 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 虽 We 8o65 38x67 选 项 ; 
Ra 系统 返回 至 “Define Spring” 对 话 框 ;， 在 模型 中 选取 图 12.229 所 示 的 平 
面 为 放置 平面 ;选取 图 12.229 所 示 的 四 根 轴 为 放置 轴 ; 放置 方向 如 图 12.229 所 示 ; 单 击 
总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 复位 弹 签 的 加 载 。 

说 明 : 若 添加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对话 框 中 的 ?sitesins 选项 卡 ， 在 
-ist 区域 中 单 击 " 反 转 方向 "按钮 LEECeEEE Direection | 由来 调整 方向 。 











复位 弹 得 
\ 


12.228 ”加 载 复位 弹 得 


放权 壤 蛙 征 的 四 条 填 线 
选取 此 平面 ， 选取 该 特征 的 四 条 轴线 
\ 





12.229 定义 放置 平面 和 轴 
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Step3. 创建 复位 弹 签 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 i 一 人 合 人 ， 系 统 弹 出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ， 激 活 对 话 框 “PW 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模 支 撑 
板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 iins coeents 后 的 文本 框 ， 选取 Step2 加 载 的 四 个 复位 弹簧 为 
孔 特征 ， 单 击 草 确定 多 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 "局 [EGG 天 出， 激活 
此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

step4. 显示 隐藏 的 零件 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 作 国 EE 站 ， 先 成 产品 的 激活 。 

Step6. 至 此 ， 模 具 设 计 已 经 完成 。 沁 反 所 冰 0 一 > 国 本 人， 在 系统 漳 山 
的 “保存 ”对 话 框 中 单 击 二 靖 害 | 榨 乌 ，。 








尊敬 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 下 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 高 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 "的 电子 文档 , 您 可 将 填写 后 的 文件 采用 
电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 詹 四 达 zhanygjames@163.com; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 双 走 填写 本 卡 ， 乔 通过 邮寄 或 £mai[ 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 )》 

1 . 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄: 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 手机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail : 

2 . 影响 您 购买 本 书 的 因素 ( 可 以 选择 多 项 ): 

D 内 容 D 作 者 价格 

口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
D 工 作 单 位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”内 容 提 要 、 前 言 或 目录 D 封 面 封 搬 
0 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 D 其 他 

3 . 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

oO 很 好 一般 D 不 好 

4 . 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

oO 很 好 一般 D 不 好 

5 . 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

oO 很 好 一般 D 不 好 


6 . 您 认为 CATIA 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7 . 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8 . 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 





如 后 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至 : 


北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 :( 010 ) 88379949 传真 :( 010 ) 68329090 


如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 








北京 龙 过 由 科技 有 限 六 司 GATIA 二 训 介 纪 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 CATIA 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培 
训 专 家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 
方法 ， 课 程 内容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 
案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 
等 众多 著名 
公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 
培训 ， 企 业 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 CATIA 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 有 反响 ， 
其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 CATIA 精 品 书籍 有 50 多 本 。 为 了 满 
足 广 大 读者 高 涨 的 CATIA 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 战 经 验 丰富 的 工 
程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推出 如 下 CATIA V5R21 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 
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地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 扫 一 扫 更 多 CAD/CAM [el ISBN 978-7-111- 


电话 服务 
社 服务 中 心 : 010-88361066 精品 图 书 任 你 选 pa rt 
销售 一 部 :010-68326294 | ISBN 978-7-111-44411-4 
销售 二 部 : 010-88379649 
这 者 购书 二 起 010.8837964 | 1SBN 978-7-89405-125-7( 光 盘 ) 
赔 络 网 务 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 
机 工 官网 ，http://www.cmpbook.com 444 
机 工 官 情 ，http://weibo.com/cmp1952 Sa http://waiba com/a njl 四 一 
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